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Huvudbransch 90.10

1999-12-20

Lansstyrelsen Gavleborg

Miljé- och Halsoskyddskontoret Hofors kommun

Laboratorieingenjor Christina Cassman

Arendenummer 100610
Datum 2016-01-20

Sida 4 (20)

Gastrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavie

telefon vxl 020-37 93 00

info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se



Dokument ID 20160120-10055, Revision 0.9

Arbetsmaterial klart

W ‘5 aStrlke Arendenummer 100610
g Datum 2016-01-20

.b/ VATTEN Sida 5 (20)

1. Miljorapport - Textdel

Anlaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar

Hofors ARV 2104-001 2015

1.1 Verksamhetsbeskrivning

4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en tversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljon och manniskors hélsa. De forandringar som skett under aret ska anges.
Allmdnt rad: Det bor vara tillrackligt att beskrivningen av paverkan pa miljéon och manniskors halsa gors
genom att t.ex. ange att paverkan utgors av utslapp till luft, utslapp till vatten, buller, lukt, avfall, paverkan
genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kraver en stor insats av
energi, rdvaror eller omfattande transporter.

Reningsverket &r uppfoért 1975 och verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran
Hofors tatort.

Reningsverkets huvudsakliga miljdpaverkan ar till utslapp till Lill-Gosken via Hoan. Det renade vattnet
bestar av biologiskt syreférbrukande amnen och sma méangder naringsdmnen (fosfor och kvave) samt
rester av fallningskemikalie.

Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga transporter for kemikalier, slam och 6vriga
materialtransporter.

For uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands luft/luftvarmepump, fjarrvarme och direktverkande
el.

Slam som produceras fraktas till Sitas atervinningsanlaggning i Forsbacka, for kompostering till tackmassa
pa tippen.

Som faliningskemikalie anvands Polyaluminiumkloridlésning, Ekoflock 90, som fallningskemikalie fran
Feralco. Fallningsforsoket foll val ut och i december 2013 inférdes Ekoflock 90 som fallningskemikalie.

1.1.1 Reningsmetod

Anldggningens process innefattar mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Den mekaniska reningen
utgors av rensgaller, sandfang och en forsedimenteringsbassang, dar grovre fororeningar, papper, trasor
tyngre och lattare partiklar avskiljs. Biologisk rening utgors av aktivt slam- och
mellansedimenteringsbasanger dar det biologiska slammet leds via en férdelningslada till slammagasinet. |
en ranna mellan mellansedimenteringen och flockningsbassanger tillsatts fallningskemikalie.
Slutsedimenteringsbassdngen fungerar som ett polersteg. Samtliga processdelar ar beldgna inomhus.

1.1.2 Slambehandling

Det avskilda slammet fortjockas och avvattnas i en skruvpress. Slam tas emot fran Bodas reningsverk.

1.1.3 Drift och skétselinstruktioner
Drift och skdtselinstruktioner upprattas vid varje andring och ombyggnation, dessa finns tillgdngliga pa
reningsverket samt i Gastrike Vattens ledningssystem Kompassen
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1.1.4 Kemikaliehantering
Fallningskemikalie levereras med tankbil och pumpas &ver i tank med rérférbindelse till doseringsranna.
Polymer levereras i storsack, dosering av polymer sker nar slammet pumpas till pressen.

1.1.5 Larmhantering

Larmhanteringen skots av det datoriserade styr- och driftévervakningssystemet. Larm fran anldggningen
kan ldggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-larm vidarebefordras med SMS till beredskapspersonal, om
larmet inte kvitteras gar det vidare till Gavle Energi AB:s driftcentral och darifran ringer man till
beredskapsledaren. Larmhanteringen omfattar samtliga vasentliga maskiners och pumpars funktion samt
extrema matvarden fran givare av betydelse.

2. Tillstand

4 § 2. Datum och tillstandsgivande myndighet f6r gallande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Allmént réd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstand kan t.ex. anges. Villkor for verksamheten bér endast redovisas
under punkt 7.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1999-12-20 Lansstyrelsen i Gavleborgs lan | Tillstand enl. miljéskyddslagen for utslapp av
Dnr 246-9513-98 a\{'oppsv:.atten fran bebyggelsen i Hofors tatort till Lill
Gosken via Hoadn efter rening.

3. Anmélningsdrenden beslutade under aret

4 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under aret med anledning av
anmalningspliktiga dndringar enligt 21 § férordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och halsoskydd
samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmalningsarenden ar beslutade under aret 2015.
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forelagganden mm.

4 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra gallande beslut enligt miljébalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
Kommentar: Kan t.ex. vara anmalningsarenden som &r beslutade tidigare ar och som fortfarande ar aktuella,

Datum Beslutsmyndighet

Beslutet avser

5. Tillsynsmyndighet

4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Namn

Miljo- och Hélsoskyddskontoret Hofors kommun

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

4 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven mangd/Annat matt

Faktisk produktion/Annan uppféljning

BOD~ mg/l 10 <3

BODy ton/ar 27 3,7
Tot-P mg/l 0,3 0,22
Tot-P kg/ar 800 354

Nuvarande tillstdndsbeslut fattades av lansstyrelsen i Gavleborgs 1an 1999-12-20, Dnr 246-9513-98.

Kontrollprogram

Gallande kontrollprogram faststélldes av Lansstyrelsen i Gavleborgs 1an 1993-01-01, dnr 246-806-95.
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7. Gallande villkor i tillstand

4 § 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.
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1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig
Overensstammelse med vad ansékan uppgett
eller dtagit sig i ansdkningsarendet om inte
annat framgar av detta beslut.

Avloppsvattnet har behandlats som anges i tillstandet.
En luftningsbassang har ater tagits ur bruk for
reningsprocessen fungerar bra dnda, och man sparar
energi.

2. Reningsanlaggningen skall standigt drivas sa
att hogsta mojliga renings effekt uppnas med
rimliga tekniska insatser och med samtidig
lag kemikalie- och energiforbrukning.

Anlaggningen har drivits s& att hogsta mojliga renings
effekt har uppnatts. Man arbetar standigt med
processoptimering och for att halla kemikalie- och
energiférbrukningen sa lag som mojligt.

3.  For utslapp av behandlat avioppsvatten

galler:

Avloppsvattnets biologiska syreférbrukning

(BODy) far inte 6verstiga:

e 10 mg/l som manadsmedelvarde och
riktvarde och

e 27 ton/ar som gransvirde.

e Avloppsvattnets innehall av totalfosfor
(tot-P) far inte OGverstiga:

° 0,3 mg/l som manadsmedelvarde och

e 0,8 ton/ar som gransvirde.

Resthalterna har som manadsmedelvirde inte
dverskridits for BOD7. Resthalt BOD; var 2,1 mg/I. For
utslapp av fosfor har manads- och riktvirdet 0,3 mg/!
6verskridits i maj och augusti. Resthalt var 0,22 mg/|
Méangden utgdende BOD- var 3,7 ton och Tot-P 354 kg
inklusive braddad mangd. Bada parametrarna klarade
gransvardet med god marginal.

4. Endast féllningskemikalier med lagt
tungmetallinnehall far anvandas. Byte av
fallningskemikalie far endast ske efter
godkannande av tillsynsmyndigheten.

Byte av fallningskemikalie har skett i manadsskiftet
nov/dec 2013. Tillsynsmyndigheten 4r informerad.

5. Vid ombyggnads- eller underhallsarbeten
som medfor att delar av anldggningen tas ur
drift far tillsynsmyndigheten medge att
utslappsvillkor dverskrids.
Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges tillfélle
att foreskriva nédvandiga atgarder for att
begransa fororeningsutslapp.

Ingen ombyggnad har skett som medfort att delar av
anlaggningen tagits ur drift. Forsék med att placera
fisk i slutssedimenteringsbassangen, ar avslutat.
Tanken var att minska besvaren med mygg.

I november startade arbetet med att byta
ventilationssystem.

6. Kemikalier och avfall ska férvaras pa sadant
satt att eventuellt spill och lackage kan
samlas upp och inte férorena mark, recipient
eller vatten som ska eller har behandlats i
anldggningen. Kemikalier och farligt avfall ska
vara noggrant markta med innehall.

Kemikalier och avfall férvaras pa darfor avsedd plats.
Farligt avfall placeras i ett specifikt skap, med
instruktioner om hantering och témning. Transport av
avfallet skéts av Gastrike Atervinnare.

Kemikalielista finns.

7. Om besvarande lukt eller andra olagenheter
uppstar i omgivningarna skall erforderliga
atgarder vidtas for att motverka dessa
storningar.

Ingen besvarande lukt har férekommit.

8. Buller fran verksamheten inkl transporter
inom verksamhetsomradet ska begrénsas sa

Inget storande buller har papekats. Darfoér har det inte
foranlett nagon anledning till bullermétning.
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att den ekvivalenta ljudnivan utomhus vid
bostader inte dverskrider riktvardena:

55 dB(A) v ki 7-18,

45dB(A) ki 22-07,

50 dB(A) ki 18-22 o helg kl 07-18.

Den momentana ljudnivan nattetid far inte
overskrida 55 dB(A) som riktvarde vid
bostader. Buller fran verksamheten far ej
innehalla stérande impulsljud eller hérbara
tonkomponenter.

Industriellt avloppsvatten av sadan mangd
eller karaktar att anlaggningens funktion
nedséatts eller andra olagenheter uppstar, far
inte tillforas anlaggningen.

Inget industriellt avlioppsvatten som stér processen
har tillforts.

10.

Avloppsledningsnatet skall fortlépande ses
dver och underhallas i syfte att sa langt som
mojligt begrénsa utsldpp av obehandlat eller
otillrackligt braddvatten samt mangden
ovidkommande vatten in till
avloppsreningsverket.

Arbete pa ledningsnatet sker [6pande och
allteftersom medel finns avsatta. 350 m pa Laxvagen
ar férnyad. 1470 m pd Faktorsgatan ar férnyad
ledning. Fér bada gatorna géller ledningarna for spill-
dag- och vatten. Ytterligare férnyelse- och nylaggnings
projekt pagar, men ar inte avslutade.

Inventering av mojligheter att berdkna och overfora
information om braddmangder till
overvakningssystemet pagar.

11.

En saneringsplan for ledningsnéatet skall
utarbetas i samrad med tillsynsmyndigheten.
Planen ska vara inlamnad till
tillsynsmyndigheten fér godkdnnande senast
den tid som tillsynsmyndigheten bestdmmer.

Saneringsplan for Hofors vattenledningsniét,
hydraulisk analys samt éversiktsplan finns frdn 1998-
11, utférd av VBB VIAK AB.

Saneringsplan 2004, utférd av SWECO VIAK AB,
uppdragsnummer 1584326000.

Utifran framtagna saneringsplaner och
drifterfarenheter haller en fornyelseplan att arbetas
fram.

12.

En plan fér minimering av
avfallsproduktionen och avfall som gar till
deponering skall finnas for verksamheten.
Avfallsplanen ska utarbetas i samrad med
tillsynsmyndigheten och uppdateras
regelbundet. Planen ska vara inlamnad till
tillsynsmyndigheten for godkdnnande senast
den tid som tillsynsmyndigheten bestammer.

Inget avfall gar till deponi, slammet komposteras vid
Forsbackatippens anlaggning. Kéllsortering sker av
sopor, hushallsavfall och det avfall som genereras i
produktionen. Avtal finns med Gastrike Atervinnare
ang transport av hushalls- och produktionsavfall.
Alltransport transporterar slam till Forsbackatippen
och Coor transporterar slam fran Bodas rv for
avvattning vid Hofors rv.

7.1 Inkommande belastning

Dimensionerande 2013 2014 2015
belastning
Flode m3/h 600 136 138 181
m3/d 14 400 3255 3301 4360
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BOD> ton/ar 657 74 65 85
kg/d 1800 193 177 234
P-tot ton/ar 3,1 2,2 2,5
kg/d 8,0 6,1 6,9
N-tot ton/ar 25 23 24
kg/d 68 62 65
CcOD ton/ar 202 198 232
kg/d 554 542 635
TOC, f=4,36 ton/ar 51 42 46
kg/d 139 115 125
Anslutna pe 15000 7938 7935 7931
Belastning enl BOD~ pe 2 754 2528 3338
Max GVB Konstant varde pe 5000 3 808 4878 5043

Antalet pe varierar kraftigt pga ojamn belastning vid provtagningstillfille.

Maxgvb ar inte ett relevant varde eftersom det dr berdknat pa 12 ink prover under ret.

Berdkning av "konstant” max gvb varde ar gjord utifran medelvirden av max gvb fran ar 2008-2013 och
avrundat.

| tabellen nedan visas anslutna industrier och anlaggningar till reningsverket.

Anlaggning Verksamhet Typ av utsldpp
Berendsen Textiltvatt Tvattvatten
Bensinstationer Biltvatt, 3 st Tvattvatten
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8. Naturvardsverkets foreskrifter

4 § 8. Redovisning av de uppgifter som behdvs for att kunna bedéma efterlevnaden av Naturvardsverkets
foreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Dar s dr méjligt ska
uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.

Kommentar: Det som fér ndrvarande ar mojligt att [dgga in i SMP:s emissionsdel &r huvudsakligen uppgifter i
enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2.

Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utslapp till vatten- och markrecipient fran anlaggningar fér X
behandling av avloppsvatten fran tatbebyggelse, SNFS 1990:14
Skydd fér miljon, sarskilt marken, nar avloppsslam anvénds i jordbruket, SNFS X
1994:2
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9. Sammanfattning av resultaten av méatningar, berikningar eller
andra undersdkningar

4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av méatningar, berdkningar eller andra
undersdkningar som utforts under dret for att bedéma verksamhetens péverkan pa miljon och
manniskors halsa. Déar sa ar mojligt ska varden till f6ljd av villkor redovisas i SMP:s emissionsde!.

Allmént réd: Har bér redovisas de matningar, berdkningar och andra undersékningar som foljer av t.ex.
villkor fér verksamheten, férelaggande och de féreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gilla t.ex.
utslapp, energi och ravaruférbrukning, produktion av avfall samt transporter till och fran anlaggningen.
Kommentar: Det som for ndrvarande ar mojligt att 1agga in i SMP:s emissionsdel &r villkorsparametrar som
finns med i SMP:s parameterlista.

9.1 Utsldppsméngder.

Riktvarde Gransvarde 2013 2014 2015
BOD~ mg/| 10 3,4 <3* <3*
kg/d 74 12 7,8 9,2
Ink! braddning ton/ar 27 4,1 2,8 3,7
Reningseffekt % 94 96 96
Tot-P mg/| 0,3 0,16 0,23 0,22
kg/d 2,2 0,52 0,76 0,97
Inkl braddning kg/ar 800 191 279 354
Reningseffekt % 94 88 86
Tot-N mg/| inget 14 13 12
Inkl braddning ton/ar inget 17 16 19
CODcr mg/! inget 32 <30* <30*
Inkl braddning ton/ar inget 38 30 42
TOC, =3,87 mg/I inget 9,1 9,4 9,3
Ink! braddning ton/ar inget 11 11 15

Under dret har rikt- och manadsmedelvardet for BODzinte dverskridits. Maxvardet som uppnaddes under
aret var 9 mg/l. Totalt har inte gransvirdet heller dverskridits.

Under dret har riktvardet for fosfor Gverskridits vid tre provtagningstillfallen. Mdnadsmedelvirdet fér fosfor
overskridits en manad. Maxvérdet som uppnaddes under dret var 0,51 mg/l och uppmattes i maj. Totalt var
utsldppet av fosfor 354 kg/ar. Gransvardet har darmed underskridits med god marginal.

*Mindre &n vérden beréknas med halva analysvardet, enligt NV:s féreskrift om Vagledning om miljérapport,
SNFS 1990:14.

9.2 Manadsmedelvirden

Parameter Rikt-, o Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
manadsmyv

BODy mg/ 10 3,0 | 3,2 |36 <3 6,9 | <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Tot-P mg/! 0,3 0,18 | 0,22 | 0,15 0,20 | 0,44 | 0,16 | 0,13 | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,18

Arendenummer 100610
Datum 2016-01-20
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9.3 Provtagning

Kontroll av fléden och halter i utgdende vatten och slam har skett enligt géllande kontrollprogram. Endast
ett prov ar taget under juli manad pa grund av mindre antal personal arbetade under semestermdanad.
Fléden har bestdmts genom kontinuerlig matning och halter genom analys av flédesproportionellt uttagna
prover.

Tva samlingsprov pa slam har analyserats 2015.

9.4 Recipientkontroll

Avloppsreningsverkets recipient ar den intilliggande Hoan och Lill-Gésken.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsférening.

10. Atgarder som vidtagits under aret for att sikra drift och
kontrollfunktioner

4 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret f6r att sdkra drift och kontrollfunktioner
samt for att férbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Allmént réd: Hdr bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Blasmaskiner ar servade av leverantdéren Karsher. Frekvensomriktaren har havererat och ir bytt.
Omprogrammering av styrningsfunktionen pagar.

Nytt kylskédp vid provtagare, inkommande och braddning, 2014

Pegel monterad vid skibord for att underlatta kontroll/verifiering av flodesmatare.

Risk och sarbarhetsanalys genomford pa avloppsverk i Hofors och Bodas, i november.

11. Atgirder som genomforts med anledning av eventuella
driftstorningar, avbrott, olyckor mm

4 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intréffat under aret och som medfért eller hade kunnat
medféra oldagenhet fér miljon eller ménniskors hélsa.

Allmént réd: Hér bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Blasmaskiner har varit ur funktion utan att larm har gatt ut. Felet i larmfunktionen dr dtgirdat och aterstillt.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
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12. Atgirder som genomforts under aret med syfte att minska
verksamhetens forbrukning av ravaror och energi

Datum 2016-01-20
Sida 13 (20)

férbrukning av ravaror och energi.

egenkontrollansvar.

4 § 12. Redovisning av de betydande dtgarder som genomférts under dret med syfte att minska verksamhetens

Allmént rdd: Hér bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en félid av verksamhetsutévarens

Den dkande elférbrukningen kan bero pa att ventilationssystemet ar dlderdomligt. Arbete med byte av
ventilationssystem paborjades under hésten.

12.1 Bransleforbrukning

2013 2014 2015
Elférbrukning MWh 509 550 641
Fjarrvarme MWh 285 400 277
Total férbrukning MWh 794 950 918

13. Ersattning av kemiska produkter mm.

egenkontrollansvar.

4 § 13. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medféra risker fér miljon eller
méanniskors halsa och som under aret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.
Allmdnt réd: Hdr bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens

om manadsskiftet nov/dec 2013.

Kemikaliehanteringsprogrammet iChemistry ar infort.

Rutin att anvanda kemikalier som har minimal paverkan pa miljén. Féllningskemikalien Ekoflock 90 har inforts fr

13.1 Kemikalieférbrukning

Kemikalieforbrukning 2013 2014 2015
PIX-118 ton 82
g/m? 69
Ekoflock 90 ton 3,4 48 67
g/m? 38 40 42
Polymer Zetag 7550 ton 1,4 0,72 1,3
Div.smérjoljor ton 0,1 0,1 0,1

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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14. Avfall fran verksamheten och avfallets miljofarlighet.

4 § 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomfoérts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

Allmdént réd: Hédr bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutdvarens
egenkontrollansvar.

Gallerrens transporteras till Forsbacka for kompostering. Mangden avser invigd mingd i Forsbacka. Sanden
fran sandfang blandas i slammet.

Smorjolja och tvatt/Idsningsmedel fran verksamheten uppgar till mindre méngd/ar, vilket samlas i kdrl om 100-
150 liter. Avfallet tas om hand och transporteras som farligt avfall av Gastrike Avfallshantering AB vid Forsbacka
avfallsanlaggning.

Karl fér sopsortering har placerats pa reningsverket. Ny hantering for miljofarligt avfall har upprittats vid
reningsverket. Hanteringen &r enligt Gastrike Atervinnares riktlinje och en ny tjinst Hofors Vatten képer av GA.
Avfall fran anldaggningens miljostation se bilaga 4:9.

15. Atgarder for att minska sadana risker som kan ge upphouv till
oldgenheter for miljon eller manniskors halsa

4 § 15. Redovisning av de betydande atgdrder som genomférts under dret med syfte att minska sddana risker
som kan ge upphov till oldgenheter for miljon eller manniskors hilsa.

Allmdnt réd Hdr bér redovisas de atgdarder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Fonster dr tackta for att motverka mygg.

Forsok med att placera fisk i slutsedimentering pagar, for att motverka mygg. Det forsdket foll inte vl ut. Ingen
ny fisk har planterats ut.

16. Miljopaverkan vid anvdandning och omhéandertagande av de varor
som verksamheten tillverkar

4 § 16 En sammanfattning av resultaten av de undersékningar som genomférts under aret fér att klarlagga
miljdpaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgarder detta eventuellt har resulterat i.

Allmént réd: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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BODy méngder har understigit tillaten utsldppsmangd. Fosfor har totalt understigit tilldtna utsldppsmangder,
men inte klarat riktvarden for en av arets varmanader. Fortldpande driftoptimering sker for att minska

Dokument ID 20160120-10055, Revision 0.9

Arbetsmaterial klart

korrosion pa betong.

miljdbelastningen efter byte fran jarnklorid PIX-118 till polyaluminiumklorid (dec 2013). Ekoflock 90 minskar

16.1 Flode

2013 2014 2015
Producerad mangd vatten m3 1218525 1083 598 1101997
Producerad méngd vatten hela m?3 1229190 1093 476 1110115
kommunen
Behandlad mangd m?3 1188135 1204948 1 590 985
avloppsvatten
Renad mangd avloppsvatten m3 1196 242 1213 568 1602 135
hela kommunen
Medelflode m3/d 3255 3301 4360
Medelvirde m3/h 136 130 182
Producerad mangd slam ton 1174 1050 991
TS-halt % 22,0 23,5 23,6
Behandlad mangd vatten - m? 30390 120950 488 988
producerad mangd vatten
Debiterad méngd vatten (ind + 737 047 665 785 655 303
hushall)
Differens producerad- m3/ar 540 880 552 740 446 694
debiterad
Mangd tillskottsvatten*® m3/ar 898 641 522 350 935682
{ovidkommande méangd vatten)
Tillskottsvatten del av totala % 70,3 43,0 45,8
flodet
Nederbord mm 730 436 528

*Tillskottsvatten = behandlat vatten - debiterad mangd vatten
Slammet vags pa komposteringsanlaggningen i Forsbacka. Allt slam transporterades till Forsbacka for
framstélining av tackmassor och anldggningsjord.

16.2 Externslam till Hofors reningsverk:

m3/ar TS % TonTS
Bodas ARV 100 2,5 2,5
16.3 Tungmetall tillférsel med fallningskemikalie

Parmeter Enhet 2013 2014 2015
Bly kg/ar 0,012 0,005 0,006
Kadmium kg/ar 0,0012 <0,0001 <0,0001
Kobolt Kg/ar 2,0 0,001 0,0009
Koppar kg/ar 0,042 0,027 0,039
Krom kg/ar 0,71 0,018 0,021

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 00
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Kvicksilver kg/ar 0,00021 <0,0001 0,0002
Nickel kg/ar 2,5 0,014 0,012
Zink kg/ar 4,2 0,070 0,080

Fr 2014 anvands Polyaluminiumklorid, Ekoflock 90.

16.4 Halter av metaller och organiska amnen i slam

Amne Halt 2013 2014 2015 riktvarde
TS (%) 22,0 23,5 23,6

Tot-N %TS 4,1 4,5 4,4

Tot-P %TS 2,2 1,7 1,8

Bly mg/kg TS 23 22 22 100
Kadmium mg/kg TS 0,53 0,63 0,69 2
Krom mg/kg TS 39 27 31 100
Koppar mg/kg TS 280 225 260 600
Kvicksilver mg/kg TS 0,60 0,33 0,39 2,5
Nickel mg/kg TS 23 18 19 50
Zink mg/kg TS 510 450 450 800
Nonylfenol mg/kg TS 6,1 5,8 3,9 50
PCB mg/kg TS 0,045 0,041 0,044 0,400
PAH mg/kg TS 0,50 1,2 1,1 3,0
Kalkverkan CaQ | %TS 1,8 0,89 0,9

Kalium g/kg TS 1,8 1,6 1,7

Magnesium g/kg TS 2,0 0,78 1,7

Kalcium g/kg TS 13,0 10,5 11,5

Jarn g/kg TS 8,9 9,0

Aluminium g/kg TS 30 31

Riktvarden enligt naturvardsverkets SFS 1998:944 och Revac.

17 Beaktande av Miljobalkens hansynsregler

Vid alla atgarder som inte ar av férsumbar betydelse fér miljon eller ménniskors hilsa ska de allméanna
hansynsreglerna enligt 2 kap. miljobalken iakttas. Nedan redogérs for de allmanna hansynsreglerna samt pa
vilket satt dessa beaktas vid driften av reningsverket.

1. 1§ Bevisbordsregeln
Genom att underlag togs fram infér ansékan om tillstand, uppfdljning av reglerna nar verksamheten

bedrivits samt att ansvar tagits for ev. oldgenheter som verksamheten har gett upphov, tillgodoses
kravet.

2. 2 § Kunskapskravet

Géstrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Egen erfarenhet finns av den aktuella verksamheten och man har dven tagit del av andra
kommuners erfarenheter nar det géller motsvarande verksamheter. Uppdatering sker kontinuerligt
inom omradet VA-teknik, andrade metoder, krav och miljékonsekvenser.

3. 3 § Forsiktighetsprincipen
Forsiktighetsmatt vidtas s snart det finns skal att anta att en verksamhet eller atgard kan medfora
skada eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon.

4. 4 § Produktvalsprincipen
De kemiska produkter som anvands i verksamheten &r valda med produktvalsprincipen i dtanke for
att medfora minsta mojliga risk fér miljon kombinerat med stérsta mojliga miljovinst for
verksamheten. Fallningskemikalien PIX-118 ar bytt till Ekoflock 90.

5. 5§ Resurshushallning
Syftet med verksamheten &r att rena avloppsvatten bl.a. fran organiskt material och fosfor.
Slammet fran Hofors reningsverk transporteras till Forsbacka avfallsanlaggning dar det komposteras
och anvinds som tdckmassor och aterstallningsmaterial pa avfallsupplaget.

6. 6 § Lokaliseringsprincipen
Vid val av lamplig lokalisering har hansyn tagits till de storningar som verksamheten kan medféra
for omgivningen.

7. 8§ Ansvaret for efterbehandling
Huvudmannen har ansvar att atgarda de skador eller oldgenheter som eventuellt skulle kunna
uppsta till foljd av verksamheten.

Pa inkommande och utgaende vatten har 12 respektive 23 prov tagits och ar analyserade. Ett prov som
skulle ha tagits i juli manad prioriterades bort pga hog arbetsbelastning. Analyser har utforts av Eurofins i
Lidkoping som &r ackrediterade for miljdanalyser.

Rutiner fér kalibrering och underhall av provtagningsutrustning finns.

18 Periodisk besiktning/Tillsynsbesok

I november 2015 utférdes en periodisk besiktning. Protokoll fran besiktningen skickas till
tillsynsmyndigheten. Tillsynsbestk genomfort i april 2015.

Gastrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gévle
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Lagg till de bilagor som &r aktuella for verksamheten.

Utslappskontroll vatten

Utslapp till recipient
Berakningsunderlag

Analysresultat

Floden

Produktdatablad, fallningskemikalie
Sakerhetsdatablad, polymer

Karta, pumpstationer

Rapporten upprattad av Laboratorieingenjor Christina Cassman.

Hofors 2015-01-26

Mats Rosto
VD Géstrike vatten AB

Bilaga
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Utslappskontroll vatten
Inkommande vatten, drsvirden inkl internbelastning

Arendenummer 100610
Datum 2016-01-20

Medelvarde Maxdygn Antal prov

mg/I kg/d mg/! kg/d st
BOD~ 54 234 100 353 12
CODcr 146 635 230 812 12
TOC, f=4,4 29 125 77 211 12
P-tot 1,6 6,9 2,8 9,9 12
N-tot 15 65 24 155 12
NH4-N 11 49 17 56 12
SS 91 396 150 624 12

Utgidende vatten, drsvirden
Medelvirde Maxdygn Reduktion Antal prov

mg/| kg/d mg/l kg/d %
BOD~ <3 9,2 9 7,6 96 23
CODcr <30 113 46 140 82 23
TOC, f=3,9 9,3 40 12 56 68 23
P-tot 0,22 0,97 0,51 2,2 86 23
N-tot 12 52 19 68 19 23
NHs-N 9,5 41 18 64 15 23
SS 4,4 19 8,8 34 95 23
Al 0,70 2,9 1,7 1,9 23

Sida 19 (20)
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Utslapp till recipient
Provtagningsplats: Reningsverket i Hofors.
Flodesstyrd provtagning
BOD7 P-tot N-tot COD/TOC Susp
Provtagningsperiod Fléde Fin=4,4, fut=3,9
&r 2015 m?3/ar halt mangd Halt mangd halt mangd halt méangd halt | mangd
mg/I ton mg/! ton mg/I ton mg/! ton mg/! ton
Inkommande 1590985 54 85 1,6 2,5 15 24 146/29 | 232/46 91 144
Utgaende <3 3,4 0,22 0,35 12 19 <30/9,3| 42/15 4,4 7,0
Braddning 5546 54 0,30 1,6 0,01 15 0,08 146/29 | 0,81/0,16 91 0,50
Utslapp 3,7 0,36 19
Totalt/ar
Reduktion % 96 86 19 82/68 95
Tillstand utslapp Kg/d
Utslappt kg/d 9,2 0,98 52 113/40 19
Riktvarde utslapp mg/! 10 0,3

Under 2015 har braddning skett framforallt under vintermanaderna i samband med snésmaltning och stora

nederbdrdsmangder.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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Miljérapport for ar:

2015

Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

7931
7931

anslutna person.ekv.(pe)*

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7Y
* Anslutna pe beraknas utifran total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person

Bilaga 4:1

3338

Ménad |Prod. mangd Mangd avlopps- | Manadsdifferens Nederbord Anmarkningar
renvatten**, m*® |vatten, m® m? Antal mm Maxdygn
| 1l -1 mm/d
Jan 93484| 105581 12097 95,3 SMHI, pos.10633
Febr | - 86622 125022 38400 39,2 Hofors
Mars 95450( 212018 116568 20,7 -
April 89459| 143630 54171 17,1|
Maj 95468| 150749 55281 115,3
Juni - 93042 133874 40832 58,2
Juli 92164 141779 49615 80,8
Aug | 84870 102264 | 17394 14,3
Sept 86625 147503 | 60878 61,9
Okt 92500 103036( 10536 0,6:_
Nov 93841 106358 12517] 14,8
Dec 08472 119171 20699 9.3
Summa 1101997 1590985 488988 527,5E§

**Kan utga vid markant skillnad

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

mellan vattenverkets forsériningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade

Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande méngd
renvatten, m? dagvattennat,m® renvattenmangd, m? vatten, m?®
655303 446694 935682
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation | Ovriga nederbordsmatare
0% 0%

Anmarkningar

Pe enl analystabellen: 33

38 /Cca




2015

Miljérapport for ar: Bilaga 4:2
Avloppsanliggning/Kommun
Hofors ARV
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 4359 m3/d
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla
|
Parameter Inkommande halter i mg/l Inkommande mangder iton/ar  |Ev.intern |Total
Provtagn.punkt, prov-IN  [Provt.punkt |Braddning Belast.fran | belastning** |inkommande
Antal prov |Medel- Max- prov-IN |vid verket centrifug fére prov-IN [belastning***
och provtyp \véarde |varde fore prov-IN* |fére prov-IN ton/ar ton/ar
[ il I v I+1-111-1V
BOD7 12 dp 54 100 85 85
CODCr 12 dp 146 230 232 - 232
TOC 12 dp 29 77 46 - 46
Ptot 12 dp 1,6| 2,8 2,5 25
N-tot 12 dp 15 24 24 24
NH4-N 12 dp "M 17 18| 18
Susp.substans | 12.dp 91 150 144| | = 144
[ |
| | |

*Uppgift hamtas fran bil 2

(sammanlagd mangd vid hydraulisk éverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)

*Intern belastning bér aterféras till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sa inte ar fallet, dvs. om aterforing skett

fére provtagningspunkten, skall aterforda féroreningsmangder redovisas hér

*Total inkommande belastning avser inkommande mangder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fére prov-iN och

externslam som tillférs anlaggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intern belastning

Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad méangd vid verket, m*

EXTERNSLAM Slamméngd D Behandling i verket
m3ar ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare 0 1% Renas i processen
Reningsverk Bodas 100 2,0 2% Renas i processen
Summa 100 0 2,0

SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anlaggning Fallnings- Slammangd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Bodas reningsverk PAX-XL 100 100

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av Iatrin)

Pe:

3338

Pe enl analystabellen: 3338 /Cca




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 4:3

Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Kontrollmetoder for braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrolimetod (matutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

OVA systemet dvervakar braddning. Det &r tid och inte mangd som évervakas

Detta sker pa foljande satt:

Vid eventuell braddning larmar férst pumpstationen nérmast braddpunkten.

Forsta larm ar HOG NIVA, efter ytterligare nivahojning larmar BRADDNING.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under aret och under hur méanga timmar

Se bilaga 4
Installering av flédesmatare pa ledningsnatet planerade.

Kontrollmetoder for braddning vid avloppsreningsverket

(x) Kontinuerlig matning/registrering av volym samt tids-/flddesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

( ) Annan likvardig metod:

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk 6ver-| Avsiktlig braddning Totalt Totalt | procent av

belastning, m* m? m? utg. avioppsvatten, %
Ledningsnat 0 0 0 #DIVISION/O!
Avloppsverket 5546 5546 0,35%
Summa 5546 0 5546 0,35%

Braddning till féljd av varflod och stora nederbérdsmangder.




2015

Miljorapport for ar: Bilaga 4:5
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal [Braddning fére provtagn.punkt prov-IN [Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total mangd
Hydraulisk éverbel.*|  Driftavbrott Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott  [braddat
Antal Méangd Antal Mangd Antal Mangd Antal Mangd |vatten
dygn ‘ m? dygn m? dygn m? dygn m? m?
1 | i | 4472 4472
2 - 551 551
3 B 5121 512
4 | 11 11
Summa 0] 0 0 0 0| 5546 0| 0 5546

**Eventuell typ av behandling:
Passerar grovrens och doseras med jarnklorid

FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter [Féroreningshalter i mg/l, arsmedel Foéroreningsmangder
Fore prov-IN Efter prov-IN Efter Totalt |Enhet
H.6verbel.* :D.avbrott H.6verbel.* max prov-IN
BOD-7 | 54 0,30 l 0,30 ton/ar
COD-Cr | 146 0,81 0,81 ton/ar
P-tot o 1,6._ 0,0088 0,01 ton/ar
N-tot ] 15, | | o008 008 tonar
NH4-N 11 0,062 0,06 ton/ar
Susp.substans 91 0,50 0,50 ton/ar
Kvicksilver 0,0 0.0 kg/ar
|Kadmium | 0,0 05" kg/ar
Bly 00 0.0" kg/ar
Koppar 0,0 U.O" kg/ar
Zink B 0,0| D.OI ~ kg/ar
Krom _ _0,0| D'O]* kg/ar
Nickel B ‘ . _O£| 0,0 kg/ar
Jarn ‘ 0,0 0,0 kg/ar

Anmarkningar sasom ev. tillampning av schablonvarden och metod for berékning av féroreningsmangder

(utifrdn ars-medelvarden eller summering av utslappsmangden vid varje tillfalle)
Medelvarden ar raknade pa mangder fran analystillfallen/totalfléde for analystillfalle.

*Hydraulisk dverbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, lack- och draneringsvatten)
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Miljorapport for ar: Bilaga 4:6
Avloppsanliggning/Kommun
Hofors ARV
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins Alla
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/l - 'Utgaende méangder
Provtagningspunkt, prov-UT f I | [ v [+[I-[lI+1V| Enhet
Antal prov !Medelvérde* |Maxvéirde prov-UT |Braddat |In till Ut frén Totall
och provtyp vid verket |Vatmark Vatmark
Vattenmangd | 1590985 5546 1596531 m3/ar
BOD-7 3,3 0,30 3,8)| ton/ar
copcr 41 o8t 42]| tonvar
TOC 15| 0,16 15] tonsar
P-tot | 038 o001 N 0,38] ton/ar
N-tot 1g 0,08 19 tonvar
NHAN 18] o006 15]| ton/ar
__ . : ton/ar
Suspsubstans | 22dp 4,4 8,8 70| 050 7,5| ton/ar
— I 0,0 0,00000 0,0 kgrar
| B 0.0 0,00000 00 kgar
I 0,0] 0,00000 0.0 kgrar
[ o 0,000 o kgrar
) o o.000 o korar |
— | 0,0000 o kgrar
| of 0,0000| o korar
Aluminium 23 dp 0,70 1,7 1118 B 1118 kglar

*Bor redovisas som flédesvagt medelvarde. Om sa inte &r fallet skall detta anges under anmérkningar.

(x) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14

() Annan likvardig metod:

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte récker)

Anmérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)
Alla < -varde dr riknade som halva analysvardet

| ett av de utgaende proven var provvolymen fér liten fér att analysera susp.




Miljorapport for ar:

2015

Avloppsanldggning/Kommun

Hofors ARV

Bilaga 4:7

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER
GROVRENS OCH SAND:
STABILISERING

Mangd grovrens ton

6,6

Rotning Slamluftning |Kalkstabilisering [Ovrigt
Antal Uppehéllstid | Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m® slam
kammare dygn °C dygn
Osorterat grovavfall: 6,6 ton
SLAMMANGDER
Slam | Mangd TS-half Anmérkning
ton ton TS % |Plats fér deponering etc

Producerat slam 991 234 23,6
Lagrat slam vid verket |Vid arets bérjan Lagrets kap: ........ m3 silo

Vid arets slut
Borttransporterat slam Akermark
Urgréavning efter rétkammartdmning [

Anlaggningsjord

Annatreningsverk |

Deponering |

Ovrigt | Kompostering

Urgravning av slam i

vatmark och témning av

rétkammare

Kompostering av Dewatech

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

Allt slam komposteras pa Sita’s anldggnings vid Forsbackatippen

1m*=1,03 ton

(fortsatt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte racker)




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 4:8
Avloppsanliggning/Kommun
Hofors ARV
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins —
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal vérden Antal prov Méngd
varde varde |stérre &n riktvarde |och provtyp kg/ar
pH 6,5 7,0
Torrsubstans | vikts-% 236 244
Glsdgn.forlust ' %av TS 79,6 80,2 :
N-tot % av TS 44 4,5
P-tot mg/kg TS| 17500] 19000 2 4093
NH4-N %avTS[ 073 0,79 - 1696
Kalkverkan(CaO) | %avTS 0,90| 2,4 2105
Jarn ' mg/kgTS 9000/ 10000 2 2105
Aluminium mg/kgTS 31000/ 34000 7250
Bly : mg/kgTS 22] 23 0>100 2 5
Kadmium mg/kgTS 069 077 0>2 2 0.2
Koppar mg/kgTS 260 290 0 > 600* 2 61
Krom | mg/kgTS 31 34 0> 100 2 7
Kvicksilver mg/kgTS 0,39 0,50 0>25 2| 0,1
Nickel mg/kgTS 19]| 19 0>50 T 2 4
Zink ~ mg/kgTS 450] 470 0 > 800 2 105
Silver mg/kgTS 14 2| 0,3
Nonylfenol mg/kgTS 3,9| 2| Kl
PAH ' mg/kgTS| 11 2| 0,257
PCB mg/kgTS|| 0,044 2 0,0
Kalcium ' mg/kgTS|[__11500] 2690
Magnesium mg/kgTS 1650 386
Kalium mg/kgTS 1650 386

ska spridas behdver koppartillskott.




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 4:9
Avloppsanldaggning/Kommun Sid. 1(2)
Hofors ARV
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammanséttning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja | nej
Falining/flockning
Ekoflock 90 67|x
Slambehandling - O
Zetag 7550 1,3[x

Roétkammare
j - _._ B - | L

|
Ovrigt N R R
(t.ex. smérjoljor) X

[x

.
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel _ - Max-varde (kg/ar)

Bly | Kadmium | Koppar = Krom ‘ Kobolt |Kvicksi|ver Nickel Arsenik| Zink
i T
Ekoflock 90 0,006 0,0001| 0,039/ 0,021 0,001 0,00020| 0,012 0,002 0,080
|

Totalt 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08
FARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansattning | Méngd Transportor Slutbehandling

130502 Slam fran oljeavskiljare liter |

0 SITA/Ragnsells/Kajs miljéteknik

Dewatech, slutbehandlar

200133*|Batteri 0 |Akkuser Oy, atervinning
200121*|Lysror/Lagenergilampor 0 Nordic Recycling

200135% Elektronik ton |KretskortMetall/ Plast 0,03/ Gastrike Atervinnare | Lindberg&Son, sortering o
/200136 | Atervinning

OVRIGT AVFALL

Typ av avfall (benamning enligt SFS nr: 2001:1063) Mangd (ton)
Papper, well Kod: 15 01 01 GA R 0,05
Papper, kontors 200101 GA 0,05
Glas 1501 07

Grovavfall, osorterat 2003 99 Maser frakt/Martinssons Valbo AB 3,9
Plast 1501 02 GA 0,01
Matafvall 2002 01 GA/Dahlkvist akeri 1,64
Restavfall 200108 GA 0,32
Restavfall, gallerrens 20 01 08 GA 6,6




D = Dagvatten

R = Renvatten

K = Kombinerad

N = Nyanlaggningar

Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 4:10

Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd | Orsak** Anmarkning
meter

Laxvagen Foérnyelse V+S+D 350| FP

Faktorsgatan Fornyelse V+S+D 1470 FP -

Nyanlaggningar ar for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **QOrsak FP = Enligt férnyelseplan

Akut = Beror av driftstérning
IP = Enligt investeringsplar



Slam

Hofors

Ar 2015

Riktvarden enligt SFS 1998:944

2015-01-08 2015-07-23

Medel [Gransvarde
pH 7,0 5,9 6,5
Torrsubstans, TS % 24,4 22,8 23,6
Glodforlust % 80,2 79 79,6
Totalkvdve, N % TS 4,5 4,3 4,4
Ammoniumkvave % TS 0,66 0,79 0,73
Totalfosfor, P mg/kgTS 16000 19000 17500
Totalfosfor, P %TS 1,6 1,9 1,8
Jarn mg/kgTS 8000 10000 9000
Aluminium mg/kgTS 28000 34000 31000
Zink mg/kgTS 430 470 450,0 800
Koppar mg/kgTS 230 290 260 600
Krom mg/kgTS 27 34 31 100
Nickel mg/keTS 18 19 19 50
Bly mg/kgTS 23 20 22 100
Kadmium mg/kgTS 0,6 0,77 0,69 2
Kvicksilver mg/kgTS 0,28 0,5 0,39 2,5
Silver mg/kgTS 1,2 1,6 1,4
Nonylfenol mg/kgTS 4,3 3,5 3,9 50
PCB (28) mg/kgTS 0,0013 0,0012 < 0,002
PCB (52) mg/kgTS 0,0024 0,0024 0,002
PCB (101) mg/kgTS 0,0071 0,0052 0,006
PCB (118) mg/kgTS 0,0041 0,0034 0,004
PCB (138) mg/kgTS 0,013 0,013 0,013
PCB (153) mg/kgTS 0,011 0,011 0,011
PCB (180) mg/kgTS 0,0051 0,0054 0,005
Summa PCB mg/kgTS 0,045 0,042 0,044 sum 0,400
Flouranten (PAH) mg/kgTS 0,48 0,46 0,5
Bens (A) pyren mg/kgTS 0,12 0,15 0,1
Bens (B) flouranten (PAH) mg/kgTS 0,14 0,18 0,2
Bens (K) flouranten (PAH) mg/kgTS 0,084 0,091 <0,1
Indeno (123-CD) pyren mg/kgTS 0,081 0,12 <0,1
Bens (GHI) perylen mg/kgTS 0,12 0,15 0,1
Summa PAH mg/kgTS 1,0 1,1 1,05 sum. 3,0
Kalcium mg/kgTS 10000 13000 11500
Kalium mg/kgTS 1600 1700 1650
Magnesium mg/kgTs 1400 1900 1650
Kalkverkan CaQ i Ts % Ts 2,4 -0,5 0,9




EKOFLOCK 90

PRODUKTSPECIFIKATION

Polyaluminiumkloridlésning (PAC)

Aktuellt sakerhetsdatablad ar Ekoflock 50-100

Ekoflock 90 kan pa grund av sin hoga jonstyrka och sammansattning inte analyseras med
standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder krévs. Vid
berakning av pH erhalles da >2. Tillampliga analyser utforda vid 20°C.

Parameter Specifikation ]

Utseende Klar gultonad vétska

Lukt Svag lukt

pH < 2 (Se inledning)

Densitet 1370 + 25 kg/m?®

| agsta lagringstemp. | ca -20°C

Hallbarhet Minst 6 manader

Viskositet 145 mPas (-20°C)
42 mPas (20°C)

Aluminium (Al 9,0 + 0,3 vikt% ]

Klorid (Cl) 20,0 £1,5 vikt%

Sulfat (S04) <1 vikt%

Spardamnen Typanalys ]
(mg/kg)

Arsenik (As) < 0,07

Antimon (Sb) < 0,007

Bly (Pb) 0,09

Kadmium (Cd) < 0,002

Kobalt (Co) 0,013

Koppar (Cu) 0,58

Krom (Cr) 0,32

Kvicksilver (Hg) 0,003

Nickel (Ni) < 0,36

Selen (Se) < 0,36

Zink (Zn) 1,2

De angivna halterna ar baserade péa foregaende ars utfall.

-0

AB, Lilleviksvéagen, 294 35 Solvesborg
15616, Fax 0456-19935, info se@feralco com, www.feralco.se

FERALCO NORDIC AB - 2015-11-25-5P2



EKOFLOCK 90 ‘

Ekoflock 90 méter de krav som stélis i Svensk Standard SS-EN 883:2004 Typ 1 — |
"Processkemikalier fér beredning av dricksvatten” och "Livsmedelsverket féreskrifter om '
dricksvatten” SLV FS 2001:30 konsoliderad 2015-11-18 (inkl. alla &ndringart o m

LIVSFS 2015:3).

Ovrigt:

Las igenom Sakerhetsdatabladet fére hantering av produkten.

Kontakta Feralco Nordic AB for ytterligare information angaende hantering, klassificering
och mérkning.

| vart informationsblad "Ekoflock — Mottagning fran tankbil” finns rekommendationer
angéende val av material i lagertankar, pumpar, rérledningar och ventiler.

Som rekommendation skall lagertanken okulérbesiktigas och eventuellt rengéras
1 gang/ar for att undvika accelererande utfélining av hydroxid. Vid produktbyte skall
lagertanken alltid rengéras.

Ekoflock 90 doseras j{ampligast direkt frén lagertank utan spadning.

P& www.feralco.se finns produktspecifikationer, sékerhetsdatablad och informationsblad fér
nedladdning.

feralco

Feralco Nordic AB, Lilleviksvagen, 294 35 Sdélvesborg
Telefon; 0456-15616, Fax 0456-19935, info.se@feralco.com, www.feralco.se

FERALCO NORDIC AB - 2015-11-25-8P2
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Product Safety

btc-productsafety @btc-europe.com
www.btc-europe.com

Tel. +49 2173 3347-0

Fax. +49 2173 3347-211

BTC Europe GmbH
PO Box 13 01 23 + 40589 Dusseldorf » Germany

Hofors Vatten AB
Hamnleden 20
SE-806 41 GAVLE
SCHWEDEN

Sdkerhetsdatablad for vara produkter

Kara kund,

Det bifogade sékerhetsdatabladet genereras av vart autormatiska distributionssystem och har skickats till
er, antingen for att det avser en aktuell order eller for att en signifikant andring har gjorts.

Detta sakerhetsdatablad ersétter den tidigare versionen, som darfor inte galler langre.

Vi ber Er vidarebefordra dessa sakerhetsdatablad till ansvarig avdelning.

Fragor angaende innehallet i sékerhetsdatabladen staller ni direkt till, i sakerhetsdatabladet angiven
avdelning eller férséljningsholag.

Pga andringar i kemikalielagstiftningen (EU REACH eller GHS) blir avsnitt 2 och 3 i sékerhetsdatabladet
tryckt i omvéand ordning for de berérda landerna. Under REACH registreras uppgifter som
registreringsnummer, exponeringsscenarier etc. successivt. | dvergangsperioden, vid behov,innehaller
marknings informationen av SDS enligt bada gallande lagstiftningar.

For er bekvamlighet kan vi erbjuda att séinda er séakerhetsdatabladen per e-mail i pdf-format. Mera
informationen finns pa sida 2. Mottager ni detta brev per e-mail, vénligen ignorera sida 2.

Med vanlig halsning
BTC Europe GmbH

Detta brev ar utarbetat av ett datasystem och har darfér ingen underskrift.

Bilagor:

Materialnamn vart ordernr.. Er ordernr;

Zetag® 7563 1 3012087107 Prov - Mick
Lundberg

Bank information: Head cffice’ Monheim am Rhein Headquarter Branch,

Oeutsche Bank, Kto 3 597 523 00 Managing director. Dr. Katia Scharpwinkal BTC Europe GmbH BTC Europe GmbH

BLZ 370 700 60
1BAN-No. DEO7370700600355752300
Swit-Code: DEUTDEDK

Registered in Dusseldorf, Gernany
Registration No HRB 69802

Further bank accounts under:
www blc-surope comien/download-centrel

Rheinpromenade 1

40789 Monheim, Germany
Phone +48 2173 33 47.0
Telefax +49 2173 33 47214

info-de@btc-europe com
www btc-gurops com

ndustnestr. 20

91593 Burgbermheirn

Phone +49 9843 98 28.0
Telefax +49 9543 98 28-900
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BTC Europe GmbH
PO Box 13 01 23 - 40589 Dusseldorf » Germany 20.02.2016

BASF SE

GUP/CI - L1554
nge\éiﬁezr’ow 67117 Limburgerhof
SE-806 41 GAVLE GERMANY
SCHWEDEN Tel. +49 621 60-79134

Fax. +49 621 60-44711

Utskick av sikerhetsdatablad per email.

| framtiden kan Ni fa sakerhetsdatabladen tillsinda per email i pdf-format.Vi ber om Er forstaelse
infér eventuella forseningar, som pga stort antal kundférfragningar, kan upptriada i samband med
omstéliningen av utskicksmetod.

Om Ni 6nskar, vanligen fyll i formularet nedanfor och returnera det till ovanstaende faxnummer. Detta

formular ar bifogat till varje utskick. Om Niredan har sant den till oss vanligen bortse frén denna
anmodan.

Utskickoption ;
O  Omstéliningen av utskicksmetod fran brev till e-mail

Emailadresso):

0  Andring av e-mail adress

Emailadress (gammal):

Emailadress (ny) 1)

) Foretradesvis en email adress speciell for sékerhetsdatablad mottagande med tillracklig plats.

Avsandare (anges tydligt for eventuell efterfragan):
Foretag:

Avd.:

Namn:

telefon:

Fax:

Email (kontaktperson):

Datum, Signatur

Bank information Head office. Monheim am Rhein Headquarter: Branch:

Deutsche Bank. Kto, 3 597 523 00 Managing director Dr, Katja Scharpwinkel BTC Europe GmbH BTC Europe GmbH

BLZ 370 700 60 Rheinpromenade 1 industriestr. 20

IBAN-No DEO7370700800359752300 Registerad in Dusseldoif, Germany 40789 Monheim, Germany 91593 Burgbemheim

Swifi-Code' DEUTDEDK Registralion No HRB 63802 Phone +492173 33 470 Phong +49 9843 98 2840
Telefax +49 2173 33 47-211 Telofax +49 9843 98 28-900

Further bank 3ccounts under;
www.ble-suope comfan/download-central info-de@blc-europe com
www bic-europe.com
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Sakerhetsdatablad
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BTC Europe Sakerhetsdatablad enligt Foreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum / omarbetad den: 2010/12/30 Version: 2.0
Produkt: Zetag® 7563

(1D Nr. 50112044/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 20.02.2016

1. Namnet pa dmnet/beredningen och bolaget/féretaget
Produktbeteckning

Zetag® 7563

Produktregistreringsnum  SEPRO: 120669-7
mer:

Relevanta identifierade anvindningar av dmnet eller blandningen och anvéndningar
som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar: flockningsmedel

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Féretag. Kontaktadress:
BTC Europe GmbH BASF AB
Rheinpromenade 1 Haraldsgatan &
40789 Monheim, Germany 413 14 Goteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

Telefonnummer fér nddsituationer

Giftinformationscentralen:

112 — begar Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

2. Farliga egenskaper

Mairkningsuppgifter
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BTC Europe Sakerhetsdatablad enligt Foreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum / omarbetad den: 2010/12/30 Version: 2.0
Produkt: Zetag® 7563

(ID Nr. 50112044/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 20.02.2016

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

IProdukten ar inte markningspliktig enligt GHS kriterierna.

Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG

| EG-direktiv 1999/45/EG (‘'Preparatdirektivet’)

| Produkten &r enligt EG-direktiv inte markningspliktig.

| Sakerhetsdatablad finns att tillga for yrkesmassig anvandning pa begaran.

Klassificering av amnet eller blandningen

| enlighet med férordnina (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassificeringen &r inte nodvandigt enligt GHS kriterier fér denna produkt.

Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG

Mgjliga risker:

Kan orsaka &t dgonirritation, som dock avtar nar produkten aviagsnats.

Kan orsaka irritation av andningsvdgarna om damm inandas.

Vid l&ngre tids paverkan av produkten ar hudirritation mojlig.

Denna typ av produkt har en tendens att skapa damm om den hanteras ovarsamt. Den brinner endast
med svarighet, men som for manga organiska pulver kan brandfarliga dammoln bildas i luften
Mycket hal i vatt tilistand.

Lag akut LC50/EC50 for vattenorganismer, men har i ett langre perspektiv inga negativa effekter pa
vattenmiljon. Se avsnitt 12 for detaljer.

Andra faror

PBT/vPvB-bedémning:

Enligt bilaga X!l till férordning (EG) nr 1907/2006 betraffande registrering, utvardering, godkannande
och begransning av kemikalier (REACH): Produkten innehaller inte ett amne som uppfyller PBT
(langlivade, bioackumulerbara och toxiska &mnen) kriterier eller vPvB (mycket langlivade och mycket
bioackumulerbara amnen) kriterier..

3. Sammansiéttning/information om bestandsdelar
Blandningar

Kemisk bendmning

polyakrylamid, katjonisk

Farliga bestandsdelar (GHS)
Enligt Férordning (EG) Nr.1272/2008
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BTC Europe Sakerhetsdatablad enligt Féreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum / omarbetad den: 2010/12/30 Version: 2.0
Produkt: Zetag® 7563

(ID Nr. 50112044/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 20.02.2016

| adipinsyra
alt (WW):>=2%-<=6% Ogonirr.: Kat. 2
AS-nummer: 124-04-9 H319
G-nummer; 204-673-3
EACH registreringsnummer:
1-2119457561-38
NDEX-Nummer; 607-144-00-8

Farliga &mnen
Enligt Direktiv 1999/45/EG

| adipinsyra

halt (WW): >=2 % -<=6%

CAS-nummer: 124-04-9

EG-nummer: 204-673-3

REACH registreringsnummer; 01-2119457561-38
INDEX-Nummer: 607-144-00-9

Farosymbol(er): Xi

R-fras(er): 36

Om farliga amnen finns i produkten, &r den fullstandiga ordalydelsen av dess farosymboter och
R-fraser specificerade i kapitel 16.

4. Atgérder vid férsta hjdlpen

Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen
| Tag av nedsmutsade klader.

Vid inandning:
| Vid besvar efter inandning av damm: frisk luft, kontakta lakare.

Vid hudkontakt:
| Tvatta grundtigt med tval och vatten.

Stank i gon:
| skelj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, sérade égonlock.

Vid fértaring:

Skalj munnen och drick déarefter rikligt med vatten. Kontrollera andning och puls. Placera den skadade
i framstupa sidolage och tack dver med filt sa att varmen bevaras. Lossa klader som sitter at, till
exempe! krage, slips, balte eller midjeband. Uppsok lakare. Framkalla aldrig krakning eller tilifor aldrig
nagot oralt om skadad person &r medvetslos eller har kramper.

| Framkalla ej krikning utan att ha fatt besked fran ldkare eller giftcentralen.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
| Symptom: inga betydande symtom forvantas pa grund av icke-klassificeringen av produkten.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som
eventuellt krdvs
| Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift kant.
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BTC Europe Sakerhetsdatablad enligt Foreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum / omarbetad den: 2010/12/30 Version: 2.0
Produkt: Zetag® 7563

(ID Nr. 50112044/SDS_GEN SE/SV)
fryckdatum 20.02.2016

5. Brandbekdmpningsatgéarder

Sldackmedel
Lampliga slackningsmedel:
| slackpulver, skum

Av sakerhetsskal olampliga slackningsmedel:
| vattenstrale, koldioxid

Tillaggsinformation:
| Om vatten anvands - begransa fotgéngar- och fordonstrafiken i omraden dar halkrisk kan foreligga.

Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
koloxider, kvaveoxider
De namnda amnena/@mnesgrupperna kan frigéras vid brand. Mycket hal i vatt tillstand.

Rad till brandbekdmpningspersonal
Sarskild skyddsutrustning:
| Anvand friskluftsmask.

Ovrig information:
Risken beror pa de brinnande amnena och de r&dande brandférhallandena. Férorenat
slackningsvatten méaste omhandertagas enligt lokala foreskrifter.

6. Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
| Anvand tamplig personlig skyddsutrustning.

Miljdskyddsatgérder
|Far ej slappas ut i avloppet/vattenmiljon/grundvattnet.

Metoder och material for inneslutning och sanering
For sma mangder: Tag upp pé l8mpligt s&tt och omhandertag.
For stora mangder: Tas upp med dammbindande material och omhandertag.

En utspilld produkt som véts ned eller blir till vattenldsning utgér en risk pa grund av halkfaran. Undvik
dammbildning.

Hénvisning till andra avsnitt
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

7. Hantering och lagring

Forsiktighetsmatt for siker hantering

Vid omfylining av stdrre mangder utan utsug: andningsskydd. Hantera i enlighet med god yrkeshygien
och s&kerhetspraxis. Bildar hala beldggningar vid kontakt med vatten.

Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Ytterligare information om lagringsférhallanden: Lagras svalt och torrt i odppnade
originalfdrpackningar. Undvik vata, fukt eller fuktiga férhallanden, extrema temperatrer och téndkallor.
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BTC Europe Sakerhetsdatablad enligt Foreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum / omarbetad den: 2010/12/30 « Version: 2.0
Produkt: Zetag® 7563

(1D Nr. 50112044/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 20.02.2016
Lagerstabilitet:
| Undvik extrem varme.

Specifik slutanvdndning
For relevanta identifierade anvandningar enligt avsnitt 1, skall de namnda anvisningar i avsnitt 7
iakttas.

8. Begrinsning av exponeringen/personligt skydd
Kontrollparametrar
Komponenter med arbetsplatsrelaterade aransvérden. som skall kontrolleras

Damm, respirabelt damm
NGV varde 5 mg/m3 (SE), andningsbar damm

Damm, totaldamm
NGV varde 10 mg/m3 (SE), Damm som kan inandas.

Begriansning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Lampligt andningsskydd vid laga koncentrationer eller kort exponeringstid: Partikelfilter med medelgod
férmaga att halla tillbaka fasta och flytande partiklar (t.ex. EN 143 eller 149, Typ P2 eller FFP2).

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374)

Lampliga material dven vid langre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480
minuters penetrationstid enligt EN 374).

t.ex. nitrilgummi, klorprengummi, polyvinylklorid (PVC) bland annat

Bestammelserna 4r baserade pa tester, litteraturangivelser och information fran handsktiliverkare,
eller s& &r de hamtade fran liknande amnens motsvarigheter. Man bor ta hansyn till att den dagiiga
anvandningstiden for en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lagre an den genomtrangande tid
som visats vid tester. Detta bland annat pa grund av temperaturen och méanga andra forhallanden.
P& grund av stor mangfald av typer skall tillverkarens anvisningar foljas.

Ogonskydd:
| Skyddsglastgon med sidoskydd (staliglasogon) (t.ex. EN 166)

Skyddsklader:
| Latt skyddskladsel

Allmanna skydds- och hvaienatgarder
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och s&kerhetspraxis. Sorj for god ventilation. Det
rekommenderas att tata arbetsklader anvands.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundliaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Form: péarlor
Farg: vitaktigt
Lukt: luktiés
pH-véarde: 3,5-45

(10 g/l
Smaéltpunkt:

Amnet/produkten ar sénderdelbar,
darfér ej bestambar.

Flampunkt:
gj tillampbar
Tandtemperatur: 410 °C
| Loslighet i vatten: Bildar en viskds losning.
Faordelningskoefficient n-oktanolivatten (log Kow):
ej tillampbar
Explosionsrisk: ej explosivt
Annan information
Bulkdensitet: ca. 800,00 kg/m3

10. Stabilitet och reaktivitet
Reaktivitet

| Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring f8ljs.
Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.
Kemisk stabilitet

| Produkten ar stabil om foreskrifterna angéende lagring och hantering fljs.

Peroxider: 0%
Produkten innehaller inte peroxider.

Risken for farliga reaktioner

Produkten &r i levererad form ej dammexplosiv, anrikning av fint damm kan dock medféra risk for
dammexplosion.

Foérhallanden som ska undvikas
| Undvika extrema temperaturer. Undvik fuktighet.
Oférenliga material

Amnen att undvika:
| starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel

Farliga sénderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om féreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring
foljs.
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Toxikologisk information

Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Experimentella/berdknade data:

| LD50 ratta (oralt): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 401)
Irritation

Experimentella/beréknade data:
| Fratande eller irriterande pa huden kanin: ej irriterande (OECD Guideline 404)

| Allvarlig 6gonskada/dgonirritation kanin: ej irriterande

Ovria information angdende toxicitet

Produkten har inte blivit testad. De toxikologiska upplysningarna &r hamtade fran produkter med
liknande struktur och sammansattning.

12.

Ekologisk information

Toxicitet

Beddmning av akvatisk toxicitet:

Akuta effekter pa vattenorganismer orsakas helt av polymerens katjonaktiva laddning. Denna
neutraliseras snabbt och fullstandigt i vattendraggenom irreversibel adsorption pa partiklar, hydrolys
och upplést organiskt kol. Fisk- och akvatisk toxicitet reduceras drastisktgenom snabb irreversibel
adsorption pu suspenderad och/eller 15st organisk materia. Hydrolysprodukterna &r inte akut skadliga
for vattenorganismer. Testad var ett &mne med hag katjonisk laddningstathet. Eftersom akuta effekter
ar forknippade med den laddningstathet, ar amnen med lagre laddningstathet forvantade att ha en
lagre toxicitet.

Fisktoxicitet:
| LC50 (96 h) 1 - 10 mg/! (statiskt)

Akvatiska invertebrater:
|EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l

Persistens och nedbrytbarhet

Eliminerbarhet:
| Ej biclogiskt lattnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys):

tiz > 70 % (28 d) (pH-varde > 6)

Vid kontakt med vatten kommer dmnet att hydrolyseras snabbt.
Bioackumuleringsférmaga

Bedomning bicackumulationspotential:
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Baserat pa dess strukturella egenskaper &r polymeren e] biotillganglig. Ackumulering i organismer ar
e att forvanta,

Rérligheten i jord (och andra tillgingliga utrymmen)

| Information om: Ethanaminium, N,N, N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chioride, polymer with
2-propenamide

Bedbmning av transport mellan miljoméassiga férvaringsutrymmen..

| Adsorption till fasta jordpartikiar férvantas.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Enligt bilaga XIII till férordning (EG) nr 1907/2006 betraffande registrering, utvardering, godkannande
och begransning av kemikalier (REACH): Produkten innehéller inte ett amne som uppfyller PBT
(langlivade, bioackumulerbara och toxiska amnen) kriterier eller vPvB (mycket langlivade och mycket
bioackumulerbara &mnen) kriterier..

Information om: adipinsyra

Enligt bilaga Xill till férordning (EG) nr 1907/2006 betraffande registrering, utvérdering, godkannande
och begréansning av kemikalier (REACH): Uppfyller inte PBT (l&nglivade / bioackumulerande / foxisk)
kriterier.. Egenklassificering '

Enligt bilaga Xilf till férordning (EG) nr 1907/20086 betraffande registrering, utvérdering, godkénnande
och begrénsning av kemikalier (REACH): Uppfyller inte vPvB (mycket langlivade och mycket
bioackumulerbara &mnen) kriterier.. Egenkiassificering

Tilldggsinformation

Ytterligare ekologisk information:
Produkten har ej testats. Angivna uppgifter &r hariedda fran produkter med liknande struktur eller
sammanséattning.

13. Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder
lAvfaIIshantering enligt nationala, regionala och lokala foreskrifter.
Fororenad férpackning:

Forpackningar som ej kan rengéras skall destrueras pa samma satt som innehallet.
Icke kontaminerade férpackningar kan ateranvandas.

14. Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser
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RID

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser
INRIKES SJOTRANSPORT
ADN

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser
SJOTRANSPORT Sea transport
IMDG IMDG

Inte farligt gods enligt gallande bestdmmelser Not classified as a dangerous good under
transport regulations

FLYGTRANSPORT Air transport
IATA/ICAO IATA/ICAQ

Inte farligt gods enligt gailande bestammelser Not classified as a dangerous good under
transport regulations

18. Géllande foreskrifter

Foéreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och
miljé

Om ytterligare laggivning galler, som inte redan féreskrivs ndgon annanstans i detta
sakerhetsdatablad, s& &r det beskrivet | detta underavsnitt.

Kemikaliesékerhetsbedémning

| Kemikalies&kerhetsbeddmning som annu inte utférts pa grund av tidsgranser for registrering

16. Annan information

Vid sammanslagningen av CIBA och BASF gruppen, har alla sakerhetsdatabladen blivit omvarderade
utifran konsoliderad information. Detta kan orsaka éndringar i sékerhetsdatabiaden. Skulle ni ha fragor
med avseende pa dessa andringar ber vi Er meddela oss pa adressen som namns i avsnitt 1.

Fullstandig ordlydelse av farosymboler, faroangivelser och R-fraser, ndmnda i Kapitel 3 under 'Farliga

amnen’:

Xi Irriterande.

36 Irriterar ¢gonen.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Skulle Ni ha fragor eller dnska ytterligare upplysningar avseende innehéliet i sékerhetsdatabladet
alternativt ha andra produktsakerhetsrelevanta fragor ber vi Er meddela oss detta pa foljande e-mail
adress: product-safety-north@basf.com

Lodrata streck i vanster marginal markerar andringar fran féregédende version.
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Informationen i detta sékerhetsdatablad ar baserad p& var nuvarande kunskap och erfarenhet och
beskriver produkten endast med hansyn till sakerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens
egenskaper (produktspecifikation). Varken s&rskilda egenskaper eller produktens lamplighet for ett
specifikt syfte kan harledas fran informationen i sékerhetsdatabladet. Det ar produktmottagarens ansvar att
observera eventuella dganderattigheter och existerande lagar och lagstiftning.
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