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Uppgifter om Huvudman
Organisationsnummer
Juridiskt ansvarig

Uppgifter om verksamhetsutévare

Verksamhetsuttvare
Organisationsnummer

Adress

Postadress

Tetefonnummer

Ordférande i Alvkarleby Vatten AB
E-post

Uppgifter om anlédggningen
Anlaggningens namn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besoksadress

Kommun, lan

Koordinater

Kontakt person

Huvudkod

Datum for tillstand

Tillstandsgivande myndighet
Rapportansvarig, mat- och analysfragor

Gdstrike Vatten AB
556751 - 1661
Mats Rostd, Vd Gastrike Vatten AB

Alvkarleby vatten AB
556751-2248
Hamnleden 20

806 41 Gavle
020-379300

Inga-Lill Tegelberg
info@gastrikevatten.se

Skutskars Avloppsreningsverk
0319-50-075

Medora 168:62

Nyhamnsvagen 15, 814 32 Skutskar
Alvkarleby kommun, Uppsala lan
200630,7774 6726123,431 (sweref
991630)

Hans Simonsson, Driftchef/Avlopp
28 kap 1§ 90.10

2008-05-15

Lansstyrelsen Uppsala lan

Christina Cassman, Laboratorieingenjor
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Miljorapport — Textdel

Anlaggningens namn: Anlaggningens nummer: Rapportering ar:

Skutskars avloppsreningsverk | 0319-50-075 2015

1. Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran Alvkarleby kommun samt
Furuviks och Trosken omradet, tillhorande Gavle kommun.

Reningsverkets huvudsakliga miljopéaverkan ar till vatten, dér Gavlebukten utgér recipienten. Det
renade vattnet bestar av biologiskt syreférbrukande @mnen och sma mangder nérsalter (fosfor oh
kvave) samt rester av fallningskemikalie.

Miljdpaverkan till luft och genom buller genereras i mindre omfattning genom transporter for
kemikalier, slam och dvriga materialtransporter.

Verksamheten har bedrivits sedan 1973 och i nuvarande form sedan 1980. Under ar 2006
genomgick reningsverket en ombyggnation med avseende pé energikravande utrustning och
energikallor.

1.1 Organisation
Alvkarleby Vatten AB ansvarar for vattenférsdrining och spillvattenrening i Alvkarleby kommun
samt i Furuvik och Trosken omradet, tillhorande Gavle kommun.
Dotterbolaget Alvkarleby Vatten dger anldggningarna, reningsverk, vattenverk, ledningar for
vatten, spill- och dagvatten samt tryckstegringar, pumpstationer och vattentorn i kommunen.
Personalen som skoter driften av anlaggningarna ar anstéllda i moderbolaget Gastrike Vatten AB.

1.2 Ledningsnat och pumpstationer
Avloppsledningsnatet i upptagningsomradet bestdr av 22 000 km spillvattenledning och ar
duplikatsystem. Till spillvattennatet hor 54 avioppspumpstationer, som ar forsedda med
hégnivalarm, nddutlopp och ar anslutna till driftsdvervakningssystemet. Braddvolymer méts inte,
men antal braddtillfdllen noteras. Vid tva braddstationer leds braddat vatten till
infiltrationsanldggningar.

1.3 Avloppsrening
Reningsverket ar ett sa kallat trestegsverk och bestar av mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Reningsverket ar dimensionerat for 16 000 pe och tar emot fran ca 11 000 pe.

1.3.1 Mekanisk rening
Det mekaniska steget utgors av avskiljning av grévre fororeningar, papper och trasor i ett
rensgaller, stepscreen. Renset fran gallret tvattas, avvattnas och komprimeras i en skruvtvdttpress
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och hanteras sedan som hushallssopor. Tyngre partiklar och sand avskiljs i luftat sandfang och
lattare partiklar i en forsedimenteringsbassang.

Kemslam pumpas fran slutsedimenteringssteget till forsedimenteringsbassangen for att fa en
battre sedimenteringseffekt.

1.3.2 Biologisk rening
Det biologiska steget bestar av tva parallella linjer. Varje linje bestdr av en aktivslambassang och
en mellansedimenteringsbassdng. 1 de tva mellansedimenteringsbassangerna avskiljs det
biologiska slammet och fordelas i retur- och dverskottslam. Returslammet aterfors till
aktivslambassangerna, medan overskottslam fran den biologiska reningen leds till
slamfortjockare.

1.3.3 Kemisk rening
Fran mellansedimenteringsbasséngerna leds vattnet via en kanal, Parshallranna, dér tillsats av
fallningskemikalie sker till strommande vatten. | kanalen finns ranna med overfall for avlasning
av flode, med hjdlp av ekolod. Efter kemikalieinblandning leds vattnet in i tre omrérarbassanger
med grindomrdrare. Dosering av fallningskemikalie styrs av flodet.
Slutsedimentering sker i tva parallella bassanger med tidsstyrda skrapspel. Kemslammet pumpas
till forsedimenteringsbassangen.

1.3.4 Slambehandling
Slamhanteringen bestar av fértjockning, slammagasin och slampress. Primarslam och
bioslam fran forsedimenteringsbassang respektive mellansedimenteringsbassdnger
pumpas till en fortjockare. Dekanterat vattnen fran fortjockare leds tillbaka till
forsedimenteringsbassangen.
Primar- och bioslam leds efter fortjockningen till ett slammagasin med omrorare.
Fran magasinet transporteras slammet vidare till slampressen, Huber, dar polymertillsats sker
for okad slamstabilitet. Slammets TS-halt efter pressning ar idag ca 25 %. Rejektvatten
fran slampressen leds till forsedimenteringsbassangen och belastar dirmed reningsverkets
process.

1.3.5 Kemikaliehantering
Féllningskemikalien, jarnkloridsulfat, PIX-118 forvaras i en 71 m® underjordisk tank. Tanken fylls pa
med 27 m? flytande kemikalie var 4:e manad.
Polymer, Zetag 7563, tillreds i tank och férvaras innan anvandning i intilliggande tank.
Skyddsblad finns vid kemikaliernas forvaringsplats. Sakerhetsdatablad finns i vart
kemikaliehanteringsprogram iChemistry.

1.6 Driftovervakning/Larmhantering
Personal ar stationerade i omradet som omfattar Alvkarleby Vatten.
Larmhanteringen skots av det datoriserade styr- och driftévervakningssystemet. Larm fran
anlaggningen kan laggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-larm vidarebefordras till driftstekniker
under normal arbetstid och till beredskapsledares telefon under kvillstid och helger.
Larmhanteringen omfattar samtliga vasentliga maskiners och pumpars funktion samt extrema
matvarden fran givare av betydelse.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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1.7 Drift och skotselinstruktioner
Egenkontrollprogram finns, drift och skotselinstruktioner uppdateras vid dndring och
ombyggnation, dessa finns tillgangliga pa reningsverket.
Drift och skétsel instruktioner finns i vart ledningssystem Kompassen.

1.8 Avfallshantering

1.8.1 Gallerrens
Gallerrens fran den mekaniska reningen tvattas, avvattnas och komprimeras i en skruvtvattpress,
Meva. Renset forvaras i sopkarl innan transport av Gastrike Atervinnare till forbranning.

1.8.2 Kemikalier/olja
Mindre mangder spill- och smdérjoljor hanteras, forvaringskarlen fér dessa ar invallade.
Skap for ovrigt Farligt Avfall finns vid reningsverket. Skapet innehallet instruktioner om férvaring,
skotsel av skapet och bestallning av transporter till avfallet. Transporter skots av Gastrike
Atervinnare.

2. Tillstand

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
2005-10-15 Lansstyrelsen i Uppsala lan Tillstand enl 9 kap.miljébalken (MB) till utslapp av
Miljéprévningsdelegationen avloppsvatten fran bebyggelsen i Skutskérs tatort
m fl tdtorter till Gavlebukten efter rening i
Skutskars ARV.
2008-05-15 Lansstyrelsen i Uppsala lan Slutliga villkor for utsldpp av fosfor fran Skutskérs
Miljédelegationen tatort m fl tatorter efter rening i Skutskars ARV.

Tillstandsbesluten avser resthalten av organiskt material analyserat som BOD; i utgdende
avloppsvatten, far som riktvarde inte 6verstiga 10 mg/l berdknat som kvartalsmedelvirde.
Organiskt material analyserat som BOD; i braddat vatten vid reningsverket skall réknas i
riktvardet.

Totalfosfor far som riktvarde och arsmedelvdrde inte dverstiga 0,3 mg/I. Fosfor som analyserat
som totalhalt i braddat avloppsvatten vid reningsverket ska raknas i riktvardet. Mangden
totalfosfor sammanlagt utslappt av spillvatten, renat och braddat vatten fran reningsverket och
ledningsnatet far som riktvarde hogst uppga till 0,9 ton P/ar.

3. Anmalningsarenden beslutade under aret

Inga anmalningsdrenden ar inlamnade under aret.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
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4. Andra gallande beslut

Arendenummer 100612
Datum 2016-01-28

Datum Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2013-11-06 Bygg & Miljokontoret

Anmadlan angdende anslutningar av nytt
verksamhetsomrade till Skutskérs
avloppsreningsverk, Trosken

5. Tillsynsmyndighet

Bygg & Miljokontoret, Alvkarleby kommun

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

Tillstandsgiven méangd /Annat matt

Faktisk produktion/Annan uppféljning

BODy 10 mg/! 53

Tot-P 0,3 mg/l 0,13
Tot-P 0,9 ton 0,15
Pe 16 000 7606

Nuvarande tillstdndsbeslut fattades av lansstyrelsen i Uppsala lan 2008-05-15, Dnr 551-4214-07.

7. Gallande villkor i tillstand

Gallande villkor

Kommentar

1. Om inte annat foljer av dvriga villkor skall
verksamheten bedrivas huvudsakligen i
enlighet med vad Alvkarleby kommun angivit i
ansokan eller i 6vrigt atagit sig i arendet.
Sadana mindre andringar av verksamheten
som avses i 5§ tredje stycket forordningen om
miljofarlig verksamhet och halsoskydd skall
anmalas pa det satt som anges i 22§ samma
forordning till tillsynsmyndighet.

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som
avses i ansdkan.

2 0 12( Beslut 2008) .Resthalt av fosfor
analyseras som totalhalt i utgdende

avloppsvatten fran avloppsreningsverket far

Utslapp av resthalt fosfor har inte 6ver skridit
tillatna rikt- och kvartalsvarden. Hogsta
utslappsvardet var 0,29 mg/I.

Sida 8 (18)
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t.0.m. ar 2010 som riktvarde och
kvartalsmedelvirde inte 6verstiga 0,4 mg/I.
Fr.o.m. ar 2011 far innehallet av totalfosfor
som riktvarde och arsmedelvérde inte
dverstiga 0,3 mg/l. Fosfor analyserat som
totalhalt i braddat avloppsvatten vid
avloppsreningsverket ska inrdknas i riktvardet

Medelvardet for utslapp for hela aret ar 0,13
mg P/I.

3 0 13 (Beslut 2008) Mangden totalfosfor i det
sammanlagda utslappet av spillvatten, dvs.
summan av renat vatten fran
avloppsreningsverket samt braddvatten fran
verket och ledningsnatet for spillvatten, far
som riktvarde uppga till hogst 0,9 ton
totalfosfor per ar.

Mangden utslapp av totalfosfor har uppgatt
till 0,15 ton. Utslappet totalt under aret har
understigit riktvdardet med god marginal.

4 .Resthalten av organiskt material analyserat
som BOD- i utgdende avloppsvatten far som
riktvarde inte Gverstiga 10 mg/l berdknat som
kvartalsmedelvarde. Organiskt material,
analyserat som BOD>, i braddat vatten vid
avloppsreningsverket skall inrdknas i
riktvardet.

Utslappt halt av BOD; som riktvarde, har
overskridits vid ett tillfalle i augusti. Inget
riktvarde for kvartalsutslapp har 6verskridits.
Hogsta utslappsvarde var 13 mg/I.
Medelvardet for utslapp for hela aret ar 5,3
mg BOD/I.

5.Industriellt avloppsvatten samt
avloppsvatten fran 6vriga anslutna
verksamheter far inte tillféras anlaggningen i
sadan mangd eller vara av sadan beskaffenhet
att anlaggningens funktion nedsatts eller
sarskilda olagenheter uppkommer for
avloppsslammet, recipienten eller
omgivningen i dvrigt.

Inget avlopp utdver ordinart spillvatten ska ha
tillforts reningsverket.

6.Inforande av nya processkemikalier samt
andring av sadana kemikalier far endast ske
efter medgivande av tillsynsmyndigheten.

Ingen forandring av fallningskemikalie har
skett under aret.

7.Avloppsledningsnatet skall fortldpande ses
Over och atgardas i syfte att dels begransa
tillflodet av regn, grund- och draneringsvatten
till avloppsreningsverket, dels forhindra
utslapp av obehandlat eller otillrackligt renat
avloppsvatten.

Arbeten som bl a har utforts pa ledningsnatet
under aret redovisas i bilaga. Enligt férnyelse
plan har atgarder langs ledningsnatet utforts i
Gardskar, pa Bruksgatan, Hagavagen,
Rotskéarsvagen, Ytterboda. Mellan 130-970 m
ledning for spill-, dagvatten och vatten har
renoverats.

8.En atgardsplan for ledningsnatet skall
upprattas och inlamnas till
tillsynsmyndigheten senast 30 september
2006. Atgardsplanen skall innehalla forslag
med kostnadsberakningar for att minimera

Atgardsplan for ledningsnatet finns inlamnad
till tillsynsmyndigheten.

Utifran framtagna saneringsplaner och
drifterfarenheter finns en fornyelseplan.

Sida 9 (18)

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se



¥ % gastrike

L/ VATTEN

Arendenummer 100612
Datum 2016-01-28
Sida 10 (18)

Dokument ID 20160128-10003, Revision 0.10

Arbetsmaterial klart

inldckage av tillskottsvatten och braddning av
otillrackligt renat avloppsvatten samt en
prioritering och tidsplan for atgarder. Planen
skall ddrefter revideras vart 5.e ar om inget
annat dverenskommit med
tillsynsmyndigheten. Utférda atgarder och
deras effekter avseende braddning och
tillskottsvatten samt planerade atgarder for
ndsta verksamhetsar skall redovisas i den
arliga miljérapporten.

Utford fornyelse och infodring av ledningar se
bilaga.

9.Hantering av grovrens och slam vid
avloppsreningsverket skall ske pa ett sadant
sdtt att olagenheter inte uppkommer i
omgivningen.

Ingen oldgenhet ar noterad i samband med
hantering av grovrens och slam.

10.Buller fran anlaggningen inklusive
transporter inom verksamhetsomradet ska
begrédnsas sa att inte hogre ekvivalent ljudniva
uppkommer som riktvarde utomhus vid
narmaste bostader an:

50dB({A) dagtid (kl 07-18), 40dB(A) samtliga
dygn nattetid (22-07), 45 dB(A) kvallstid (k! 18-
22), samt lérdag, séndag och helgdag (kl 07-
18). Den momentana ljudnivan far nattetid vid
bostader inte 6verstiga 55db(A).

Inga oldgenheter pga buller har noterats.
Dérfor har det inte féranlett ndgon anledning
till bullermétning.

11.Kemiska produkter och farligt avfall skall
lagras pa tat, invallad yta under tak.
Invallningen skall rymma en volym som
motsvarar den storsta behallarens volym plus
minst 10% av summan av ovriga behallares
volym.

Kemiska produkter och farligt avfall forvaras i
behéllare som &r invallade.

12.Senast 6 manader efter det att
tillstdndsbeslutet vunnit laga kraft skall en
periodisk undersokning av
avloppsreningsverket genomféras.

Periodisk besiktning genomfordes senast i nov
2015 och protokoll har delgivits B&M.
Tillsynsbesok genomfért i mars 2015.

8. Naturvardsverkets foreskrifter

Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utsldpp till vatten- och markrecipient frdn anliggningar for X
behandling av avloppsvatten frin titbebyggelse, SNFS 1990:14
Skydd for miljon, sdrskilt marken, nér avloppsslam anvénds i jordbruket, SNFS X
1994:2

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gévle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se



Dokument [D 20160128-10003, Revision 0.10

Arbetsmaterial klart

Tan

. 8’ QaStFI ke Arendenummer 100612

Datum 2016-01-28

./ VATTEN Sida 11 (18)

8.1 Kontroll av utslépp till vatten- och markrecipient (SNFS 1990:14)

Utslappskontroll sker enligt kontrollprogram, som ar en del av verksamhetsutévarens egenkontroll.
De parametrar som ingar i programmet fér avloppsvatten &r:

BOD> Biokemisk syreforbrukning
TOC Totalt organiskt kol
Tot-P Totalfosfor
Tot-N Totalkvave
NHaN Ammoniumkvave
Susp Suspenderande dmnen (utgdende behandlat avloppsvatten)
pH
De parametrar som ingar i programmet f6r avloppsslam ar:
TS Torrsubstanshalt Pb Bly
GL Glodforlust Fe Jamn
pH Cd Kadmium
Tot-P Cu Koppar
Tot-N Cr Krom
Hg Kvicksilver
Ni Nickel
Zn Zink

Samt de organiska féreningarna Nonylfenol, PCB, Flouranten, PCB och Toluen.

Provtaghing av avloppsvatten sker flddes proportionellt som dygns- och veckoprov. Dygnsprov,
inkommande och utgdende, analyseras tva ganger per manad och samlingsprov som veckoprov analyseras
en gang per vecka (parametrar Tot-P och TOC). Dygnsprov tas pa alternerande veckodagar, efter
provtagningsschema, som uppréttas av Alvkarleby Vatten, och forvaras i kylskdp under provtagningen.
Analyserna utférs av Gastrike Vatten. Gastrike Vatten har dven avtal med Eurofins som kan utféra analyser.

Slamprov tas som stickprov en gang per vecka under tio veckor, var och hést och blandas till ett
samlingsprov som skickas till Eurofins fér analys.

Rapportering av analysresultat och méangder redovisas dels som tertialbokslut och i den arliga
miljdrapporten.
Periodisk besiktning av anldggningen gors vart fjarde ar. Senaste besiktningen gjordes i november 2015.

Underhall och oférutsedda hindelser kan under kortare perioder paverka driften negativt. Arsmedelvarde
fér BOD har varit 5,3 mg/l. Riktvérden for kvartals- resp arsvarden for utsldpp av fosfor har totalt inte
dverskridits, medelvérde har varit 0,13 mg/l. Avvikelser dokumenteras. Driftstérningar som pdaverkar att
utsldppsvarden fran verket dverskrids rapporteras till Alvkarleby kommuns Bygg o Miljéférvaltning.

8.2 Skydd fér miljon nar avloppsslam anvdnds i jordbruket (SNFS 1994:2)

Avloppsslam fran Skutskir reningsverk anvénds inte inom jordbruket.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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9. Sammanfattning av resultat av matningar, berakningar och
andra undersokningar

9.1 Mangder spillvatten
Under 2015 har 1 124 134m? spillvatten (avloppsvatten) behandlats vid Skutskérs reningsverk,
vilket ar ndgot mer dn ar 2014 (ca 954 969 m?). Avloppsmangden var stérst i mars manad, under
perioden for snosmaltning. Tillrinningen ar ocksa hdg vid haftiga regn. Nederbdrdsméngden &r
dubbelt s3 hog under 2015 mot ar 2014. Beroende pa lokala markférhallanden sker ett
varierande in-/och utlackage, framforallt vid ledningarnas rérskarvar. Nederbordsméangder har
ocksa betydelse. | Alvkarleby uppmittes 569 mm nederbérd, uppgiften dr hamtad frén SMHI. Vid
egna regnmatningar vid reningsverket uppmattes 383 mm regn.

Bade dricksvattenproduktion som reningen av mangden spillvatten har varit hogre @n ar 2014. En
stor lacka pa dricksvattennatet mot Gardskar har lokaliserat och tatats, under sommaren.

Producerad vattenmangd/Renad vattenmangd

200000
150000 p//*‘\—
100000 - —————
50000 C—
0
R 3 \\b\ VR -é&\ SN \Q\'\ Q’\} _‘;1“' ;\05\ 9" \\“?2}
~ ¥ S o .W_*:._v .\?(\ ?:\
r“-\;\ i) ‘:bo\. ‘lg‘l.
Prod m3/man Avlopp m3/man

Medelflddet till reningsverket var 3076 m3/d under aret. Arets hogsta tillrinning var i samband
med sndsmaltning och regn.
Debiterad mings spillvatten uppgick till 714 936 m3, vilket motsvarar 74 | per person och dygn.

Flode

Storhet 2013 2014 2015
Producerad mingd vatten m?3 1295190 1336 664 1460414
Debiterad mangd vatten m? 740 162 789 602 714 936
Behandlad méangd spillvatten m? 759 233 954 969 1124134
Skutskdr
Behandlad méangd spillvatten m?3 106 289 103 206 90511
Gardskar
Behandlad méangd vatten (Sk + G3) m3 125 360 268 573 499 709
— debiterad mangdvatten
Nederbord mm 558 230 569

Gastrike Vatten AB | Hamnteden 20, 806 41 Gévle
telefon vxl 020-37 93 00
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9.2 Fororeningshalter och féroreningsmangder
BOD; och TOC halterna i spillvattnet ar laga. Medelhalterna var 5 respektive 11 mg/|. Svarighet att
avskilja det organiska materialet kan uppsta vid hoga infloden. Vid hoga infléden blir
koncentrationen av biologiskt material lag for mikroorganismerna. Resthalten har dverskridits vid
ett tillfalle. Det ar meddelat tillsynsmyndigheten.

Fosforhalten i utgdende vatten var 0,13 mg/l i medeltal, vilket &r ndgot hégre &n tidigare ar.
Kemikaliedoseringen, PIX-118, som reglerar fosfor avskiljningen har fungerat stabilt och resthalten
har inte 6verskridits.

Total- och ammoniumkvave i utgdende vatten halter har varit hogre &n tidigare ar, 33 resp 26
mg/l. Kvdvehalterna kar under de perioder som inflodet minskar. Nitrifikation uppstar i
mellansedimenteringsbassangen under torra och varma perioder, framféralit under
sensommaren och tidig host, aug-sept.

Halten suspenderande &mnen i utgédende vatten ar lag, 4,3 mg/l och ligger 6ver
rapporteringsgransen <2,0 mg/I.

Riktvardet for BODy har overskridits vid ett tillfalle. Rikt-, kvartals- och gransvirdet fér fosfor har
klarats med god marginal.

Reningseffekten &r berdknad pa 12 st inkommande dygnsprover och 24 st utgdende dygnprover.
Internbelastat vatten ingar inte i inkommande provtagning.

9.3 Avloppsslam
Tva 10 veckors samlingsprov fran avvattnat avloppsslam inldamnas in var och hst till Eurofins
laboratorium i Lidkoping for analys.
Fosfor- och kvavehalterna i det avvattnade avloppsslammet har legat pd 2 rep 5 % av
torrsubstansen, vilket ar lika som tidigare ar.
Halterna av tungmetaller har liksom tidigare varit lagre dn de gransvarden som giller for
slamkvalitet som kan laggas ut pa akermark.
Halterna av organiska @mnen ar lagre an riktvarden enligt Revac.
Torrsubstanshalten i slammet har 6kar fran ca 17-18 % till nuvarande 24-25 % sedan
slamavvattningspressen togs i drift 2006. Det gor att méangden transporter till deponi minskar.

Redovisning av de analyserade parametrarna aterfinns i bilaga.

9.4 Recipientkontroll
Recipientkontroll med provpunkter i Bottenhavet, Billudden, Langsandsérarna, Skutskirsverken
och Eggegrund utfors av Daldlvens vattenvardsférening och redovisas inte hér.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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10. Atgirder som vidtagits under aret fér att sikra drift och
kontrollfunktioner

Kontroll av fldden och halter pa inkommande respektive utgdende vatten sker kontinuerligt och
enligt kontrollprogram. Provtagning sker flodespropotionellt och prover forvars i kylskap under
provtagningstiden. Inkommande prov tas efter grovrens, stepscreen, exklusive det
internbelastande vattnet (spolvatten och rejektvatten fran avvattnare). Utgdende vattenprov tas i
utloppsrannan. Utgdende fosfatfosforhalt méats online, i utloppsrannan. Analyser ar utférda av
Gastrike Vatten som ar ackrediterade for driftsparametrarna.

Stickprov tas under aret for kontroll av torrsubstanshalt i slam och mangden tillsats polymer for
att forbattra avvattningen och rejektvattnets rest av fosfor och suspenderande amnen. De
analyserna utfor av Gastrike Vatten. Slamanalyser av ndringsamnen, organiska féreningar och
metaller som utférs pa samlingsprov, skickas tva ganger per ar till Eurofins Environment Sweden
AB i Lidkdping.

Periodisk besiktning ar genomford i november 2015.

10.1 Utférda underhallsarbeten
Utférda underhallsarbeten under aret ar byte av lina, gummiskrapa och hjul i
forsedimenteringsbassédng (forebyggande underhall).
Tomning av en mellan- och slutsedimenteringsbassdng, eftersom slamhalten ar Iag i biosteget.
Det ar dven en energibesparing. Prober till pH-givarna ar bytta. Byte av lina i
mellansedimenteringsbassangen.

11. Atgirder som genomférts med anledning av eventuella
driftstorningar, avbrott, olyckor mm

11.1 Driftstorningar
Vara blasmaskiner och darigenom styrningen av syrehalten i luftningsbassangerna har kranglat
periodvis under aret. En ny enhet av syregivare haller pa att provas, elektrokemisk.
Ett luftningsror ar forlangt for att fa ventilationen i verket att fungera battre. Renovering har
gjorts av dverskottsslampumpen

11.2  Atgirder
Se punkt 10 och 11.1

11.3 Planerade atgdrder
Programmering av blasmaskinernas styrfunktioner.

Géstrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavle
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11.3.1 Atgirder som genomférts under aret med syfte att minska

verksamhetens forbrukning av ravaror och energi
Tva sedimenteringsbassianger dr avstingda. Oversyn av bldsmaskiner och deras funktioner med,
anledning av att maskinerna kranglar, styrningen av syre till luftningsbassanger varierar for
mycket. De pumpar som anvands ar frekvensstyrda.
Den totala energiforbrukningen har varit lagre an tidigare ar. En total minskning med ca 60 MWh
fran ar 2014, klimatet vinterperioden 2014/2015 var ganska mild. Ingen pelletspanna har anvints
under 2015

12. Kemiska produkter mm

Vid reningsverket anvands Jarnklorid till kemisk rening och polymer till avvattning. Mindre mangd
fett och smorjoljor har anvints.

Kemikalieférbrukning Storhet 2013 2014 2015
Fallning ton/ar 109 163 123

g/m? 150 170 109
Polymer ton/ar 1,1 1,5 1,5
Nutriox ton/ar 0,8 0,8 0,8

13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet

Det avfall som genereras vid reningsverket ar framst avloppsslam, 1089 ton, varav 270 m? har
transporterats fran Gardskars reningsverk och avvattnas vid Skutskars reningsverk-.

Rens fran renstvdtten transporteras som hushallssopor till Forsbacka. Sand skattas till 500 kg, det
anvands inom verkets omrade. Batterier, lysror mm sorteras och fraktas och tas om hand av
Gastrike Atervinnare (redovisas i bilaga). Gastrike Atervinnare transporterar slam och slammet
lamnades till Dragmossens atervinningsanlaggning till och med i juni och déarefter till
Forsbackatippen for deponi och behandling. Dragmossen har inte langre tillstdnd att ta emot slam
fran reningsverk.

Farligt avfall redovisas i bilaga.

14. Atgarder for att minska sadana risker som kan ge upphov
till olagenheter for miljon eller manniskors hélsa

Riskanalys ar genomford for verksamheten.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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15. Miljépaverkan vid anvandning och omhandertagande av de
varor som verksamheten tillverkar?

Se under punkt 1. Verksamhetsbeskrivning

For sammanstillning av rapporten svarar Christina Cassman, Gastrike Vatten AB

Skutskar 2016-01-28

Mats Rostd
VD, Géastrike Vatten AB

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
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Bilagor
Inkommande belastning
Villkor 2013 2014 2015
BOD; ton/ar Inget 99 149 194
P-tot ton/ar Inget 2,9 5,9 5,1
TOC  ton/ar Inget 127
N-tot  ton/ar Inget 23 37 45
Tillstand pe 16 000 16 000 16 000 16 000
Anslutna pe 9 475 9 635* 9 592
Belastning enl BOD7 3862 5826 7 606
Max GVB "Konstant” 8 000 7038 9678 11648
Maxgvb &r inte relevant, berdknas utifrdn 24 ink prover/ar.
Berakning av “konstant” max gvb vdrde ar gjord utifran medelvdarden av max gvb fran ar 2008-2013 och
avrundat.
Utslappshalter, -mingder och reningseffekt
Storhet Riktvirde Gransvarde 2013 2014 2015
BOD7 mg/I 10 6,3 4,2 5,3
BOD> ton/ar Inget 49 4,0 5,9
Reningseffekt % 95 97 97
Tot-P mg/| 0,3 Inget 0,27 0,089 0,13
Tot-P ton/ar 0,9 0,20 0,085 0,15
Reningseffekt % inget 93 99 97
TOC mg/I inget inget 11
TOC ton/ar inget 12
Reningseffekt % 90
Tot-N mg/ inget inget 21 27 29
Tot-N ton/ar inget 16 26 33
Reningseffekt % 32 28 26
Kvartalsmedelvarden
Parameter Riktvarde Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
BOD7 mg/I 10 4,9 4,8 8,1 4,3
Tot-P mg/I 0,3 0,11 0,11 0,23 0,15
Energi- och brinsleférbrukning
Storhet 2013 2014 2015
Egen produktion MWh 199 206 186
Inkopt el MWh 557 511 474
Energiforbrukning, totalt MWh 756 717 660

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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Braddning, ledningsnét

Plats Antal braddtillfallen

2013 2014 2015
Kyrkan 1 3
Langsand 1
Ostana 1
Hangbron
Fyrbo
Kolningen 1
Fraganbo
Turkiet 1
Harnas
Flerang 1 2
Marma
Sand 3
Svarthamn
Reningsverket Sk | 1 (800 m3)

Ingen flédesmatning sker vid braddpunkter pa ledningsnitet. Braddning sker vanligtvis vid stor
nederbérdsmangd, snésmiltning och ddrmed hoga fléden.
Braddning vid ARV var i samband med inventering av luftarna i luftningsbassangen.
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Miljérapport

for ar:

2015

Avloppsanlaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarieby

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer: 9949
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 9592

Anslutna person.ekv.(pe)*

Anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD/|

Bilaga 1

7 606

* Anslutna pe berzknas utifran total inkommande BOD;-belastning och 70 g BOD,/person

**Kan utgd vid markant skillnad mellan vattenver

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Manad Prod. mangd Mangd avlopps- Manadsdifferens Nederb&rd Anmarkningar

renvatten**, m° vatten, m® m* Antal mm ‘ Maxdygn

| 1l 11-1 mm/d

Ja_n 130933 117359 -13574 91,5!
| Febr 119469 131388 11919 30,7|
[ Mars 129963 171026 41063| 20,7
April 125293 111437 -13856| 14,3
Maj 128688 107456 -21232| 66,1
J_uni 127222 85865 —41§5_7 42,8 N
Juli 122989 77200 I -45789 88 .
Aug 119301 52957 | -66344 141 | .
Sep_t 110611 §1374; -49237 125,3_ |
Okt 112531] 55632 56899 17, -
Nov 113033 68544 -44489 401 )
Dec 120381 83896 -36485 25
Summa 1460414 1124134 -336280 569,3}::

kets forsérjiningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade

Debiterad méngd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m® dagvattenndt,m®  [renvattenmangd, m® vatten, m*
714936 745478 409198
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbordsmatare

54

Anm

Pe: 173 x 3076/70 = 7602

MaX gvb: BOD7 kg/d /0,07

Pe for 2015 ar beraknat pa mv ink BOD7 x mv Q/70

11648




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 2

Avloppsanlaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/ Alvkarleby

5 . a3
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: mv: m°/d 3080
Laboratorium Avser foljande analyser
ARV-lab ( eget ) |Samtliga
Parameter Inkommande halter i mg/! |nkom_mande mangderiton/ar  Ev.intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning |Externslam belastning®™ |inkommande
Antal prov Mede!l- |Max- prov-IN vid verket  |efter prov-IN |fére prov-IN  [belastning***
och provtyp varde |varde fore prov-IN* ton/ar ton/ar
| Il i Y [+1+1-1V

BOD7 23 173 324 194 ‘ 194
CODCr 5 547 ! 874 615 - | 615
TOC 23 113 204 127 127
L - B | i -
P-tot 23 45 77 | 51 L 5
N-tot 23 40 62 45 | 45
| ! :
NH4-N 23 | 26 44 30 | 30
Susp.substans . | B S

*  Uppgift hdmtas fran bilaga 2 (sammanlagd méangd vid hydraulisk 6verbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
** Intern belastning bor aterféras till en punkt efter provtagningpunkten for inkommande vatten. Om sa inte &r fallet, dvs. om aterfoéring skett
fére provtagningspunkten, skall aterforda féroreningsmangder redovisas hér.

*** Total inkommande belastning avser inkommande mangder vid provtagningspunkten prov-IN, bréddade mangder vid verket fére prov-IN och
externslam som tillférs anlaggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nadgon intern belastning.

Inkommande vattenméangd under aret inklusive braddad méangd vid verket, m3 1124 134
EXTERNSLAM I ~ Slammangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare

Reningsverk 270 Slam fr.GA ren.verk, tillféres biologiska slamfértjockaren

Summa

SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anlaggning Fallnings- | Slammangd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Gardskars reningsverk Jarnkloridsulfat 270 5,4|TS-halt %: 2

10020 kg/ar

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 6
Avloppsanlaggning/Kommun
Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
|ARV-lab ( eget ) - - |
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/! Utgdende mangder

I Provtagningspunkt, prov-UT I Il [+I1 Enhet

Antal prov . Medelvarde* . Maxvérde prov-UT  |Braddat vatten Totalt

och provtyp ‘ S:adp vid verket
Vattenméangd B | 1124134 m3/ar
_B_OD—7 B § . _3_ 13 5,9 ton/ar
“COD-Cr 5| - 23_ 44 31 ton/ar
TOC | 23| 11,0 17,3 12 | ton/ar
P-tot 23_} 013 0,29 0,15 ton/ar
PO4-P i | B | | | ton/ar
N-tot _ 23]_ 29 45 39 ton/ar
NH4-N _ 23 26 39| 29 ton/ar
NO3-N ] ton/ar
NO2-N | | _‘__ . ton/ar
Susp.substans _ 23_[ - 4_3‘_ 12,5 4.8 ton/ar
Kvicksilver _‘ B 1 kg/ar
Kadmium | |__ L kg/ar
__BIy o B _ - kg/ar
_Koppar B i kg/ar
Zink I R L kg/ar
Krom ‘ ¥ kg/ar
Nekl L gtar

|

*Bor redovisas som flddesvagt medelvarde. Om sa inte &r fallet skall detta anges under anmarkningar.

( x ) Kontinuerlig méatning/registrering av flode samt flédesproportionell provtagning och analys enligt

5-9 §§ SNFS 1990:14
() Annan likvardig metod:

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

Anmaérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)
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2015

Avloppsanlidggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

Bilaga 7

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

GROVRENS OCH SAND:

STABILISERING

Mangd grovrens:...8,8......ton

Méngd sand:..500............

Rétning B Slamluftning Kalkstabitisering Ovrigt
Antal Uppehélistid | Temperatur |Uppehallstid g CaO/ m® slam
kammare dygn C dygn
Ovriga noteringar
SLAMMANGDER
Slam ‘Mangd | TS-halt Anmérkning
ton ton TS % Plats fér deponering etc
Producerat slam 1089 252 231
Lagrat slam vid verket Vid arets borjan Lagrets kap: ..........c......m

Vid arets slut

Borttransporterat stam

Akermark

Anlaggningsjord

Annat reningsverk

Deponering

Ovrigt

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellaniager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

Avvattnat slam deponeras vid ECONOVA, fér omvandling till parkjord, tom juni 2015.
Avvattnat slam deponeras vid Forsbaka atervinningsanlaggning fér omvandling till bl a parkjord, from juli 2015.
Gastrike Atervinnare transporterar.

(fortsétt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte racker)




Miljorapport for ar: 2 2015 Bilaga 8
Avloppsanlaggning/Kommun
Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins _ |
Parameter Enhet Medel- Max- Antal varden Antal prov Méngd
vérde vérde storre an riktvarde och provtyp kg/ar
| | SNV AR 90:13
pH 65 66|
Torrsubstans vikts-% 23,1 24,3
&édgn.férlu? % av TS 78,5 80,7
N-tot % av TS 48 5,0 . :
P-tot % av TS 2,0 2,2
NH4-N % av TS
Kalkverkan(CaO) I % av TS B
Jam | mglkgTS 52000 58000
Aluminium %g/kgTS G
Bly mg/kgTS 13 14100
Kadmium mg/kgTS 0,51 0,5212
Koppar mg/kgTS 180 180600
Krom mg/kgTS 11 14]100 N C -
Kvicksilver mg/kgTS 0,18 0.21]2,5 - N
Nickel mg/kgTS 7.4 7850
Zink _mg/kg_TS 475 510800
Kobolt mg/kgTS | L
Silver mg/kgTS l
Cyanid ma/kgTS :
Y\Bnyl_fenol mg/kgT_S_ 6,0"
PAH mg/kgTS 0,69
PCB mg/kgTS 0,033 0,033 -
Toluen mg/kgTS 0,16"_ 9
DDT mgkgTS| |
Diftalater (DEHP) mg/kgTS |
| B | mg/kgTS B -
- mg/kgTS| | -
mg/kgTS |

* Upp till dubbla halten kan godtas fram t.o.m. 31/12 1994.

** For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dar slam ska spridas

behéver koppartillskott.
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Miljérapport foér ar: 2015 Bilaga 9
Avloppsanliggning/Kommun Sid. 1(2)
Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja__ | nej

Fallning/flockning Jarnkloridsulfat PIX 118 123 X
Kvaverening
Slambehandling Zetag 7563 1,5 X
Desinfektion
Ledningsnatet Nutriox 0,8
Ovrigt
(t.ex. smorjoljor)
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmede! - Max-varde (kg/ar) - —

Bly ‘ Kadmium | Koppar Krom ‘ Kobolt | Kvicksilver | Nickel Zink
Jarnkloridsulfat <0,037 <0,0037 <0,062 0,86 ‘ 2,7 <0,00062 3,9 4,8
PIX 118 ‘

' | | |
[ [

Totalt 0,03 0,003 | 0,06 | 0,86 2,7 0,00 3,9 | 4,8
MILJOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansattning Mangd ton Transportér ‘ Slutbehandling

200135’ Elavfall

|Kretskort/Metall/ Plast

Gastrike Atervinnare

| Lindberg&Son, sortering o

/200136 0,03 atervinning
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1) - Mangd
Papper, glas och hamtas efter budning.
Rester av olja och avfettningsmedel hdmtas av behdrig transportér.
Kod: 2003011Restavfa|l, gallerrens Energiutvinning  ton 1,4
Matavfall Kompostering 0,82
200399 Osorterat
150101 Papper, well Atervinning
200101 Papper, kontors Atervinning | 0,05
Pappersférpackningar Atervinning |
200139 Plast Atervinning 0,01

{fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)
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Avloppsanliaggning/Kommun
Avt.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER
Stracka/Pumpstation Atgéard Kod Langd Orsak Anmaérkning
* meter **
Gérdskar Infodring S 509|FP
Bruksgatan/Alvkarled Renovering Vv, S 530|FP
Hagavégen Renovering Vv, S 48fFP |
Rotskéarsvéagen Renovering v, _ 200|FP L
Ny jarnvég Renovering v,s,d 130|Omlaggning av jarnvag
| Yiterboda Nyanlaggning v, S 970(IP
Kommentarer
Noteringar (datum, omrade) 6ver saneringsplan/atgardsplan
*Koder S = Spillvatten **Orsak FP Enl.férnyelseplan

D = Dagvatten
R = Renvatten

K = Kombinerad
N = Nyanlaggningar

A = Akutatgard
LB = Ledningsbrott

IP Enl investeringsplan
O = Ovrigt
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Avioppsanlaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

BRANSLEFORBRUKNING

(Férbranningsanlaggningar med tillférd energi > 10 GWh/ar)

Panncentral
Redovisningen géller i férsta hand anlaggningar med tillférd effekt >10 MW.

Redovisning per panna Totalt

Panna {(nr) Sjovarmepumpar, 2 st: MWh
Typ av bransle Varmepump, luft/vatten? -
Bransleforbrukning Pelletspanna:  MWh,

Tillférd (bransle-)energi

Svavelhalt i fossila

branslen (%)

Ovrig information

(t.ex. elférbrukning) [Elférbrukning: MWh 474

Olja Gas Annat
Total brénsleférbrukning férdelat pa olika branslen 0,49 Pellets 30 ton

Vid oljeeldning anges typ av eldningsolja med siffran 1-5 Tiilférd energi anges i sorten GWh/ar eller MWh/ar
Fasta branslen anges i ton/ar eller m3/ar Med fossila brénslen avses olja, kol och torv

Férbranningsanlaggning for rotgas

Redovisning per férbranningsanordning (panna, gasmotor e.d Totalt

Anlaggning (nr)

Gasproduktion (m3)

Nyttiggjord mangd (m3)

Hantering av aterstoden

Varmeatervinning
Arsrapport 6ver kéldmedieanvéndning har lamnats tidigare: ja ( ) nej ( ), om ja ange datum { )

Ovriga noteringar, sasom driftstérningar, férandringar i driften, energisparatgarder (t.ex. varvtalsreglering av
pumpar m.m. under aret.

(fortsatt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte racker)
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Kemira

Where water
meets chemistry ™

KEMIRA PIX-118

Jarnkloridsulfat Losning

KEMIRA PIX-118, jarnkloridsulfat, ar ett flytande
faliningsmedel for vattenrening och innehaller
aktiva 3-varda jérnféreningar. KEMIRA PIX-118
ldmpar sig for avloppsvattenrening, yt- och
grundvattenrening samt slamkonditionering i de
flesta reningsprocesser. KEMIRA PIX-118 &r
ocksa utmarkt for svavelvatebekampning.

Produktspecifikation

Form mbrk brun vatska
Jé;n (Fe total) 116204 %
‘Jém (Fe™) <0,3 % W
u?eCISOq | 37-41%

%ri syra ” <2 %‘

Densitet (20°C) 1,49 1 0,04 gicrn®
Typanalys

Aktiv substans ~2,1 molkg
Sulfat (S0,%) 22+3%

klorid {cry T£3%
Vattenoldsiigt <0,02 %
Viskositet (20°C) 30 £ 10 mPas

pH (20°C) <1

Start av kristallisering  -10°C

Kvalitet

KEMIRA PIX-118 ar en koagulant som uppfylier
kraven enligt den Europeiska standarden
“Processkemikalier fér beredning av dricksvatten”
EN 891:2004 typ 2.

Kemira Kemi AB

Industrigatan 83

Box 902

SE-25109 Helsingborg
Sverige

Tet +46 42 171000
vy kemira se

Produktdatablad
2015-01-01

Dosering

Dosering sker med pumpar, rérledningar och
ventiler i korrosionsskyddat utférande. KEMIRA
PIX-118 doseras lampligast utan utspédning
direkt frén lagertank.

Férvaring

Lagringstankar och rérledningar ska vara utférda
} korrosionsskyddat material som
glasfiberarmerad polyester, polyeten eller
polypropylen. KEMIRA PiX-118 &r starkt korrosiv
och kontakt med utrustning av metall ska
undvikas. KEMIRA PI1X-118 har en
rekommenderad lagringstid pa 12 manader. Som
med alla kemikalier rekommenderas en arlig
rengoring av lagringstanken. Den forsta
leveransen av en kemikalie ska ske i ren tank for
att sékra optimalt resultat och lagringsférhallande.

Vid lagring utomhus bor tank och rérledningar
vara isolerade och férsedda med varmekabel.

Sakerhet

Hantering av kemikalier kréver férsiktighet. Den
som ansvarar fér anvandning och hantering av
KEMIRA PIX-118 maste beakta
sakerhetsinstruktionerna i vart Sakerhetsdatablad.

Laverans

Végtransport: UN 3264, FRATANDE SUR
OORGANISK VATSKA N.O.S. (jarnkloridsulfat), 8
PG IlIl, (E)

Se vart Sakerhetsdatablad for andra
transportmedel,

Kernira makes this information available as an accomodation fo its customers and
 Is intended Io be solaly a gulde in ‘s evaluaton of the products You
must test our products, fo deiermine i they are suitable for your intended uses and
applications, as well as from the haalth, safety and envionmental stendpoint You
musl aiso insiruc! employees, agents, contractors, customesrs or any third party
which may be axposad fo the products about sl applicable precautons. Al
infarmation and lechnical assi 18 piven withou! wamanly or guarzniee and is
subjec! to changa without notics. You assumse full liability and respansiséity for
compliance with alf inf inn and pr fons, and with all laws and statutes,
ardinances and regulations of any g thority applicable io the
processing, ransportation, delivery, unjoading, discharge, storage, handling, sale
and use of each product. Nothing herein shall be dasar datian
fo use any product in conilict with patents covering any material or its use.




Specifikation
2015-01-01

Kemira

Where water
meets chemistry ™

KEMIRA PIX-118

Jarnkloridsulfat Losning

KEMIRA PIX-118, jarnkloridsulfat, &r ett flytande
fallningsmedel for vattenrening och innehaller
aktiva 3-vérda jarnforeningar. KEMIRA PIX-118
lampar sig fér avloppsvattenrening, yt- och
grundvattenrening samt slamkonditionering i de
flesta reningsprocesser. KEMIRA PIX-118 &r
ocksa utmérkt for svavelvatebekémpning.

Sparamnen

Typanalys

Arsenik (As) <0,5 mg/kg PIX-118
Kadmium (Cd) <0,03 mg/kg PIX-118
Kobolt (Co}) 22 mg/kg PIX-118
Krom (Cr) 7 mglkg PIX-118
‘Koppar (Cu) <0,5 mg/kg PiX-118
Kvicksilver (Hg) <0,005 mg/kg PIX-118
Mangan (Mn) 550 mg/kg PiX-118
Nicke! (Ni) 32 mglkg PiX-118 _
Bly (Pb) <0,3 mgikg PIX-118
Antimon (Sb) <0,03 mg/kg PIX-118
Selen (Se) <0,03 mg/kg PIX-118
Zink (Zn) 39 mg/kg PIX-118

Krav enligt CEN Standard EN 890 Typ 2

Arsenik (As)
Kadmium (Cd)

<2,2 mglkg PIX-118
<2,7 mglkg PIX-118

Krom (Cr) <38,2 mgfkg PIX-118
Kvicksilver (Hg) <0,55 mg/kg PIX-118
Mangan (Mn) <1090 mg/kg PIX-118
Nickel (NB) <38 mglkg PIX-118
Bly (Pb) <10.9 mg/kg PIX-118
Antimon (Sb) <2,2 mg/kg PiX-118
Selen (Se) <2,2 mg/kg PIX-118

Kemira i{emi AB

Industrigatan 83

Box 802

SE-25109 Helsingborg
Sverige

Te! +49 42171000
www.kemira.se
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