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Miljéredovisning for ar 2018

Uppgifter om verksamhetsutévare

Verksamhetsutdvarens namn Gavle Vatten AB
Organisationsnummer 556751-1646
Adress Hamnleden 20
Postadress 806 41 Gavle

Uppgifter om anldggning

Anldggningsnamn Axmarby

Fastighetsbeteckning Axmar 26:2

Besoksadress Axmarstig 48B, Axmar

Kommun Gavle kommun

Koordinater 6 765 543,196. 1 570 867,958
Kontaktuppgifter

Telefonnummer 020-37 93 00

Kontaktperson for anlaggningen Hans Simonsson, Driftchef Avlopp
Ansvarig for godkdnnande av miljoredovisning Lena Blad, VD Gavle Vatten AB
Rapport upprattad av Johnny Roslund, Processingenjér
Huvudverksamhet

Verksamhetskod Ingen anmadlningsplikt < 200 anslutna
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Verksamhetsbeskrivning

Tillaten anslutning

Verksamheten omfattar uppsamling och behandling av kommunalt avloppsvatten fran bebyggelse
inom Axmarby. Reningsanldggningen ar dimensionerad for 40 personekvivalenter med
slamavskiljning som férbehandling och infiltration som huvudbehandling. Anldaggningen togs i
drift 1999-08-18.

6 871 m?® vatten har producerats i Axmar vattenverk och 6 768 m? har debiterats.

Att producerad och debiterad mangd inte stammer kan bero pa hur avlasning och debitering sker
for abonnenterna. Antalet anslutna till vattenverket dr betydligt fler an de som ar anslutna till
avloppsanldggningen. Tillrinning till pumpstationen under 2018 var 7 276 m?.

Det ar 15 personer som ar anslutna till avloppsanlaggningen och 109 till vattenverket.

Giéllande foreskrifter och beslut
Verksamheten bedrivs enligt beslut av Byggnads- och miljonamnden 1999-02-12, dnr 96/1465-16.
Skrivelse Samhallsbyggnad Gavle "férandrad egenkontroll” 2014-06-23, dnr 2014/1540-2

Gallande villkor i tillstand

5 § 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

1. Avloppsvattnet ska innan det slapps ut i Avloppsvattnet behandlas i enlighet med vad
Axmarfjdrden behandlas i en som angetts i tillstandet.
avloppsreningsanldggning som
dimensioneras for 40pe och utférs enligt
"Forslag till avloppsanlaggning” i
utredningen med uppdragsnummer
15034066.

2. Reningsanldggningen ska standigt drivas sa | Anlaggningen drivs sa att hdgsta méjliga
att hogsta madjliga reningseffekt uppnas. reningseffekt uppnas inom ramen for rimliga
tekniska och ekonomiska insatser.

3. Slamhanteringen ska ske pd sadant satt att | Ingen besvarande lukt har uppstatt i
luktangeldgenheter fér omgivningen inte omgivningen.
uppkommer. Om besvarande lukt uppstar i
omgivningen ska nddvandiga atgarder
vidtas for att motverka stérningarna.
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Buller fran anldggningen ska ej ge upphov
till en hogre ekvivalent ljudniva vid
bostdader dan

50 dB(A) dagtid mellan kl. 07.00-18.00
45 dB(A) kvallstid mellan kl. 18.00-22.00
40 dB(A) under s6n- och helgdagar samt
nattetid kl. 22.00-07-00.

Ingen indikation pa dverskridande.

Nar belastningen pa
avloppsreningsanlaggningen narmar sig
den storlek for vilken den ar
dimensionerad ska villkoren fér utslapp av
avloppsvattnet ater provas.

Det har inte varit nagra belastningsproblem
under 2018.

Dikesrensningar ska ske restriktivt
eftersom de kan underlatta icke dnskat
narsaltlackage.

Dikesrensning har inte utforts.

Fortlépande kontroll av
avloppsreningsanldggningens funktion och
tillstandet i recipienten jamte journalféring
av slamtomningar och arlig rapportering av
driften av anlaggningen ska ske.

Journalféring av driften sker vid varje
ronderingsbesok.

Kontrollen av avloppsverket bedrivs enligt
program for utslappskontroll.

En mer detaljerad beskrivning finns under
nedanstdende punkt “Driftkontroll &
skotselinstruktioner”.
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Reningsmetod

Avloppsvatten leds med sjalvfall till en nedstigningsbrunn och vidare till en slamavskiljare med
volymen 12 m3. Slamavskiljaren téms tre ganger per ar. | avskiljaren finns tva toppmonterade
skarmar for avskiljning av flytslam. Fran tanken leds vattnet dver ett skibord med 902 6verfall till
en pumpstation med tva drankbara avloppspumpar. Vattnet pumpas vidare forbi en ventilbrunn
till en infiltrationsanlaggning (11m x 20m) med tva spridningssystem som kan beskickas separat.
Spridarrdren har lagts i ett lager av makadam och under detta lager finns ett lager av grusig sand.
Tillforsel av vatten till respektive spridningssystem regleras i ventilbrunnen.

2012 forbattrades infiltrationsbadden med nytt material.

Slammet som avskiljs i brunnen transporteras till sitas anlaggning i Forsbacka fér avvattning.

Briddning
Ingen braddning har skett under 2018.

Larmhantering
Larm gar ut till processtekniker under dagtid och till beredskapsorganisation dvrig tid.

Driftkontroll & skoétselinstruktioner

Fran och med 2012 finns dvervakning via uniview.

Kontroll och skotsel av anldaggningen utfors enligt en sarskild driftinstruktion som finns pa plats i
pumpstationen. Anteckningar av utférda kontroll- och skotselatgarder sker i denna.

| samband med tillsyn mats djup till grundvattennivan i provtagningsréren. Notering i driftjournal
har endast gjorts vid de besok da olika atgarder vidtagits.
Flodet till bddd mats med flodesmatare och registreras i dvervakningssystemet.
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Bilageférteckning

1 Verksamhetsomrdde & Situationsplan
2 Processchema
3 Rapportunderlag

Rapporten upprdttad av Johnny Roslund.

Gavle 7 februari 2019

Lena Blad
VD Gaéstrike Vatten AB
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Miljorapport for ar: 2018

Avloppsanliggning/Kommun

Axmarby, Gavle kommun

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT

Stracka/Pumpstation Atgird Kod* Léngd
meter

Orsak** Anmdrkning

Nyanldggningar ar for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **QOrsak
D = Dagvatten
R = Renvatten
K = Kombinerad
N = Nyanldggningar

AP = Enl.Atgardsprogram
A = Akutatgard

LB = Ledningsbrott

OG = Ombyggnad gata
0 = Ovrigt




