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Verksamhetsutdvarens namn Gdvle Vatten AB

Organisationsnummer
Adress
Postadress

Uppgifter om anldggning

556751-1646
Hamnleden 20
806 41 Gavle

Anldaggningsnamn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besdksadress
Kommun
Koordinater

Kontaktuppgifter

Hedesunda reningsverk
2180-005

Brunn 37:1

Nervson, Hedesunda

Gavle kommun
178734,900574,6697079,38879.
(sweref 99 16 30)

Telefonnummer

Kontaktperson for anlaggningen

Ansvarig for godkdannande av miljérapporten
Rapport upprattad av

Huvudverksamhet

020-37 93 00

Hans Simonsson, Driftchef Avlopp
Lena Blad, VD Géavle Vatten AB
Johnny Roslund, Processingenjor

Verksamhetskod

28 kap 4 § 90.16
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Anldggningsnamn Anldggningsnummer Rapportering ar
Hedesunda reningsverk 2180-005 2018

1. Verksamhetsbeskrivning
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
paverkan pa miljon och ménniskors hélsa. De fordndringar som skett under aret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran Hedesunda tétort.
Reningsverkets huvudsakliga miljopaverkan ar till utslapp till Daldlven, koordinater
1567208.94,6696794.22. Det renade vattnet bestar av syreférbrukande @mnen och
naringsdmnen (fosfor och kvdve). Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga
transporter for kemikalier, samt ndr urgravning av torkbaddarna utfors.

For uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands direktverkande el.

Slam som produceras ldggs pa torkbdadd. Som féllningskemikalie anvands polyaluminiumklorid,
Ekoflock 90.

2. Tillstand
5 § 2. Datum och tillstdndsgivande myndighet for géllande tillstdndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
1991-06-28 Lansstyrelsen Gavleborg Behandling av avloppsvatten vid
Dnr 2460-6518-89 Hedesunda reningsverk.

3. Anmilningsédrenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under dret med anledning av
anmilningspliktiga dndringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljoprovningsforordningen (2013:251) samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
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4. Andra géllande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géllande beslut enligt miljébalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fraga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutsldppsforordningen (2013:250) &r industriutsidppsverksamheter redovisas beslut om alternativvirde,
dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1991-12-15rev | Ldnsstyrelsen Gavleborgs lan Program for utslappskontroll

1993-01-18

2005-02-09 Byggnads- och miljéndmnden C-objekt, anmadlan om ny utslappspunkt-

Dnr 04/730-9 beslut

2014-06-23 Gavle kommun, Samhallsbyggnad | Forandring av egenkontroll gidllande

Dnr 2014/1541-2 fotodokumentering av utsldppspunkt

Dnr 2014/1541-2 | Samhallsbyggnad Gavle Forandrad egenkontroll angdende
utslappspunkt.

5. Tillsynsmyndighet
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Samhallsbyggnad i Gavle.

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion
5 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven méngd /annat matt Faktisk produktion/annan uppféljning
BOD, mg/I 15 7
kg/d 15 4
Tot-P mg/I 0,5 0,2
ke/d 0,5 0,1

Behandling av avloppsvattnet vid Hedesunda avloppsreningsverk bedrivs enligt tillstand
beviljat av Lansstyrelsen Gavleborg 1991-06-28, Dnr 2460-6518-89
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7. Gillande villkor i tillstand

5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

I8

Avloppsvattnet skall behandlas i en
reningsanlaggning, utford och driven i
huvudsaklig 6verensstammelse med
vad som angivits i
ansokningshandlingarna, eller vad
kommunen i dvrigt atagit sig. Mindre
andringar far doc vidtas efter
godkdnnande av tillstandsmyndigheten
forutsatt att dandringen inte bedéms
kunna medfora 6kning av fororening
eller annan storning till foljd av
verksamheten.

Avloppsvattnet behandlas i enlighet med vad
som angetts i tillstandet.

Reningsanldggningen skall standigt
drivas sa att hogsta mojliga
reningseffekt uppnas med tekniskt
ekonomiskt rimliga insatser.

Anlaggningen drivs sa att hdgsta méjliga
reningseffekt uppnds inom ramen for rimliga
tekniska och ekonomiska insatser.

Byte av fallningskemikalie far ske
endast efter godkdnnande av
tillsynsmyndigheten.

Inget byte av fallningskemikalie har skett.

Provtagningsplats for uttag av
representativa dygnsprover pa
inkommande och utgaende vatten skall
finnas.

Provtagningsplats for uttag av representativa
prover finns.

Resthalterna i det behandlade
avloppsvattnet far som riktvarde ej
overstiga for Tot-P 0,5 mg/l och for
BODy 15 mg/l berdknat som
manadsmedelvirde. Overskrids
riktvarderna mer an tillfalligt aligger det
kommunen att utreda orsaken och i
samrad med tillsynsmyndigheten vidta
lampliga atgarder for att forhindra att
Overskridande upprepas.

Riktvarde for Tot-P har underskridits alla
manader.

Riktvarde for BOD; har dverskridits for oktober
manad ovriga manader har underskridits.

Se riktvardestabell for manadsmedelvarde
under punkt 9.

Mangden Tot-P och BOD;i det
behandlade avloppsvattnet far som
gransvarde ej dverstiga 0,5 kg/d
respektive 15 kg/d berdknat som
medelvarde 6ver 12 manader.

Mangder fér BOD; och Tot-P har ej dverskridit
gransvardet.

Se utsldppstabell for utgdende halter under
punkt 9.
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7.

Vid ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfér att
anlaggningen helt eller delvis maste tas
ur drift far tillsynsmyndigheten medge
att utslappsvillkor tillfalligtvis far
overskridas. Tillsynsmyndigheten far da
foreskriva att nédvandiga motatgarder
skall vidtas for att begransa
fororeningsutslappen.

Inga stdrre ombyggnader eller
underhallsarbeten har utforts.

Reningsverket ska vara forberett for
desinfektion av utgaende
avloppsvatten. Desinfektion skall foreta
i den omfattning som halsovardande
myndighet finner erfoderligt.

Vid behov av desinfektion finns utrustning hos
Gastrike Vatten AB.

Slamhantering vid reningsverket skall
ske pa sadant satt att olagenheter for
omgivningen inte uppkommer.

Inga klagomal for oldgenheter i omgivningen
har inkommit.

10.

Avloppsledningsnatet skall fortldpande
ses Over och underhallas i syfte att s3
langt som mdjligt dels begransa
tillflédet till reningsverket av grund- och
drdneringsvatten och dels férhindra
utsldpp av obehandlat eller otillrackligt
behandlat braddvatten. Braddning av
obehandlat eller otillrdckligt behandlat
avloppsvatten skall matas och
registreras i enlighet med
naturvardsverkets géllande foreskrifter.

Ledningsnat dvervakas regelbundet via
pumpstationers data.

Braddning av obehandlat eller otillrackligt
behandlat avloppsvatten mats och registreras
i enlighet med naturvardsverkets gallande
foreskrifter.

11.

Saneringsplan for ledningsnat ska finnas
hos tillsynsmyndigheten.

Fornyelseplan inskickad till SBG

12.

Industriellt avloppsvatten far er tillforas
anldggningen av sadan art att
anlaggningens funktion nedsatts eller
andra olagenheter uppstar.

Inget industriellt avloppsvatten tillférs som
stdr processen.

13.

Om besvdrande lukt uppstar i
omgivningen skall erforderliga atgarder
vidtas for att motverka dessa
stdrningar.

Ingen besvarande lukt har uppstatt.

14.

Buller fran anlaggningen skall begransas
sa att verksamheten ej ger upphov till
hogre ekvivalent ljudniva dn 50dB(A)
dagtid (kl 07-18), 45dB(A) kvallstid (kI
18-22) och 40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
utomhus vid ndrmaste bostader.

Ingen indikation pa dverskridande.
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15.

Fortlopande kontroll av anlaggningens
funktion jamte journalféring och
rapporthantering av resultaten skall ske
i huvudsaklig Gverensstimmelse med
naturvardsverkets gillande féreskrifter
om kontroll av utslapp fran
avloppsreningsverk.

Fortlopande kontroll av anldggningens
funktion jamte journalféring och
rapporthantering av resultaten sker i enlighet
med naturvardsverkets gallande foreskrifter
om kontroll av utsldpp fran
avloppsreningsverk.

16.

Nar avloppsmangden narmar sig den
belastning verket dr dimensionerat for
eller reningsverkets kapacitet pa annat
satt overskrids skall anldggningens
huvudman enligt bestammelserna i
38miljoskyddforeningen ater lata prova
tillstandsfragan for utslapp av
avloppsvatten.

Det har inte férekommit nagra
belastningsproblem under 2016.

17.

Besiktning av anlaggning ska ske vart
tredje ar.

Periodisk besiktning utférdes under 2016.

8. Kommenterad sammanfattning av méatningar, berdkningar m.m.
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av métningar, berikningar eller andra understkningar som
utforts under aret for att beddma verksamhetens piverkan pa miljon och manniskors hilsa

Inkommande belastning

Villkor 2016 2017 2018
BOD; kg/d 140 64 77 71
ton/ar 23,6 28,0 25,9
P-tot ton/ar 0,66 0,67 0,64
N-tot ton/ar 5,1 5,6 5,3
COoD ton/ar 60,1 66,0 57,0
Tillstand pe 2000
Anslutna enl BOD; pe 920 1097 1015
Max GVB (90e percentilen) pe 1351 1409 1468
Max GVB (titbebyggelse) pe 1900 1900 1900

Max GVB (90e percentilen) r berdknat utifran naturvardsverkets ”Berdkningsmall maximal inkommande
BOD belastning” berdkningsunderlaget finns presenterat i bilaga 4.

Max GVB (itbebygegelse) dr berdknat utifran naturvardsverkets "Vagledning om maximal genomsnittlig
veckobelastning” berdkningsunderlaget finns presenterat i bilaga 5.




i)' gastr] ke Arende nr: 200091
‘/ VATTEN Sidan8av14
Flode
Storhet 2016 2017 2018
Producerad mangd vatten m? 111 408 107 896 119 044
Debiterad mangd vatten m?3 70930 71031 71229
Renad mangd avloppsvatten m? 186 277 198 586 198 853
Producerad mangd slam ton 181 168 176
TS-halt % 12,4 11,8 9,9
Behandlad mangd vatten — m?3 115 347* 127 555* 127 624*
debiterad mangd vatten
Nederbord mm 542 692 511
*Manga perioder med extrema infloden till verket badde under 2016, 2017 och 2018 i jamforelse med
tidigare fléden.

Utsldappsmangder.

Storhet Begransningsvirde | Gransvarde 2016 2017 2018
BOD; mg/| 15 6 7 7
kg/d 15 3 4 4
ton/ar 5,5 1,1 1,5 1,6
Tot-P mg/I 0,5 0,2 0,2 0,2
kg/d 0,5 0,1 0,1 0,1
kg/ar 183 33 45 50
Tot-N mg/I inget 22 23 21
ton/ar Inget 4,10 4,50 4,20
CcoD mg/| inget 28 27 26
ton/ar Inget 5,22 5,55 5,35
TOC mg/I inget 11 11 12
ton/ar Inget 1,99 2,29 2,35
Avloppsvattnet leds ut i Olbodn som mynnar i Daldlven.
Utslappsmangder ton/ar ar inklusive eventuell briaddning.

Manadsmedelvirden

Storhet Riktvdrde JAN FEB MAR APRIL MAJ JUNI JuLl AUG SEP OKT NOV DEC

BOD; mg/| 15 6 8 6 5 7 13 8 12 10 20 5 3

Tot-P mg/| 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1

BOD;viirdet har underskridit alla man-riktvéirden | Tot-Pviirdet har underskridit alla mén-
forutom i oktober 2018. riktvérden fér 2018.

Alla analysvarden under detektionsgrans redovisas som halverat virde.
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Kemikalieforbrukning
Vid reningsverket anvdnds polyaluminiumklorid till kemiskrening och polymer till slamfértjockning
och avvattning. Mindre mangder fett och smorjoljor har anvants till maskinutrustning.

Kemikalieférbrukning Storhet 2016 2017 2018
Fallning ton/ar 36,2 32,9 31,6

g/m? 195 166 159
Polymer Kg/ar 0 200 200

9. Atgirder som vidtagits under aret for att sdkra drift och kontrollfunktioner
5 § 9. Redovisning av de betydande &tgérder som vidtagits under &ret for att sikra drift och kontrollfunktioner samt for att
forbéttra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Fortlopande optimering.

10. Atgarder som genomfdrts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,
olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande atgérder som genomfdrts med anledning av eventuella driftstorningar, avbrott,
olyckor eller liknande hindelser som har intréffat under aret och som medfort eller hade kunnat medftra oldgenhet
for miljon eller ménniskors hilsa.

11. Atgirder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi
5 § 11. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under dret med syfte att minska verksamhetens forbrukning
av ravaror och energi.

Fortsatt arbeta med att férsoka minska dosering av fallningskemikalie.

Energi- och bransleférbrukning

2018
87,2

2017
99,1

2016
94,5

Storhet
MWh

Elférbrukning

12. Erséttning av kemiska produkter mm
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller ménniskors
hélsa och som under aret ersatts med sddana som kan antas vara mindre farliga.

Vi anvander oss i nuldget av IChemistry fér att fa en battre dverblick av vara kemikalier.
| IChemistry finns en substitutionsfunktion dar man kan jamfora alternativa produkter.
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13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet
5 § 13. Redovisning av de betydande atgirder som genomforts under éret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Avfall ifran verksamheten redovisas i Bilaga 3:9.

Grovrens

Storhet 2016 2017 2018

Rens (Inkl. hushallssopor & matavfall) ton/ar 1,43 1,43 1,43

14. Atgérder for att minska sadana risker som kan ge upphov till oligenheter for miljén

eller ménniskors hélsa
5 § 14. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under dret med syfte att minska sddana risker som kan ge
upphov till oldgenheter for miljon eller médnniskors hilsa.

Vi har méten varje vecka dar varje kommun inom Gastrikevatten rapporterar exempelvis olyckor,
tillbud, floden, avvikande provresultat, vad som ar pa gang och vad som bor atgardas osv.
Vi har minskat doseringen av ecoflock 90 ifran 220 g/m?3till 159 g/m?som arsmedelvirde under 3ar.

15. Miljopaverkan vid anvdndning och omhéndertagande av de varor som
verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersdkningar som genomforts under aret for att klarlagga
miljopéverkan vid anvindning och omhéndertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka atgérder detta
eventuellt har resulterat i.

Tungmetall tillforsel med fallningskemikalie

Parameter Storhet 2016 2017 2018
Arsenik kg/ar 0,018 0,016 0,016
Bly ke/ar 0,07 0,07 0,06
Kadmium kg/ar 0,004 0,003 0,003
Koppar kg/ar 0,07 0,07 0,06
Krom kg/ar 0,04 0,03 0,03
Kvicksilver kg/ar 0,001 0,001 0,001
Nickel kg/ar 0,07 0,07 0,06
Zink kg/ar 0,11 0,10 0,09
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Amne Halt 2016 2017 2018 Grians-Riktvirde
pH 5,8 6,0 5,8

TS % 12,4 11,8 9,9

Organiskt material 75,7 73,0 72,1

Tot-N %TS 3,9 2,2 4,6

Ammoniumkvdve | %TS 1,0 0,67 0,89

Tot-P mg/kg TS 23000 22 000 20000

Aluminium mg/kg TS 70 000 79 000 63 000

Bly mg/kg TS 8,9 8,9 8,3 100
Jarn mg/kg TS 5300 6 200 4100

Kadmium mg/kg TS 0,34 0,34 0,35 2
Koppar mg/kg TS 190 220 150 600
Krom mg/kg TS 10 11 6,8 100
Kvicksilver mg/kg TS 0,11 0,17 0,14 25
Nickel mg/kg TS 7,4 9,8 5,7 50
Silver mg/kg TS <1,0 <1,1 < 0,97

Zink mg/kg TS 380 470 400 800
Nonylfenol mg/kg TS 7,7 2,6 4,0 50*
PCB summa mg/kg TS 0,036 0,033 0,032 0,400*
PAH summa mg/kg TS 0,29 0,27 0,16 3,0*
Kalium g/kg TS 1,6 1,4 1,2

Magnesium g/kg TS 2,4 1,3 1,1

Kalcium g/kg TS 11 9,2 9,1

Gransvarden enligt forordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,
inférsel och utférsel av kemiska produkter samt slamkvalitet 2006

* | tabellen anges ocksa de rikt- varden som dverenskommits mellan Naturvardsverket, Svenskt
Vatten och Lantbrukarnas riksférbund under 1995.

Nedatgaende trend pa TS-halten av slammet dem senaste aren som troligtvis beror pa vaderleken vid
urgrivning av torkbddden. Okning av exempelvis: Tot-N, nonylfenoler samt minskning av Krom,
koppar, jarn. Orsak okand.
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5 h §. NFS 2016:6

efterlevnaden av foreskrifterna.

Har redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behévs fér att kunna bedéma

Aktuell Ej aktuell
Verksamheter som omfattas av Naturvdrdsverkets foreskrifter NFS 2016:6 X
om rening och kontroll av utslépp av avloppsvatten fran tdtbebyggelse.
Inkommande vatten Utgaende vatten Braddat vatten
CODcr 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
BODy 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
P-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
N-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
NHa-N 2 dp/manad 2 dp/ménad 1dp-1vp/vecka
TOC 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
Susp 2 dp/manad 1dp-lvp/vecka
Al, kemrest 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka

Kontinuerlig matning och registrering sker av flodet samt flédesproportionell provtagning med en
forvaringstemperatur mellan 2-5 2Ci kylskap.

Vid braddning tas dygnsprov via inkommande provtagare alternativt kan stickprov tas manuellt pa
plats. P& braddat vatten blandas ett veckoprov vid langvarig braddning. Skulle briddningen ske mer
an en vecka sa blandas ytterligare ett veckoprov tills det att braddningen upphér. Vid
dygnsbraddningar tas ett dygnsprov.

Provplanering skickas till laboratoriet som utf6r analyserna samt till tillsynsmyndigheten fér en
beddmning innan arets bérjan. Uttagna prover fryses och hanteras efter 6verenskommelse med
laboratoriet.

Samplingsprov blandas flédesproportionellt. Transport av prover sker i kylviskor med fryselement.




b gastrike

Arende nr: 200091

‘/ VATTEN Sidan13avl4
Efterlevnad av NFS 2016:6 - Begransningsvarden

Belastning BOD; Begrdnsningsvarde Resultat
> 2 000 pe vid utslapp till 15 mg/I (hdgsta koncentration som 7 mg/I
sotvatten eller flodmynning arsmedelvérde)

30 mg/| (hogsta koncentration per

mattillfalle)

70 % (minsta procentuella reduktion per

mattillfalle)
Belastning CODcr Begradnsningsvarde Resultat
> 2 000 pe vid utslapp till 70 mg/I (hbgsta koncentration som 26 mg/|

sotvatten eller flodmynning

arsmedelvarde)

125 mg/l (hogsta koncentration per
mattillfalle)

75 % (minsta procentuella reduktion per
mattillfalle)

Vi har valt att redovisa begransningsvardet “hogsta koncentration” som arsmedelvarde for
bade BOD;och CODcr. Begransningsvarden for Tot-N ar ej aktuellt for reningsverket och
redovisas ej. Utrdkningar och analysresultat finns sammanstallt i Bilaga 4




) gaStrI ke A'rende.nr: 200091
U VATTEN Sidan14av14

Bilageforteckning

1 Verksamhetsomrade & Situationsplan

2 Processchema

3 Rapportunderlag

4 Berdkningsunderlag till begransningsvarden
5 Berakningsunderlag Max GVB

Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient dr Bramsofjarden.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

Rapporten upprattad av Johnny Roslund.

Gavle 20 februari 2019

Lena Blad
VD Gastrike vatten AB
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Miljorapport for ar: 2018 Bilaga 3:1

Avloppsanliggning/Kommun

HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer: 1366
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 1357
anslutna person.ekv.(pe)* 1015
anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7
Manad |Prod. mangd Mangd avlopps- | Manadsdifferens Nederbérd Anmdrkningar
renvatten**, m?® |vatten, m3 m? Antal mm |Maxdygn
| I 11-1 mm/d
Jan 9291 27 097 17 806 63 13,5|SMHI
Febr 8319 14 237 5918 53,4 14,0|Hedesunda
Mars 9248 15430 6182 28,2 7,9|Station: 107230
April 9551 50072 40 521 43,1 13
Maj 11 368 19 675 8 307 9,2 5,3
Juni 11198 11270 72 41,3 29,8
Juli 12 959 9842 -3 117 39,2 12,9
Aug 10211 10 300 89 76,8 32,2
Sept 9 386 9911 525 48 12,4
Okt 9016 8 485 -531 38,6 19,4
Nov 9690 9 760 70 9,5 3,8
Dec 8 807 12 774 3967 60,8 11,6
Summa 119 044 198 853 79 809 511

**Kan utga vid markant skillnad mellan vattenverkets forsérjningsomrade och avloppsanldggningens verksamhetsomréade

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Debiterad mangd Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m? renvattenmingd, m? vatten, m?
Producerat-
71229 debiterat 47 815 127 624

UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET

Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm  |Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbdrdsmatare
6 6 1

* Anslutna pe berdknas utifrdn total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person.

Anmarkningar




agm sn " [+]
Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 3:2
Avloppsanldggning/Kommun
HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode {m3/d):| 552
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
Parameter Inkommande halter i mg/| Inkommande méngder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning Externslam belastning** |inkommande
Antal prov Medel- |Max-  |prov-IN vid verket efter prov-IN fore prov-IN  |belastning***
virde |vérde fére prov-IN* ton/ar ton/ar
I I 11 v F+HI+HI-IV
BOD7 24| 130| 740 25,9 259
CoDCr 24| 287| 1600f 57,0 550
TOC 24 64| 200 12,7 12.7
P-tot 24| 32| 110 0,64 0,64
N-tot 24 27 69 53 53
Kontrollmetoder for inkommande vatten vid avlioppsreningsverket
( X') Kontinuerlig matning/registrering av flode samt flédesproportionell provtagning och analys
enligt NFS 2016:6
Inkommande vattenmangd under dret inklusive briddad mangd vid verket, m? It 201517 ||
EXTERNSLAM Slammangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare
Reningsverk
Summa 0 0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anlaggning Fallnings- Slammangd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Fortjockare 350 7,2 Har korts till Duvbackens ARV.

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)




Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 3:3

Avloppsanldggning/Kommun

HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Kontrollmetoder for braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (mé&tutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

OVA systemet dvervakar braddning.

Detta sker pa foljande satt:

Vid eventuell braddning larmar forst pumpstationen narmast braddpunkten.

Forsta larm ar HOG NIVA, efter ytterligare nivahajning larmar BRADDNING.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under aret och under hur manga timmar

samt mangd.

Kontrollmetoder for braddning vid avloppsreningsverket

( X) Kontinuerlig matning/registrering av flode samt flédesproportionell provtagning och analys
enligt NFS 2016:6

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk dver- Vid driftavbrott Totalt Totalt i procent av

belastning, m? m3 m? utg. avloppsvatten, %
Ledningsnat 1188 61 1249 0,6%
Avloppsverket 2664 0 2664 1,3%
Summa 3852 61 3913 1,9%

Anmadrkning
Bréddning har skett i samband med stora regnméngder och vid snésmaéltning.
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Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 3:5
Avloppsanliggning/Kommun
HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal Briddning fore provtagn.punkt prov-IN Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total méngd
Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal Méangd Antal Mangd Antal Mangd |vatten
ggr m? _ger m3 ggr m? ggr m? m?

1 0 0

2 1 2664 2664

3 0 0

4 0 0
Summa 0 0 0 1 2664 0 266
**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter Foéroreningshalter i mg/l, arsmedel Fororeningsmangder

Fore prov-IN Efter prov-IN Fore Efter Totalt |Enhet
H.6verbel.* | D.avbrott | H.6verbel.* | D.avbrott [prov-IN prov-IN

BOD-7 43 0,11 0,11 ton/ar
cobD-Cr 82 0,22 0,22 ton/ar
TOC 18 0,048} 0,048 ton/ar
P-tot 1,37 0,004 0,0041 ton/ar
N-tot 9,0 0,024 0,02 ton/ar
Susp.substans 74 0,197 0,20 ton/ar
NH4-N 5,0 0,013 0,01 ton/ar
Bly 0,0009 0,002452 0,0025} kg/ar
Krom 0,0009 0,002511 0,0025 kg/ar
Nickel 0,0018 0,004744 0,0047 kg/ar
Kadmium 0,0001 0,000133“ 0,000 kg/ar
Kvicksilver 0,0 0,00013 | 0,0001 kg/ar
Koppar 0,0138 0,036821) 0,036 kg/ar
Zink 0,0383 0,101944" 0,10 1g|| kg/ar

*Hydraulisk 6verbelastning av ovidkommande vatten (nederbdrdspaverkan, ldck- och dréneringsvatten)

Anmarkningar sdsom ev. tillimpning av schablonvérden och metod for berdkning av féroreningsmangder (utifrén ars-
medelvirden eller summering av utsldppsmangden vid varje tillflle)




Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 3:6
Avloppsanliggning/Kommun
HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/I Utgdende mangder
Provtagningspunkt, prov-UT | Il [+11 Enhet
Antal prov Medelvarde* Maxvérde prov-UT |Braddat vatten Totalt
och provtyp vid verket
Vattenmangd 198853 2664 201517  mfar
BOD-7 24 dp 7,2 30 1,44 0,11 1,55 ton/ar
COD-Cr 24 dp 26 67 5,14 0,219 5,35 ton/ar
TOC 24 dp 12 23 2,30 0,05 2,35 ton/ar
P-tot 24 dp 0,23 0,57 0,046 0,004 0,050 ton/ar
N-tot 24 dp 21 48 4,18 0,02 4,20 ton/ar
Susp.substans 24 dp 7,6 26 1,51 0,20 1,71 ton/ar
Aluminium 24 dp 0,84 1,3 168 168 kg/ar

*Bor redovisas som flodesvigt medelvirde. Om sa inte &r fallet skall detta anges under anmarkningar.
( X)) Kontinuerlig matning/registrering av flode samt flddesproportionell provtagning och analys

enligt NFS 2016:6

Anmérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fdre utslipp till recipient etc.)




Miljéorapport for ar:

2018

Avloppsanliggning/Kommun

HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

Bilaga 3:7

GROVRENS OCH SAND: Maéngd grovrens: 1,43 ton
Rotning Slamluftning Kalkstabilisering |Ovrigt
Antal Uppehallstid  |Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m? slam
kammare dygn °C dygn
Ovriga noteringar
SLAMMANGDER
Slam Mangd TS-halt [Anmarkning
ton ton TS %  |Plats for deponering etc
Producerat slam 176 17,5 9,9|Producerat: 201605-201705
Lagrat slam vid verket Vid arets borjan 500 Lagrets kap: .600................ m?
Vid arets slut 550
Borttransporterat slam  |Akermark
Anladggningsjord
Annat reningsverk 360 7,2 2|Fullt i torkbaddar
Deponering
Ovrigt
Kompostering 176 17,5 Producerat under 2016/2017

Ovriga noteringar:

1 m3va'ger 1,03 ton

Slam fran 201705 ligger fortfarande pa torkbidd.
Efter bortforsling av slam komposteras det pa Suez anliggning vid Forshackatippen

Producerat slam laggs pa slamtorkbdddar. Ca 1700 m® med TS 2 %.
Avdunstning, dranering och frysning medfor volymminskning.




Miljorapport for ar: 2018 Bilaga 3:8

Avloppsanldggning/Kommun

HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK

SLAMANALYSER

Laboratorium

Analysen gjord pa slam producerat: 201605-201705

Eurofins Slammet ligger i torkbadd ett ar efter avslutad pafylining
Prov tages vid tdmning av badd
Parameter Enhet Medel- Max- Antal varden Antal prov Mangd
varde varde stdrre an riktvirde |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH 5,8 1 prov/ar
Torrsubstans % 9,9 1 prov/ar 17453
Glodgn.forlust % TS 72,1 1 prov/ar
N-tot % TS 46 1 prov/ar 803
P-tot mg/kg TS 20000 1 prov/ar 349
NH4-N % TS 0,89 1 prov/ar 155
Jarn mg/kg TS 4100 1 prov/ar 72
Aluminium mg/kg TS 63000 1 prov/ar 1100
Bly mg/kg TS 8,3 0 > 100 1 prov/ar 0,1
Kadmium mg/kg TS 0,35 0 >2 1 prov/ar 0,01
Koppar mg/kg TS 150 0 > 600 1 prov/ar 2,6
Krom mg/kg TS 6,8 0 > 100 1 prov/ar 0,1
Kvicksilver mg/kg TS 0,14 0 >2,5 1 prov/ar 0,002
Nickel mg/kg TS 57 0 >50 1 prov/ar 0,1
Zink mg/kg TS 400 0 > 800 1 prov/ar 7,0
Silver mg/kg TS <0,97 1 prov/ar 0,01
Nonylfenol mg/kg TS 4 1 prov/ar 0,07
PAH (6st) mg/kg TS 0,31 1 prov/ar
PCB (7st) mg/kg TS 0,032 1 prov/ar 0,001
Kalcium mg/kg TS 9100 1 prov/ar 159
Kalium mg/kg TS 1200 1 prov/ar 21
Magnesium mg/kg TS 1100 1 prov/ar 19
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Avloppsanldggning/Kommun

HEDESUNDA AVLOPPSRENINGSVERK
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER

Anvandning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja nej
Fallning/flockning Ecoflock 90 31,6
Polymer Zetag 9048 FS 0,2 X
Onlineinstrument LCW 870 PHOSPHAX sc, Rengoring 3L
LCW 869 PHOSPHAX sc, Reagens 3L

Desinfektion

Ledningsnatet

Ovrigt Mobilith SCH 220 (400ml/tub) 2st X
(t.ex. smorjoljor) SKF LGWA 2 (122ml patroner) 8 st X

TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER

Fallningsmedel Max-varde (kg/ar)

Bly Kadmium | Koppar | Krom | Kobolt | Kvicksilver | Nickel | Arsenik Zink
Ecoflock 90 0,06 0,003 0,06 0,03 0,001 0,06] 0,016 0,09
Totalt 0,06 0,003 0,06 0,03 0,001 0,06] 0,016 0,09
MILOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansatt. | Mangd Transportor Slutbehandling
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall: Mangd ( ton)

Papper, glas och metall lamnas till atervinning

Rester av olja och avfettningsmedel transporteras till Duvbackens avloppsreningsverk
och samlas upp med avfall darifran.

Hushallssopor och matavfall réknas med i rensméangden.




Miljorapport for ar: 2018

Bilaga 3:10
Avloppsanldggning/Kommun
Hedesunda ARV Gavle
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT
Stracka/Pumpstation Atgard Kod*| Langd Orsak** Anmarkning
meter

Nyanlaggningar ar for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **Orsak
D = Dagvatten
R = Renvatten
K = Kombinerad
N = Nyanlaggningar

FP = Enligt féornyelseplan
A = Akutatgard
LB = Ledningsbrott
0G = Ombyggnad gata
0 = Ovrigt
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