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Uppgifter om verksamhetsutévare

Verksamhetsutdvarens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anlaggning

Hofors Vatten AB
556751 -2289
Hamnleden 20
806 41 Gavle

Anldggningsnamn
Anldggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besoksadress
Kommun
Koordinater

Kontaktuppgifter

Hofors reningsverk

2104 - 001

Bergviksho 1:228 (Bolel:1)
Pumpverksgatan 21, Hofors
Hofors kommun
139516,28266713685,629
(sweref 99 16 30)

Telefonnummer

Kontaktperson for anlaggningen

Ansvarig for godkdnnande av miljérapporten
Rapport upprdttad av

Huvudverksamhet

020-37 93 00

Hans Simonsson, Driftchef Avlopp

Lena Blad, VD Hofors Vatten AB

Christina Cassman, Laboratorieingenjoér

Verksamhetskod

90.10
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Miljorapport - Textdel

Anldggningsnamn Anldaggningsnummer Rapportering ar

Hofors ARV 2104 - 001 2018

1. Verksamhetsbeskrivning

5§ 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en éversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pd miljén och manniskors halsa. De férandringar som skett under aret ska anges.

Reningsverket ar uppfort 1975 och verksamheten omfattar behandling av kommunalt
avloppsvatten fran Hofors tatort.

Reningsverkets huvudsakliga miljépaverkan ar till utslapp till Lill-Gosken via Hoan. Det renade
vattnet bestar av biologiskt syreférbrukande dmnen och sma mangder naringsamnen (fosfor och
kvave) samt rester av fallningskemikalie.

Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga transporter for kemikalier, slam och
Ovriga materialtransporter.

For uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands luft/luftvarmepump, fjarrvarme och
direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Suez atervinningsanlaggning i Forsbacka, for kompostering till
tackmassa pa tippen.

Som féllningskemikalie anvands Polyaluminiumkloridl&sning,.

1.1 Reningsmetod

Anldggningens process innefattar mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Den mekaniska
reningen utgdrs av rensgaller, sandfang och en forsedimenteringsbassang, dar grévre
fororeningar, papper, trasor, tyngre och lattare partiklar avskiljs. Biologisk rening utgors av aktivt
slam- och mellansedimenteringsbassanger dér det biologiska slammet leds via en fordelningslada
till slammagasinet. | en rédnna mellan mellansedimenteringen och flockningsbassanger tillsdtts
fallningskemikalie. Samtliga processdelar ar beldagna inomhus.

1.2 Slambehandling

Det avskilda slammet fortjockas och avvattnas i en skruvpress. Slam tas emot fran Bodas
reningsverk.

1.3 Drift och skétselinstruktioner
Drift och skétselinstruktioner finns tillgangliga pa reningsverket samt i Gastrike Vattens
ledningssystem Kompassen.
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1.4 Kemikaliehantering

Fallningskemikalie levereras med tankbil och pumpas éver i tank med rorforbindelse till
doseringsranna. Polymer levereras i storsdcka, dosering av polymer sker ndr slammet pumpas till
pressen.

1.5 Larmhantering

Larmhanteringen skots av det datoriserade styr- och driftévervakningssystemet. Larm fran
anlaggningen kan ldggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-larm vidarebefordras med SMS dagtid
till driftpersonal och 6vrig tid till beredskapspersonal, om larmet inte kvitteras gar det vidare till
Gavle Energi AB:s driftcentral och darifran ringer man till beredskapsledaren. Larmhanteringen
omfattar samtliga vdsentliga maskiners och pumpars funktion samt extrema méatvarden fran
givare av betydelse.

2. Tillstand

5 & 2. Datum och tillstandsgivande myndighet for gallande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 & miljébalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1999-12-20 Lansstyrelsen i Gavleborgs lan | Tillstand enl. miljéskyddslagen for utsldpp av
avloppsvatten fran bebyggelsen i Hofors tatort till Lill-

iR SRR Gosken via Hoan efter rening.

3. Anmailningsdrenden beslutade under aret
5 & 3. Datum och beslutande myndighet f6r eventuella andra beslut under aret med anledning av
anmalningspliktiga andringar enligt 1 kap. 10-11 § § miljéprévningsférordningen(2013:251) samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmélningsdrenden dr beslutade under dret 2018.

4. Andra gédllande beslut
5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géllande beslut enligt miljobalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. | fraga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutstdppsforordningen (2013:250) ar industriutsldppsverksamheter redovisas beslut om alternativvarde,
dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
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5. Tillsynsmyndighet

5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljébalken
Namn

Vastra Gdstriklands Samhallsbyggnadsférvaltning

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion
5 § 6. Tillstdndsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven mangd/Annat matt Faktisk produktion/Annan uppféljning
BODy mg/| 10 <3

BOD7 ton/ar 27 4

Tot-P mg/| 0,3 0,1

Tot-P kg/ar 800 150

Nuvarande tillstandsbeslut fattades av ldnsstyrelsen i Gavleborgs ldn 1999-12-20, Dnr 246-9513-98.

Kontrollprogram
Géllande kontrollprogram faststalldes av Lansstyrelsen i Gdvleborgs 1dn 1993-01-01, dnr 246-806-95.

7. Gallande villkor i tillstand
5§ 7. Redovisning av de villkor som géller fér verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig Avloppsvattnet har behandlats som anges i tillstdndet.
dverensstammelse med vad ansdkan uppgett | Reningsprocessen och biosteget fungerar med en
eller atagit sig i ansokningsarendet om inte luftningsbassang.

annat framgar av detta beslut.

2. Reningsanlaggningen skall stéandigt drivas sa Anldggningen har drivits sa att hégsta méjliga
att hogsta méjliga reningseffekt uppnds med | reningseffekt har uppnatts. Man arbetar stindigt med

rimliga tekniska insatser och med samtidig processoptimering och for att hadlla kemikalie- och
lag kemikalie- och energiférbrukning. energiférbrukningen sa [ag som mojligt. Arbete
fortgar med driftsoptimering av fallningskemikalie.
3. For utsldpp av behandlat avioppsvatten Resthalterna har som manadsmedelvirde inte
galler: Overskridits for BOD7. For utsldpp av fosfor har ett
Avloppsvattnets biologiska syreférbrukning riktvarde tangerats vid ett provtagningstillfille, inget
(BODy) far inte dverstiga: manadsmedelvarde har éverskridits.
e 10 mg/l som manadsmedelvérde och Gransvardet fér mangden utgaende BOD7 och
riktvarde och totalfosfor, inklusive braddad méngd, har fér bada
e 27 ton/ar som gransvirde. parametrarna klarats med god marginal.
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e Avloppsvattnets innehall av totalfosfor
(tot-P) far inte Gverstiga:

. 0,3 mg/l som manadsmedelvdrde och

e 0,8 ton/ar som gransvarde.

Endast fallningskemikalier med lagt
tungmetallinnehall far anvandas. Byte av
fallningskemikalie far endast ske efter
godkdnnande av tillsynsmyndigheten.

Inget byte av filiningskemikalie har skett.

Vid ombyggnads- eller underhallsarbeten
som medfdr att delar av anldaggningen tas ur
drift far tillsynsmyndigheten medge att
utsldppsvillkor Gverskrids.
Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges tillfédlle
att foreskriva nddvéndiga atgarder for att
begrdnsa féroreningsutslapp.

Ingen ombyggnad har skett som medfort att delar av
anldggningen tagits ur drift.

Kemikalier och avfall ska férvaras pa sadant
satt att eventuellt spill och ldckage kan
samlas upp och inte férorena mark, recipient
eller vatten som ska eller har behandlats i
anlaggningen. Kemikalier och farligt avfall ska
vara noggrant markta med innehall.

Kemikalier och avfall férvaras pa darfér avsedd plats.
Farligt avfall placeras i ett specifikt skap med
instruktioner om hantering och tdmning. Transport av
avfallet skéts av Gastrike Atervinnare.

Kemikalielista finns.

Om besvdrande lukt eller andra olagenheter
uppstar i omgivningarna skall erforderliga
atgérder vidtas for att motverka dessa
storningar.

Ingen besvdrande lukt har forekommit.

Buller fran verksamheten inkl transporter
inom verksamhetsomradet ska begrdnsas sa
att den ekvivalenta ljudnivan utomhus vid
bostader inte dverskrider riktvdrdena:

55 dB(A) v ki 7-18,

45dB(A) kl 22-07,

50 dB(A) kl 18-22 o helg kI 07-18.

Den momentana ljudnivan nattetid far inte
overskrida 55 dB(A) som riktvarde vid
bostader. Buller fran verksamheten far ej
innehalla stérande impulsljud eller hérbara
tonkomponenter.

Inget stérande buller har pdpekats. Darfor har det inte
féranlett nagon anledning till bullermatning.

Industriellt avioppsvatten av sadan mangd
eller karaktér att anlaggningens funktion
nedsatts eller andra oldgenheter uppstar, far
inte tillféras anlaggningen.

Inget industriellt avloppsvatten som stdr processen
har tillforts.

10.

Avloppsledningsnatet skall fortlépande ses
over och underhallas i syfte att sa langt som
mdjligt begransa utsldpp av obehandlat eller
otillrackligt braddvatten samt méngden
ovidkommande vatten in till
avloppsreningsverket.

Arbete pa ledningsnatet sker 16pande och
allteftersom medel finns avsatta.

Inventering av mdojligheter att berdkna och dverfora
information om braddmangder till
Overvakningssystemet pagar.

Utférda atgédrder pa ledningsnétet se bilaga 4:10.
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utarbetas i samrad med tillsynsmyndigheten.
Planen ska vara inldamnad till
tillsynsmyndigheten for godkdnnande senast
den tid som tillsynsmyndigheten bestammer.

tillsynsmyndigheten.

12. En plan for minimering av
avfallsproduktionen och avfall som gar till
deponering skall finnas for verksamheten.
Avfallsplanen ska utarbetas i samrad med
tillsynsmyndigheten och uppdateras
regetbundet. Planen ska vara inldmnad till
tillsynsmyndigheten for godkdnnande senast
den tid som tillsynsmyndigheten bestammer.

Inget avfall gar till deponi, slam komposteras vid
Forsbackatippens anldggning. Kallsortering sker av
sopor, hushallsavfall och det avfall som genereras i
produktionen. Avtal finns med Géastrike Atervinnare
ang transport av hushalls- och produktionsavfall.

8. Kommenterad sammanfattning av matningar, berdakningar mm.

5 § 8. Kommenterad sammanfattning av resultat av matningar, berdkningar eller andra undersdkningar som
utforts under aret for att beddma verksamhetens paverkan pa miljén och manniskors hélsa.

8.1 Inkommande belastning

Dimensionerande 2016 2017 2018
belastning
Flode m3/h 600 165 163 176
m3/d 14 400 3963 3919 4232
BODy ton/ar 657 82 115 130
kg/d 1800 226 315 357
P-tot ton/ar 3,2 4,5 3,0
kg/d 8,7 12 8,2
N-tot ton/ar 27 27 24
kg/d 73 74 67
CODcr ton/ar 246 377 284
kg/d 675 1032 779
TOC, f=4,36 ton/ar 47 73 54
kg/d 130 200 149
Anslutna pe 15 000 7 959 8 115 8 047
Belastning enl BOD7 pe 3226 4494 5 096
Max GVB Konstant varde pe 9 000 5203 9 065 10 046

Antalet pe varierar kraftigt pga ojamn belastning vid provtagningstillfille.

Maxgvb Konstant dr redovisat utifran lansstyrelsen berdkningsmall.

| tabellen nedan visas anslutna industrier och anldggningar till reningsverket.

Anldggning Verksamhet Typ av utsldpp
Berendsen Textiltvatt Tvattvatten
Bensinstationer Biltvatt, 1 st Tvattvatten

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Géavie
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8.2 Utsldppsmdngder.
Riktvarde Gransvarde 2016 2017 2018
BODy mg/! 10 3,2 3,0 <3*
kg/d 74 13 12 11
Inkl braddning ton/ar 27 4,8 4,2 4,6
Reningseffekt % 94 96 97
Tot-P mg/I 0,3 0,29 0,10 0,097
kg/d 2,2 1,1 0,40 0,41
Inkl bréddning kg/ar 800 420 147 177
Reningseffekt % 87 97 95
Tot-N mg/| inget 13 13 12
Inkl braddning ton/ar inget 19 19 19
CODcr mg/I inget <30* <20* <20*
Inkl braddning ton/ar inget 33 21 26
TOC, =3,87 mg/I inget 9,4 8,3 7,8
Inkl braddning ton/ar inget 14 12 13
BODy7: Under aret har riktvardet (10 mg/l) tangerats vid ett provtagningstillfille, manadsmedelvirde har
klarats med god marginal. Totalt var utsldppet 4,6 ton, gransvardet har inte 6verskridits.
TotP: Under aret har dven riktvardet (0,3 mg/l) for fosfor tangerats vid ett provtagningstillfalle.
Manadsmedelvardet fér fosfor har inte Gverskridits. Maxvardet som uppnaddes under aret var 0,32 mg/I.
Totalt var utsléppet av fosfor 177 kg/ar. Gransvardet har darmed underskridits med god marginal.
Reningsprocessen fungerar bra med fallningskemikalien.
*Mindre dn varden berdknas med halva analysvardet.
8.3 Mdnadsmedelvdrden
Parameter | Rikt-, o Jan Feb | Mars | Apr Maj Juni | Juli Aug | Sep | Okt Nov Dec
manadsmv
BOD7 mg/I <3 6 6 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 3
Tot-P mg/I 0,09 0,1 0,1 0,03 0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Analysresultat utgdende veckoprov metaller

Metall mg/1 2018
Kvicksilver, Hg 0,000050
Bly, Pb 0,00025
Kadmium, Cd 0,000070
Koppar, Cu 0,012
Krom, Cr 0,00051
Nickel, Ni 0,0016
Zink, Zn 0,024

Gaéstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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8.3.1 Provtagning

Kontroll av fléden och halter av utgdende vatten och slam har skett enligt géllande kontrollprogram. Enligt
NFS 2016:6 analyseras CODcr, TOC och Totalfosfor som veckoprov, pa 6vriga parametrar utférs analyserna
pa dygnsprov. Fldden har bestamts genom kontinuerlig matning och halter genom analys av flédes
proportionellt uttagna prover.

Tva samlingsprov pd slam har analyserats.

26 dygnsprov pa inkommande vatten och 51 dygnsprov pa utgaende vatten har analyserats. 26 veckoprover
pd inkommande respektive 51veckoprover pa utgdende vatten har analyserats. Analyser har utférts av
Eurofins i Lidkdping som ar ackrediterade for miljdanalyser.

Rutiner f6r kalibrering och underhall av provtagningsutrustning finns.

8.3.2 Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient ar den intilliggande Hoan och Lill-G6sken.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsférening

9. Atgirder som vidtagits under aret fér att sikra drift och kontrollfunktioner

5 § 9. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sdkra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbattra skotsel och underhdll av tekniska installationer.

Daglig rondering sker pa reningsverket fér att sdkra drift- och kontrollfunktioner samt f6r 6versyn av de tekniska
installationerna.

Byte av plastrér till rostfria ror ar utfort.

5 st flodesméatare monterade pa slamledningar. Slutsedimenteringsbassdang med slampump dr ombyggd.

Nya kylskap med provvéxlare vid bade inkommande och utgaende provtagare.

10. Atgarder som genomférts med anledning av eventuella driftstorningar,
avbrott, olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande atgdrder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intréffat under aret och som medfért eller hade kunnat
medféra oldgenhet for miljon eller manniskors halsa.

’

Inga specifika driftstdrningar eller avbrott har noterats.

11. Atgirder som genomférts under aret med syfte att minska verksamhetens
forbrukning av ravaror och energi

5 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens
férbrukning av ravaror och energi.

Arbete pagar fortlépande med att minska verksamhetens forbrukning av ravaror och energi.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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./ VATTEN

11.1 Brinsleférbrukning

Arende 200110

Datum 2019-03-14

Sida 12 (17)

2016 2017 2018
Elférbrukning MWh 526 472 506
Fjdrrvdrme MWh 189 235 218
Total forbrukning MWh 715 707 724

Redovisade uppgifter dr fran Gavle Energi.

12.Ersattning av kemiska produkter mm

5§ 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medféra risker for miljon eller

manniskors hélsa och som under aret ersatts med sddana som kan antas vara mindre farliga.

Rutin att anvanda kemikalier som har minimal paverkan pa miljén.
Kemikaliehanteringsprogrammet iChemistry ar infort.
Ingen kemisk produkt i processen ar ersatt.

12.1 Kemikalieférbrukning

Kemikalieférbrukning 2016 2017 2018
Ekoflock 90 ton 81 86 93
g/m? 56 60 60
Polymer Zetag 7550 ton 0,96 1,3 1,5
Div.smorjoljor ton 0,1 0,1 0,1

13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

5 § 13. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret i syfte att minska volymen avfall frén
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Gallerrens transporteras till Forsbacka fér kompostering. Mdngden avser invagd mangd i Forshacka. Sanden
fran sandfang blandas i slammet.

Smorjolja och tvétt/Iésningsmedel fran verksamheten uppgér till mindre mingd/ar, vilket samlas i kdr! om 100-
150 liter. Avfallet tas om hand och transporteras som farligt avfall av Gastrike Avfallshantering AB vid Forsbacka
avfallsanldggning.

Karl for sopsortering finns placerats pa reningsverket. Fér hantering av miljcfarligt avfall, finns ett avsett skap,
last. Hanteringen &r enligt Gastrike Atervinnares riktlinje och en tjanst Hofors Vatten képer av GA.

F6r redovisning av avfall fran verksamheten se bilaga 9.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie

telefon vx/ 020-37 93 00

info@gastrikevatten.se | www,gastrikevatten.se
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14. Atgarder for att minska sddana risker som kan ge upphov till oligenheter

fér miljon eller manniskors hélsa

5§ 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomfdrts under ret med syfte att minska sadana risker
som kan ge upphov till olagenheter for miljon eller manniskors halsa.

Skyddsronder ar genomférda pa utvalda pumpstationer.

15. Miljépaverkan vid anvandning och omhéandertagande av de varor som
verksamheten tillverkar

5§ 15 En sammanfattning av resultaten av de undersékningar som genomfdrts under aret for att klarlagga
miljdpaverkan vid anvandning och omhéndertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vitka

atgarder detta eventuellt har resulterat i.

BOD méangder har understigit tillaten utsldppsmangd. Fosfor har totalt understigit tillatna utsldppsméangder.
Driftoptimeringen med fallningskemikalien har gett gott resultat genom minskad miljébelastningen till
recipienten av framforallt fosfor.

15.1 Fléde

2016 2017 2018
Producerad madngd vatten m3 1205 405 1216 028 1230935
Producerad mangd vatten hela m?3 1452377 1223280 1239106
kommunen
Behandlad méangd m?3 1446 461 1430546 1544 569
avloppsvatten
Renad mangd avloppsvatten m3 1460408 1438 701 1557072
hela kommunen
Medelfléde m3/d 3963 3919 4232
Medelvirde m3/h 165 163 176
Producerad mangd slam ton 1151 1229 1285
TS-halt % 22,0 21,4 21,6
Behandlad mangd vatten - m3 241 056 214518 313634
producerad mangd vatten
Debiterad mangd vatten (ind + 514 113 676 005 616 400
hushall)
Differens producerad-debiterad m3/ar 691 292 540023 614 535
Mangd tillskottsvatten*® m3/ar 932 348 754 541 928 169
Tillskottsvatten del av totala % 64,5 52,7 60,1
flodet
Nederbdrd mm 393 371 358**

*Tillskottsvatten = behandlat vatten - debiterad mangd vatten
** Ingen uppgift for nov och dec fran SMHI.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
telefon vxi 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Slammet vags pa komposteringsanlaggningen i Forsbacka. Allt slam transporterades till Forsbacka
for framstalining av tackmassor och anlaggningsjord.

15.2 Externslam till Hofors reningsverk

m3/ar TS % TonTS

Bodas ARV 105 2,5 2,6
15.3 Tungmetall tillférsel med féllningskemikalie

Parameter Enhet 2016 2017 2018
Bly kg/ar 0,007 0,0069 0,0075
Kadmium kg/ar 0,0001 <0,0001 0,000093
Kobolt Kg/ar 0,001 0,0011 0,0012
Koppar kg/ar 0,041 0,027 0,034
Krom kg/ar 0,026 0,021 0,025
Kvicksilver kg/ar 0,00016 0,00026 0,00019
Nickel kg/ar 0,026 0,030 0,028
Zink kg/ar 0,11 0,060 0,083
Fr 2014 anvands Polyaluminiumklorid, Ekoflock 90
15.4 Halter av metaller och organiska dmnen i slam
Amne Halt 2016 2017 2018 riktvirde
TS (%) 22,0 21,4 21,6
Tot-N %TS 4,5 4,3 4,5
Tot-P %TS 2,1 3,0 1,7
Bly mg/kg TS 26 24 21 100
Kadmium mg/kg TS 0,95 0,67 0,61 2
Krom mg/kg TS 40 33 32 100
Koppar mg/kg TS 330 300 265 600
Kvicksilver mg/kg TS 0,35 0,31 0,27 2,5
Nickel mg/kg TS 25 21 21 50
Zink mg/kg TS 615 480 415 800
Nonylfenol mg/kg TS 5,6 3,3 3,6 50
PCB mg/kg TS 0,061 0,032 0,039 0,400
PAH mg/kg TS 0,82 0,71 0,75 3,0
Kalkverkan CaQ | %TS 0 3,0 0,47
Kalium g/kg TS 2,0 1,9 1,9
Magnesium g/kg TS 2,2 2,1 2,0
Kalcium g/kg TS 16,0 12,5 11,5
Jarn g/kg TS 11 11,1 9,2
Aluminium g/kg TS 36 41 42

Riktvarden enligt naturvardsverkets SFS 1998:944 och Revac

Gistrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavie
telefon vx! 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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16.5h §. NFS 2016:6

Har redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behdvs fér att kunna beddéma
efterlevnaden av foreskrifterna.

Provtagningsprogrammet &dr utdkat till provtagning med dygnsprov varje vecka och provtagning av fosfor,
CODcr och TOC sker som samlingsprov, veckovis. Varken BOD> eller Totalfosfor har 6verskridit de rikt- och
gransvdrden som finns. Antalet provtagningar har inte helt f6ljt NFS 2016:6 pa grund av att hamtning av
prover och transporter inte alltid har fungerat.

Se dven punkter 8.2 och 8.3.1.

Hofors reningsverk har tillstand att belastas med spillvatten for 15 000 pe och har sin recipient i sétvatten.

Biokemisk syreférbrukning métt som BODy

Belastning BOD7 Begrdnsningsvarde Resultat
> 2 000 pe vid utslapp till 15 mg/l (h6gsta koncentration <3 mg/l
sotvatten som arsmedelvarde)

30 mg/I (hégsta koncentration 8 mg/I
per mattillfalle)
70 % (minsta procentuella 89 %
reduktion per mattillfalle)
Reningsverket har klarat kraven fér begransningsvardena for BOD7, bade med avseende pa hégsta
koncentration som arsmedelvarde, hogsta koncentration per mattillfille och minsta procentuella reduktion
per mattillfalle

Kemisk syreférbrukning méatt som CODcr.

Belastning CODcr Begransningsvarde Resultat
2 2 000 pe vid utslapp till 70 mg/I (hégsta koncentration <20 mg/I
sGtvatten som arsmedelvirde)

125 mg/I (hogsta koncentration 27 mg/|
per mattillfalle)
75 % (minsta procentuella 76 %
reduktion per mattillfalie)

Reningsverket har klarat kraven fér begransningsvdrdena fér CODcr, bade med avseende pa hdgsta
koncentration som drsmedelvérde, hdgsta koncentration per mittillfille och minsta procentuella reduktion
per mattillfalle

17.Periodisk besiktning

Periodisk besiktning dr genomférd i juni 2018. Protokol! fran besiktningen skickas till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsbestk ar genomférd i juni 2018.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Bilageforteckning
Lagg till de bilagor som ar aktuella for verksamheten.

Utsldppskontroll vatten

Utslapp till recipient
Produktdatablad, fallningskemikalie
Karta pumpstationer
Processchema

Rapporten upprattad av Laboratorieingenjér Christina Cassman.

Hofors 2019-01-31

Lena Blad
VD Gastrike vatten AB

Gistrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Bilaga
Utslapp till recipient
Provtagningsplats: Reningsverket i Hofors.
Fl6desstyrd provtagning
BOD7 P-tot N-tot COD/TOC Susp
Provtagningsperiod Flode Fin=4,4, fut=3,9
ar 2018 m3/ar halt | mangd Halt | mangd halt | méngd halt mangd halt | méangd
mg/! ton mg/I ton mg/I ton mg/| ton mg/I ton
Inkommande 1544569 84 130 1,9 3,0 16 24 184/35 | 284/55 109 169
Utgaende 1544 569 <3 3,9 0,097 0,15 12 19 <20/7,8| 23/12 6,9 11
Braddning 93113 10 0,94 0,29 0,027 5,8 0,54 37/13 | 3,4/1,2 22 2,0
Utsldpp 1637682 4,8 0,18 20 26/13 13
Totalt/ar
Reduktion % 97 95 24 92/ 94
78
Tillstand utslapp Kg/d
Utsldppt kg/d 11 0,41 51 63/33 29
Riktvdrde utslapp mg/! 10 0,3

Under 2018 har braddning skett april och i juli i samband med sndsmaltning och stora nederbdrdsméangder.

Gistrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx!/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV
ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER
VATTENVERK, antal anslutna personer: 8053
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 8047 7
anslutna person.ekv.(pe)* | 5096
anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7 "
* Anslutna pe beréknas utifran total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person
Manad |Prod. mangd Mangd avlopps- | Manadsdifferens| Nederb6rd | Anmarkningar
renvatten**, m* |vatten, m® m? Antal mm |Maxdygn
| 11 -1 mm/d
Jan 97803 132835 35032 21,1 [SMHI, pos.10633
Febr 875635 100186 12651 343 {Hofors
Mars 98649| 116913 18264 82,9
April 97362| 271878 174516 32,9
Maj 107931 190284 82353 71 B
Juni 108095 103068 -5027 49,4_L
Juli 117750 99215 -18535| 9,9_!_ |
Aug 108015 112738 4723 576
Sept 107396 105561 -1835] 30,5|
Okt 104219 100107 -4112] 31,9
[Nov 96983 101661 - 4678|
Dec 99197 110123 10926
Summa 1230935 1544569 313634 3576 R
**Kan utgé vid markant skillnad mellan vattenverkets férsérjiningsomrade och avioppsanléggningens verksamhetsomrade
UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER
Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m?® dagvattennat,m® renvattenméangd, m? vatten, m?®
616 400 614535 928169
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddaviopp Anm Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation | Ovriga nederbérdsmaétare
0% 0% 16 11 1 1

Anmaérkningar

Pe enl analystabellen: 5096 /Cca

Ingen uppgift om nederbérd fran SMHI fér nov-dec
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2018

Bilaga 4:2

Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 4232 m*/d
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins - Alla
Parameter Inkommande halter i mg/| Inkommande mangder i ton/ar  |Ev.intern |Total

_ Provtagn.punkt, prov-IN  |Provt.punkt |Braddning |Belast.frin  belastning**|inkommande

Antal prov |Medel- [Max- prov-IN vid verket centrifug fére prov-IN |belastning***

och provtyp |varde |vérde fore prov-IN* |fére prov-IN ton/ar ton/ar

| Il i v [+I-I11-1V

BOD7 26 dp 84 280 130 130
CODCr 26vp| 184  320| 284 284
TOC 26 vp 35 51 54 B 54
P-tot 26 vp 1,9 3,3 3,0 3.0
N-tot 26 dp 16 28| 24 | ' 24
[NH4-N N 26 dp 12 2] 19 - _‘___ 19
Susp.substans 26 dp 109 220 169 _|_ 169
*Uppgift hamtas fran bil 2 (sammanlagd méngd vid hydraulisk éverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
*Intern belastning bor aterforas till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sa inte ar fallet, dvs. om aterféring skett
fére provtagningspunkten, skall aterforda fororeningsmangder redovisas har.
**Total inkommande belastning avser inkommande mangder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fére prov-IN och
externslam som tillférs anlaggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intern belastning
Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad mangd vid verket, m? 1637682

EXTERNSLAM ~ Slammangd _ Behandling i verket

m*/ar ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare 0 1% Renas i processen -

Reningsverk 105 2.1 2% Renas i processen

Summa 105 0 2.1

SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anl&ggning Fallnings- Slammangd _ Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Bodas reningsverk Ekoftock 90 105 2.1

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)

Pe:

5096

Pe enl analystabellen: /Cca
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Avloppsanldaggning/Kommun

Hofors ARV
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (matutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

OVA systemet dvervakar braddning. Det &r tid och inte méngd som évervakas

Detta sker pa foljande satt:

Vid eventuell braddning larmar férst pumpstationen narmast braddpunkten.

Forsta larm &r HOG NIVA, efter ytterligare nivahéjning larmar BRADDNING.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under &ret och under hur manga timmar

Se bilaga 4
Installering av flodesmatare pa ledningsnatet planerade.

Kontrolimetoder fér braddning vid avloppsreningsverket

( x) Kontinuerlig matning/registrering av volym samt tids-/flédesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

( ) Annan likvardig metod:

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk éver-| Avsiktlig braddning Totalt Totalt i procent av

belastning, m® m?® m? utg. avioppsvatten, %
Ledningsnat 1768 85 1852,8 0,11%
Avloppsverket 0 0,00%
Summa 1767,8 85 1852,8 0,12%

Braddning till féljd av varflod och stora nederbérdsmangder.
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Bilaga 4:5
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal | Braddning fére provtagn.punkt prov-IN |Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total méangd
Hydraulisk éverbel.* Driftavbrott Hydraulisk Sverbel.* Driftavbrott N braddat
Antal Mangd Antal Méngd__ Antal Mangd Il Antal —Méngd vatten
dygn m? dygn m? dygn m?3 dygn m? m?3

1 0

2 92439 92439
I [ . | 669 669

4 5 5
Summa 0 0 0 0 0 93113 0 0 93113
**Eventuell typ av behandling:
Passerar grovrens och doseras med jarnklorid
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter [Fororeningshalter i mg/l, arsmedel B Foéroreningsmangder

~ Fére prov-IN Efter prov-IN Efter Totalt |Enhet
H.6verbel.* D.avbrott |H.6verbel.* max prov-IN

BOD-7 10 17 0,94 0,94 ton/ar
COD-Cr 37 49 3,4 3.4 ton/ar
P-tot [ 0,29 0,65 0,02_7‘ 0027]f  ton/ar
N-tot - B 5,8 11 0,54 0,54 ton/ar
NH4-N 26| 7.8 0,24 0,24 ton/ar
Susp.substans 22 35 _2,0! 2,0 ton/ar
Kvicksilver 2,1E-05| <0,00010 %|0,000002  kgrar
Kadmium - 3,9E-05/<0,00010 | 0,0 |0,000004 kgrar
Bly 0,00049 0,0014 0,0" 0,00005 kg/ar
Koppar 0,0079 0,0099 0,0" 0,00073 kg/ar |
Zink 0,021 0,056 0,0" 0,0020 kgrar
Krom 0,00076 0,0020 0,0" 0,00007 kg/ar
Nickel 0,0012 0,0021 0,0| 0,0001 kg/ar
Jamn 0,0 0.0 kg/ar

Anmérkningar sédsom ev. tillampning av schablonvarden och metod fér berékning av féroreningsmangder
(utifrén ars-medelvarden eller summering av utsldppsmangden vid varje tillfalle)

Medelvarden ar raknade p& mangder fran analystillfallen/totalfiéde for analystillfalle.

*Hydraulisk éverbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, lack- och draneringsvatten)
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Bilaga 4:6
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins Alla - N
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/l Utgaende mangder -
Provtagningspunkt, prov-UT I I Hl IV I+lI-llI+V| Enhet
Antal prov |Medelvarde* iMaxvéirde prov-UT |Braddat In till Utfran  Totalt
och provtyp | |vid verket |Vatmark Véatmark
Vattenmangd  asa4se] s 1637682|| ma/ar
BOD-7 51 dp 25 8 39 o094 48| toniar
COD-Cr 51 vp 15| 27 23 3,4 28] tonvar
TOC 51 vp 7,8] 34 12 | 12| tonsar
P-tot 51 vp 010, o027 o018 o027 o018 torvar
| ] | ton/ar
N-tot 51 dp 12| 19 18,6 054 (i 19] tonar
NH4-N 51 dp 8,8 17 13,6 0,24 | 14] tonar
ton/ar
| - | ftonfar
Susp.substans 51 dp 6.9 19 10,6 2,0 13| ton/ar
Kvicksilver 13vp|  0,00005<0,00010[[ __0.077]| ooooooz0, 0,077] kgrar
Kadmium 13 vp 7,04E-05 0,00014 0,11f[ 0,0000036 ) 0, 11| kg/ar
Bly 13 vp 0,00025 <0,00050 0,39 0,000046 ) 0,39| kglar
Koppar 13 vp 0,012 0,023 19 0,00 19| kg/ar 7
Zink 13 vp 0,024 0,033 36 0,00 36]| kg/ar
Krom 13vp 0,00051) 0,0017 0,79 0,00 0,79| kglar
Nickel 13 vp 0,0016  0,0036 2.5 0,00 25| kglar
Aluminium 51dp 1,0 1.9 1581 | 1581] kgfér

*Bor redovisas som flédesvégt medelvérde. Om sa inte &r fallet skall detta anges under anméarkningar.
(x) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt

5-9 §§ SNF

() Annan likvardig metod:

S 1990:14

(fortsé&tt pa baksidan om utrymmet inte récker)

Anmérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)
Alla < -vérde ar rédknade som halva analysvardet

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte récker)
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Avloppsanliaggning/Kommun

Bilaga 4:7

Hofors ARV
GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER
GROVRENS OCH SAND: Méngd grovrens ton 8,8
STABILISERING
Rétning |Slamluftning  |Kalkstabilisering |Ovrigt
Antal Uppehallstid | Temperatur Uppehallstid g CaO/ m® slam
kammare dygn °C dygn
|
| Asfalt: ton
SLAMMANGDER
Slam Mangd  TS-haliAnmarkning
ton ton TS %  Plats fér deponering etc
Producerat slam 1284 277l 21,6
Lagrat slam vid verket |Vid arets borjan | Lagrets kap: ........ m3 silo
Vid arets slut |
Borttransporterat slam |Akermark ‘
|
Urgravning efter rétkammartémning N ‘ [
Anlaggningsjord ‘ 277
_..]7= = — —
|Annat reningsverk | . -
|Deponering -
‘ Ovrigt Kompostering

Urgravning av slam i
vatmark och témning av
rétkammare

Kompostering av Dewatech

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

Allt slam komposteras pa Suez anlaggnings vid Forsbackatippen

1m®=1,03 ton

(fortsatt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte racker)




2018
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Avloppsanlaggning/Kommun
|Hofors ARV
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins
Parameter Enhet Medel- Max- | Antal varden Antal prov Mangd
varde varde stdrre &n riktvarde |och provtyp kg/ar
| SNV AR 90:13
pH 62 63 2|
Torrsubstans vikts-% 21,6 249 2 276801
Glodgn.forlust  %avTS[ 763  767| 2
N-tot % av TS| 45 49 2 12318
P-tot % av TS 1,7 18] 2 0,47
NH4-N % av TS 0,73 0,77 2007
Kalkverkan(CaO) %avTS| 047 091 1302
Jarn mg/kgTS| 9200, 9300 2 2547
Aluminium - mg/kgTS 41500| 43000 j 11487
Bly ' mg/kgTS 21 24 0> 100 2| 6
Kadmium B mg/kgTS 0,61 065 0>2 2 0,2
Koppar mg/kgTS 265 270/ 0 >600* 2| 73
Krom mg/kgTS 32 35 0 > 100 2| 9
Kvicksilver " mg/kgTS 027] 027 0>25 2| 0,1
Nickel | mg/kgTS 21 25 0> 50 2 6
Zink | mghkgTS|___415] 470 0> 800 2 115
| ::
Silver  mg/kgTS 1,2 1,3 2 03
Nonylfenol " mglkgTS 36 39 2 1
PAH ' mg/kgTS 0,75 081 2 0,206
PCB ' mg/kgTS|[ 0,039 0,040| 2 0,0
Kalcium mg/kgTS|[ 11500]| 12000/ 3183
Magnesium . mg/kgTS 1950 200 540
Kalium mg/kgTS 1900 200 526

* For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dar slam

ska spridas behodver koppartillskott.
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Avloppsanlaggning/Kommun Sid. 1 (2)
Hofors ARV _
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja nej
Falining/flockning
Ekoflock 90 X
Slambehandling o = )
Zetag 7550
Rétkammare
= L _
S _—
|
|l i B
Ovrigt
(t.ex. smérjoljor) X
X
X
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel - - ~ Max-varde (kg/ar)
Bly |Kadmium| Koppar| Krom | Kobolt |Kvicksilver Nickel | Arsenik Zink
Ekoflock 90 0,0075| 0,000093 0,034| 0,025/ 0,0012| 0,00019 0,028 0,0019 0,083
Totalt 0,007 0,000 0,034| 0,025 0,001 0,028| 0,002 0,083
FARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansattning | Miangd ton Transportor Slutbehandling
130502 Slam fran oljeavskiljare liter ' 0
200133* Batteri 0
200121*|Lysrér/Lagenergilampor 0
200135%| Elektronik liter 0,029 |GA
/200136
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall (benamning enligt SNFS 1993:1) - | Maéngd (ton)
Papper, ink well Kod: 20 01 01 GA 0,02+0,12
Glas 2001 02
Grovavfall, osorterat 2003 99 GA 1,7
Plast 2001 39 GA 0,02
Komposterbart, mat 20 02 01 GA 0,6
Hushallssopor (inkl gallerrens) 200108 GA 8,8+0,31
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Avloppsanliggning/Kommun

Hofors ARV

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd | Orsak** Anmaérkning

meter

Ré&backa Omlaggning v+s | 3000 FP |

Rabacka | Nylaggning s 200 FP

Nyanlaggningar ar fér exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **QOrsak FP = Enligt férnyelseplan
D = Dagvatten Akut = Beror av driftstorning
R = Renvatten IP = Enligt investeringsplar

K = Kombinerad
N = Nyanl&ggningar
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EKOFLOCK 90

PRODUKTSPECIFIKATION

Polyaluminiumkloridliésning (PAC)

Aktuellt sakerhetsdatablad &r Ekoflock 50-100

Ekoflock 90 kan pa grund av sin héga jonstyrka och sammansattning inte analyseras med
standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder kravs. Vid
berakning av pH erhélles d& > 2. Tillampliga analyser utférda vid 20°C.

Parameter Specifikation

Utseende Klar gultonad vétska

Lukt Svag lukt

pH < 2 (se inledning)

Densitet 1370 + 25 kg/m?

Lagsta lagringstemp | Ca-20C

Hallbarhet Minst 6 manader

Viskositet 145 mPas (-20 C)
31 mPas (20C)

Aluminium (Al) 9,0 £ 0,3 vikt%

Klorid (CI) 20,0 £ 1,5 vikt%

Sulfat (SO4) < 1 vikt%

Basicitet 45 + 3 vikt%

Sparamnen Typanalys
(mg/kg)

Arsenik (As) 0,02

Antimon (Sb) 0,005

Bly (Pb) 0,08

Kadmium (Cd) 0,001

Kobolt (Co) 0,013

Koppar (Cu) 0,37

Krom (Cr) 0,27

Kvicksilver (Hg) 0,002

Nickel (Ni) 0,30

Selen (Se) <0,07

Zink (Zn) 0,89

De angivna halterna &r baserade pa féregaende ars utfall.

feralco

Feralco Nordic AB, Lilleviksvagen, 294 35 Sdlvesborg
Telefon: 0456-15616, Fax 0456-19935, info.se@feralco.com, www.feralco.se
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