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Uppgifter om verksamhetsutdvare

Verksamhetsutovarens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anlaggning

Ockelbo Vatten AB
556751 - 6454
Hamnleden 20
806 41 Gavle

Anlaggnings namn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besdksadress
Kommun
Koordinater

Kontaktuppgifter

Ockelbo reningsverk
21-01-001

Prastbordet 1:104
Norangsvagen 25, Ockelbo
Ockelbo kommun
162000,9846752876,324
(sweref 99 16 30)

Telefonnummer

Kontaktperson for anldggningen

Ansvarig for godkannande av miljérapporten
Rapport upprattad av

Huvudverksamhet

020-37 93 00

Hans Simonsson, Driftchef Avlopp

Lena Blad, VD Ockelbo Vatten AB
Christina Cassman, Laboratorieingenjor

Verksamhetskod

90.10
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1. Miljorapport - Textdel

Anldggningsnamn Anldggningsnummer Rapportering ar

Ockelbo ARV 21-01-001 2018

1.1 Verksamhetsbeskrivning

5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljén och manniskors halsa. De foérandringar som skett under aret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran Ockelbo tatort.

Reningsverkets huvudsakliga miljopaverkan ar till utslapp av renat avloppsvatten till Testeboan. Det renade
vattnet bestar av syreférbrukande dmnen och sma mangder naringsamnen (fosfor och kvave) samt rester
av fallningskemikalien polyaluminiumklorid.

Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga transporter for kemikalier, slam och 6vriga
materialtransporter.

Uppvarmning av reningsverkets lokaler sker med varmepumpar och direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Suez:s atervinningsanlaggning i Forsbacka, for kompostering till tickmassa
pa tippen.

1.1.1 Reningsmetod

Anldggningens process innefattar mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Den mekaniska reningen
bestar av maskinrensat galler, sandfang och férsedimenteringsbassanger. Det biologiska reningssteget
utgdrs av aktivt slam process. Kemisk fallningen sker genom efterfallning med polyaluminiumklorid.
Samtliga processdelar ar beldgna inomhus.

Tva Braddpunkter finns vid/pa reningsverket, en vid inkommande pumpstation och en vid
mellanpumpstationen fore fallningssteget.

Reningsverket uppférdes ursprungligen 1966, med en tillbyggnad 1977 fér kemfiliningssteget

1.1.2 Slambehandling

Slammet pumpas fran slamfortjockaren till en slamtank och avvattnas darefter med en slampresskruv. Fére
avvattning tillsatts polymer. Efter avvattning av slammet gér det via transportér till slamsilo. Silon tdms
direkt pa bilflak och transporteras darefter till Suez:s avfallsanldggning i Forsbacka dér det komposteras och
anvdnds som tdckmassor eller anldggningsjord.

Externslam fran andra reningsverk tas in direkt i slamtanken.

1.1.3 Ledningsndt och pumpstationer

Verksamhetsomrdadets grénser, ledningsnatets strackning och pumpstationernas placering i ledningsnitet
finns bilagt i en kartbild fran 2017. Inga férandringar av betydelse har skett sedan dess.

Ca 25 % av ledningsnatet utgors av duplikatsystem.
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1.1.4 Transporter
Transporter inom verksamheten férekommer framférallt vid transportering av avioppsslam fran Ockelbo
reningsverk till Forsbacka avfallsanldggning, vid externslamtémning samt vid personalens transporter till.

2. Tillstand

5 & 2. Datum och tillstandsgivande myndighet for gallande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1995-01-09 Lansstyrelsen i Gavieborgs [an | Tillstand enl. miljoskyddslagen till utsldapp av
avloppsvatten fran bebyggelsen i Ockelbo tatort i
Testeboan efter rening i Ockelbo ARV.

3. Anmalningsarenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under dret med anledning av
anmalningspliktiga dndringar enligt 1 kap. 10-118§ miljéprévningsférordningen (2013:251) samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmalningsdrenden ar beslutade under aret.

4. Andra gdllande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra gallande beslut enligt miljébalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. | fraga om verksamheter som enligt 1 kap.2 § andra stycket
industriutslappsférordningen (2013:250) ar industriutsldppsverksamhet redovisas beslut om alternativvirde,
dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

5. Tillsynsmyndighet

5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljébalken.
Namn

Vastra Gastriklands Samhallsbyggnadsforvaltning
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6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

5 & 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven mingd /Annat matt

Faktisk produktion/Annan uppf6ljning

BODy 15 mg/I 5 mg/!
BOD> 25 kg/d 6 kg/d
Tot-P 0,5 mg/I 0,3 mg/l
Tot-P 0,9 kg/d 0,4 kg/d

Nuvarande tillstandsbeslut fattades av ldnsstyrelsen i Gavleborgs [dn 1995-01-09, Dnr 246-5855-9401-001.

Kontrollprogram

Géllande kontrollprogram faststalldes av Lansstyrelsen i Gavleborgs lan 1995-12-13, dnr 246-806-95 med

kompletteringar 1996-02-02.

7. Gallande villkor i tillstand

5§ 7. Redovisning av de villkor som géller f6r verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

1. Avloppsvattnet skall behandlasien Avloppsvattnet har behandlats som finns beskrivet i
reningsanlaggning, utford och driven i ansoékningshandlingarna. Ockelbo Vatten arbetar utifran
huvudsaklig dverensstammelse med vad som | att sténdigt optimera processen och uppgradera
angivits i ansékningshandlingarna eller vad utrustning utifran de medel som finns.
kommunen i dvrigt atagit sig. Mindre
dndringar far dock vidtagas och alternativa
driftsatt av verket anvdndas efter
godkdnnande av tillsynsmyndigheten,
forutsatt att andringen inte beddms kunna
medfdra 6kning av férorening eller annan
storning till féljd av verksamheten.

2. Reningsanldggningen skall standigt drivas s Reningsanlaggningen har drivits sa hogsta méjliga
hégsta mojliga reningseffekt uppnas med reningseffekt uppnatts med de tekniska och ekonomiska
teknisk och ekonomiskt rimliga insatser. mede! som finns.

3. Byta av féllningskemikalie far endast ske efter | Inget byte av fillningskemikalie har gjorts.
godkdnnande av tillsynsmyndigheten.

4. Provtagningsplats for uttag av representativa | Provtagningsplatserna &r placerade sa att representativa

prover pa inkommande och utgdende vatten
skall finnas. Provtagningspunkt fér braddat
vatten och nédutslapp skall finnas.

prover kan tas ut.
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Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet
far som riktvérde ej 6verstiga f6r Tot-P 0,5
mg/! och fér BOD7 15 mg/| berdknat som
manadsmedelvirde. Overskrids riktvirdena
mer an tillfalligt aligger det kommunen att
utreda orsaken och i samrad med
tillsynsmyndigheten vidta lampliga atgarder
fér att férhindra att dverskridandet upprepas.

Under aret har riktvardet f6r fosfor déverskridits vid tre
provtagningstillfillen.
Under aret har riktvardet f6r BOD7 inte &verskridits.

Mangden Tot-P och BOD; far som grénsvarde
ej Overstiga 0,9 kg/d respektive 25 kg/d
berdknat som arsmedelvérde.

Gransvardet for totalfosfor har inte dverskridits.
Gransvardet for BOD7 har inte dverskridits.

Vid ombyggnads- eller underhallsarbeten som
medfor att delar av anldggningen helt eller
delvis maste tas ur drift far
tillsynsmyndigheten medge att utslappsvillkor
tillfalligtvis far 6verskridas.
Tillsynsmyndigheten far da féreskriva att
nédvandiga motatgirder skall vidtas for att
begransa fororeningsutslappen.

Inga ombyggnationer har skett under aret.

Reningsverket ska vara forberett for
desinfektion av utgdende vatten.
Desinfektionen skall féretas i den omfattning
som hdélsovardande myndigheter finner
erforderliga.

Vid behov av desinficering kommer dosering att ske med
portabel utrustning som finns hos Gastrike Vatten AB.

Om besvdrande lukt eller andra oldgenheter
uppstar i omgivningarna pga slamhantering
eller annat skall erforderliga atgarder vidtas
for att motverka dessa stérningar.

FOr att eliminera besvdrande lukt har slamsilo fér lagring
av slam efter avvattning byggts. Detta innebir att det
fortsdttningsvis inte kommer att ldggas slam pa marken
inom reningsverkets omrade. Ingen rapport om
besvdrande lukt har inkommit.

10.

Saneringsplan for ledningsnat ska finnas hos
tillsynsmyndigheten.

Férnyelseplan for 2016-2019 finns inldmnad till
tillsynsmyndigheten.

11.

Avloppsledningsnatet inklusive
utloppsledning fran verket ska fortlépande
ses dver och underhallas i syfte att sa langt
som mojligt dels begransa tillfléde till
reningsverket av grund- och draneringsvatten
och dels férhindra utsldpp av obehandlat eller
otillrdckligt renat braddvatten. Braddning av
obehandlat eller otillrdckligt behandlat skall
matas och registreras i enlighet med
naturvardsverkets gallande féreskrifter.

Lépande dversyn av ledningsnatet sker.

12.

Industriellt avioppsvatten av saddan art att
anlaggningens funktion nedsatts eller att

andra oldgenheter uppstar, far ej tillféras
anlaggningen.

Inget industriellt avloppsvatten som paverkar
reningsprocessen negativt tillfors.

13.

Buller fran anldggningen skall begrénsas sa att
verksamheten som riktvarde ej ger upphov till
hogre ekvivalent ljudniva dn 50 dB(A) dagtid

Det férekommer inget buller som har genererat ndgon
noterad oldgenhet och dérfér har ingen bullermétning
genomforts.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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(kI 07.00 -18.00), 45 dB(A) kvillstid (kI 18.00-
22.00) samt s6n- och helgdagar (kl 7.00-18-
00) och 40 dB(A) nattetid (kl 22.00-07.00)
utomhus vid bostader. Nattetid far den
momentana ljudnivan ej dverstiga 55 dB(A).
Om hérbara toner eller impulsljud
forkommer, skall den tillatna ekvivalenta
ljudnivan sankas med 5 dB(A).

14.

Forslag till reviderat kontrollprogram skall
lamnas in till tillsynsmyndigheten. Forslaget
skall vara anpassat till gdllande viltkor och i
huvudsaklig dverensstimmelse med
naturvardsverkets gallande foreskrifter om
kontroll av utsldpp fran reningsverk samt
naturvardsverkets allmédnna rad rérande

kontroll av kommunala avloppsanldggningar.

Ett reviderat egenkontrollprogram, utslappskontroll,
finns fran 2018.

Provtagningsprogram fér aret lamnas till
tillsynsmyndigheten.

8. Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar m.m.

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av matningar eller andra undersdkningar som utférts
under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljon och manniskors hélsa.

8.1 Inkommande belastning
Dimensionerande 2016 2017 2018
belastning
Flode m3/h 140 47 51 57
Spill.+inldckage+industri m3/d 2037,5 (962,5+525+550) 1138 1231 1356
m3/ar 415 309 450 364 494 481
BOD7 ton/ar 124 46 67 87
kg/d 336 125 183 238
P-tot ton/ar 5,3 1,3 1,6 1,9
kg/d 14,4 3,6 4,3 5,2
N-tot ton/ar Inget 11 13 13
Anslutna pe 3500 2 808 2 809 2 838
Antal industri pe 1300 Ca 150 Ca 150 Ca 150
Belastning enl BOD7 pe 4 800 1787 2 608 3403
Max GVB “konstant” 3000 3828 2794 5446

Maxgvb dr berdknat pad 12 ink prover.
Var berdkning av den "konstanta” vardet f6r max gvb ar gjord utifrdn Lénsstyrelsens berdkningsmall.
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8.2 Utslappsmangder.
Riktvarde Gransvarde 2016 2017 2018
BOD; mg/! 15 3,2 6,4 4,6
kg/d 25 3,7 7,8 6,2
ton/ar 9,1 1,3 2,9 2,3
Reningseffekt % 97 96 97
Tot-P mg/| 0,5 0,19 0,23 0,26
kg/d 0,9 0,22 0,29 0,35
kg/ar 328 79 106 129
Reningseffekt % 94 93 93
Tot-N mg/! inget 15 16 18
ton/ar inget 6,1 7.3 9,0
CODcr mg/| inget 30 26 24
ton/ar inget 12 12 12
TOC, f=3,25 mg/I inget 10 11 10
ton/ar inget 4,2 4,9 5,0

Under aret har riktvardet for BODy inte dverskridits. Manadsmedelvardet har inte dverskridits nagon manad.
Maxvardet som uppnaddes under aret var 9 mg/| och uppmattes i december. Griansvirdet har inte

Overskridits. Totalt var utsldppet av BOD7 6,2 kg/d som arsmedelvirde. Gransvardet har ddrmed
underskridits med god marginal.

Under dret har riktvardet for fosfor dverskridits vid tre tillfallen, i oktober/november. Det beroende pa fe!
pa stromningsventilen till kemikaliedoseringen. Maxvardet som uppnaddes under aret var 1,2 mg/l och
uppmadttes under hdsten, vilket ger tvd manadsmedelvarde pa 0,97 respektive 0,80 mg/l. Totalt var
utslappet av fosfor 0,35 kg/d som drsmedelvérde. Gransvérdet har ddrmed underskridits med god marginal.
Mindre dn vdrden berdknas med halva analysvardet, enligt NV:s foreskrift om Vagledning om miljérapport,
SNFS 1990:14.

8.2.1 Mdnadsmedelvédrden

Parameter | Rikt-, 0 Jan | Feb | Mars | Apr Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt Nov | Dec
manadsmv

BOD7 mg/| 15 5 <3 4 5 6 6 4 <3 <3 6 5 7

Tot-P mg/I 0,5 01| 0,1 0,2 0,1 01103 1|02 |008] 0,1 1,0 0,8 0,3

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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9. Atgarder som vidtagits under aret for att sikra drift och
kontrollfunktioner

5§ 9. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sakra drift och
kontrollfunktioner samt for att férbattra skdtsel och underhall av tekniska installationer.

9.1 Overvakningssystem/Larmhantering

Det dvervakningssystem som anvands ar VA ingenjérernas VA operatdr. | 6vervakningssystemet finns
uppdaterade schematiska processbilder pa reningsverk och uppkopplade anlaggningar langs ledningsnétet.
Overvakningssystemet speglar vad som hinder pa vara anliggningar, registrerar matvarden, fldden och
skapar rapporter. Larmhanteringen finns i form av A- och B-larm. A-larm gar ut via sms till driftpersonal
under dagtid till beredskapspersonal évrig tid. B-larm gar till driftstekniker under arbetstid. | Historiken
finns kurvor, larm och hdndelser loggade och visar ndr och vad som har hant, samt vad och vem som
atgdrdat. Vid stromavbrott gar ett larm om nétspanningsbortfall via PLC:s UPS (batteribackup) till
driftdvervakningen, VA operator.

9.2 Drift- och skotselinstruktioner
Driftinstruktioner finns pa reningsverket och i vart ledningssystem Kompassen.

10. Atgirder som genomférts med anledning av eventuella
driftstérningar, avbrott, olyckor m.m.

5 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sakra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbattra skétsel och underhall av tekniska installationer.

Mottrycksventil for kemikaliedoseringen har kranglat.
Tanken fér Ekoftock dr lagad och driftsatt och férsett med nytt tak.

11. Atgirder som genomforts under aret med syfte att minska
verksamhetens férbrukning av ravaror och energi

5 & 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens
forbrukning av ravaror och energi.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomforts som en f6ljd av verksamhetsutdvarens
egenkontrollansvar.

Géstrike Vatten AB | Hamnlieden 20, 806 41 Gévle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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11.1 Bransleférbrukning

Arende 200111
Datum 2019-03-13
Sida 12 (18)

2016 2017 2018

Elférbrukning MWh 382 370 372
Total forbrukning MWh 382 370 372
11.2 Kemikalieforbrukning
Kemikalieforbrukning 2016 2017 2018
Ekoflock 91 ton 47 51 56

g/m? 113 113 113
Polymer Zetag 7563 ton Ca0,8 Ca0,8* Ca0,8
Div.smérjoljor ton = - -

12. Ersattning av kemiska produkter m.m.

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljén eller
manniskors halsa och som under dret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.

Verksamheten har som rutin att anvénda kemikalier som har minimal paverkan pa miljon. Ingen kemisk produkt

har ersatts under 2018.

12.1 Kemikaliehantering

Fallningskemikalie levereras med tankbil till stdende tank med rorférbindelse till doseringsrénna.

13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet

5 § 13. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Det avfall som verksamheten genererat, férutom 647 ton slam (132 tonTS) redovisas i bilaga 4:9
Sorteringskarl finns pd reningsverket och t6ms vid behov av behérig transportér. Kemikalieskap for farligt avfall
finns vid reningsverket. Kemikalier, och 6vriga produkter som klassas som farligt avfall hamtas av Gastrike

Atervinnare och instruktioner fér hantering finns i skapet. Se bilaga 4:9.

Giéstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavile
telefon vx/ 020-37 93 00
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Arende 200111
Datum 2019-03-13
Sida 13 (18)

14. Atgirder for att minska sadana risker som kan ge upphouv till

olagenheter for miljon eller manniskors halsa

S5 § 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts under dret med syfte att minska sadana risker
som kan ge upphov till oldgenheter for miljon eller manniskors halsa.

Se punkt 10.

15. Miljopaverkan vid anvandning och omhéandertagande av de varor

som verksamheten tillverkar

5§ 15. En sammanfattning av resultaten av de undersdkningar som genomforts under dret fér att klarlagga
miljépaverkan vid anvandning och omh&ndertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka

atgarder detta eventuellt har resulterat i.

15.1 Flode

2016 2017 2018
Producerad mangd vatten m?3 272629 324 413 362 680
Producerad mangd vatten hela 349 853 401 649 436 671
kommunen
Renad mangd avloppsvatten m? 415 309 450 364 494 481
Renad mangd avloppsvatten 626 067 676 933 706 151
hela kommunen
Medelfléde m3/d 1138 1231 1356
Medelvirde m3/h 47 51 57
Producerad mangd slam ton 605 610 647
TS-halt % 19,6 22,6 20,4
Behandlad méangd vatten - 142 680 125951 131 801
producerad madngd vatten
Debiterad mangd vatten (ind + 213707 277 735 196 750
hushall)**
Differens producerad- m3/ar 58 922 46 678 165 930
debiterad
Mangd tillskottsvatten vatten* m3/ar 201 602 172 629 297 731
Tillskottsvatten vatten del av % 48,5 38,3 38,8
totala flodet

*Tillskottsvatten = behandlat vatten - debiterad méngd vatten

** Uppgift enligt FUTURE.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
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15.2 Externslam till Ockelbo reningsverk:

m3/ar TS % TonTS
Jadrads ARV 343 2 6,9
Lingbo ARV 858 2 17,2
Amot ARV 416 2 8,3
Abyggeby 12 2 0,24
Totalt 1629 32,6

15.3 Tungmetall tillférsel med fallningskemikalie, Ekoflock 91

Arende 200111
Datum 2019-03-13

Sida 14 (18)

Parmeter sort 2016 2017 2018
Arsenik kg/ar 0,00093 0,0020 0,0011
Bly kg/ar 0,0019 0,0020 0,0022
Kadmium kg/ar <0,0001 <0,0001 0,000028
Koppar kg/ar 0,0070 0,0026 0,0056
Krom kg/ar 0,0075 0,0061 0,0089
Kvicksilver kg/ar 0,000093 0,00015 0,00011
Nickel kg/ar 0,0051 0,0071 0,0056
Zink kg/ar 0,051 0,021 0,047
15.4 Halter av metaller och organiska @mnen i slam
Amne Halt 2016 2017 2018 riktviirde
TS (%) 19,6 22,6 20,4
Tot-N %TS 5,3 4,4 51
Tot-P %TS 2,3 1,7 1,5
Bly mg/kg TS 11 13 12 100
Kadmium mg/kg TS 0,38 0,38 0,39 2
Krom mg/kg TS 14 18 14 100
Koppar mg/kg TS 430 435 420 600
Kvicksilver mg/kg TS 0,77 0,39 0,79 2,5
Nickel mg/kg TS 7,6 10 9,2 50
Zink mg/kg TS 475 455 415 800
Nonylfenol mg/kg TS 5,2 2,2 3,5 50
PCB mg/kg TS 0,24 0,038 0,055 0,400
PAH mg/kg TS 0,54 0,50 0,69 3,0

Riktvdrden enligt naturvardsverkets rapport 4418.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
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16. 5 h §. NFS 2016:6

Arende 200111
Datum 2019-03-13
Sida 15 (18)

Har redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behdvs for att kunna beddéma
efterlevnaden av féreskrifterna.

Ockelbo reningsverk har tillstand att belastas med spillvatten f6r 4 8000 pe och har sin recipient i sétvatten.

Biokemisk syreférbrukning métt som BOD~

reduktion per mattillfille)

Belastning BODz Begransningsvarde Resultat
2 2 000 pe vid utslapp till 15 mg/l (hogsta koncentration 4,6 mg/l
sGtvatten som arsmedelvarde)
30 mg/I (hogsta koncentration 9 mg/I
per mattillfalle)
70 % (minsta procentuella 92%
reduktion per mattillfille)
Kemisk syreférbrukning matt som CODcr.
Belastning CODcr Begransningsvarde Resultat
2 2 000 pe vid utslapp till 70 mg/l (hdgsta koncentration 24 mg/I
sOtvatten som arsmedelvarde)
125 mg/l (h6gsta koncentration 34 mg/|
per mattillfalle)
75 % (minsta procentuella 82%

Reningsverket har klarat kraven for begransningsvédrdena fér bade BOD; och CODcr, bade med avseende pa
hégsta koncentration som arsmedelvdrde, hdgsta koncentration per méttillfdlle och minsta procentuella

reduktion per mattillfalle.

Giéstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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16.1 Provtagning, kontrollprogram

Provtagningsschema uppréattas och lamnas till tillsynsmyndigheten fér kdinnedom varje kalenderar.
Dygnsprov tas pa alternerande veckodagar. Prov som inte analyseras omgaende, konserveras eller fryses.
Rutiner for kontroll av provtagningsutrustning finns.

Delprov pa slam fryses fér analys pa samlingsprov. Analys av slam har utférts 2 gdnger under aret.
Analyser har utforts av Eurofins i Lidképing som &r ackrediterade for miljdanalyser.

Kontroll av floden och halter i utgdende vatten och slam har skett enligt géllande kontrollprogram.

Floden har bestdmts genom kontinuerlig matning och halter genom analys av flodesproportionellt uttagna

Arende 200111
Datum 2019-03-13

prover.

Parameter IN uT Bradd

CODcr 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfille
TOC 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtilifille
BODy 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtilifalle
Tot-P 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfalle
Tot-N 1 dp/manad 2 dp/méanad 1 dp/braddtillfalle
NH4-N 1 dp/manad 2 dp/ménad 1 dp/braddtilifalle
pH 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfille
SS 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfille
Kemrest (Al) 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillflle

16.1.1 Inkommande

Prover tas ut flédesproportionellt med vakuumprovtagare.

16.1.2 Utgdende

Prover tas ur utloppskanal med flddesproportionellt styrd vakuumprovtagare.

16.1.3 Brdddat vatten

Provtagning av braddat spillvatten ska ske vid varje braddningstilifalle. Dygnsprov och veckoprov tas under
den del av dygnet respektive veckan som brdddning pagar. Vid langvarig braddning analyseras vattenprov
varje vecka.

16.1.4 Slam

Slamprov tas ut 1 gdng/vecka som fryses, delprov blandas var 6:e ménad och skickas som samlingsprov for
analys. NFS 1998:4

Slammet vdgs pa komposteringsanldggningen i Forsbacka. Allt slam transporterades till Forsbacka fér
framstélining av tdckmassor och anlaggningsjord.

16.1.5 Kontroll av utslidpp

Kontinuerlig flddesmatning sker pa utgdende vatten. FIodesméatare &r placerad pa ledning mellan
mellansedimentering och slutsedimentering.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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L./ VATTEN Sida 17 (18)

17. Besiktningar/kontroll

17.1 Periodisk besiktning

I december 2016 genomfordes en periodisk besiktning. Protokoll fran besiktningen ar skickat till
tillsynsmyndigheten.

Tillsynsbesdk dr genomfért 2018-10-15.

17.2 Recipientkontroll

Avloppsreningsverkets recipient dr den intilliggande Testebodn. Avloppsvattnet avleds med sjalvfall.
Utsldppspunktens ldge dr 1 km nedstréms Bysjon vid Ockelbo, ca 100 m ut fran stranden och pad ca 1,7 m
vattendjup. An utgér hir en bredare sammanbindning mellan Bysjén och sjosystemet nedstréms
utsldppspunkten.

Recipientkontroll utfors och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

Bilageforteckning
Lagg till de bilagor som &r aktuella for verksamheten.

Utsldppskontroll vatten

Utslapp till recipient

Producerat vatten vid vattenverket i Ockelbo samhalle resp. mottagna avloppsméngder
Produktdatablad Ekoflock 91

Verksamhetskarta

Rapporten uppréattad av Laboratorieingenjor Christina Cassman.

Ockelbo 2019-02-04

Lena Blad
VD Gastrike vatten AB

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Géavle
telefon vx/ 020-37 93 00
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Bilaga
Utsldappskontroll vatten
Utslapp till recipient
Provtagningsplats: Reningsverket i Ockelbo.
Flédesstyrd provtagning
BOD7 P-tot N-tot COD/TOC, Susp
Flde fin = 4,07, fut = 3,25
Prov.period ar 2018 m3/ar halt | mingd | Halt | mangd | halt | mingd | halt | mingd | halt [mingd
mg/! ton mg/| ton mg/! ton mg/! ton mg/| ton
Inkommande 494 481 176 87 3,9 1,9 26 13 485/ 240/ 264 131
64 32
Utgaende 494 481 4,6 2,3 0,26 0,13 18 9,0 24/10 | 12/5,0 5,6 2,8
Utslappt kg/d 6,2 0,35 25 33/14 7,6
Braddning 54 990 9,4 0,52 4,6 0,18 12 0,66 279/67 | 15/2,6 -
Utslapp ton 2,8 0,31 9,7 27/7,6 2,8
Totalt/ar
Reduktion % 97 93 31 95/84 98
Tillstand Kg/d 25 0,5
Utslappt kg/d 6,2 0,35 25 33/14 7,6
Riktvarde mg/I 15

Dokument ID Felt Ok&nt namn pa dokumentegenskap.,
Revision Fel! Okdnt namn pa dokumentegenskap.
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Miljérapport for ar:

2018

Avloppsanliggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

2845
2838

Bilaga 4:1

anslutna person.ekv.(pe)*

3403

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7
* Anslutna pe berdknas utifran total inkommande BOD,-belastning och 70 g BOD-/personoch dygn

Manad |Prod. mangd Mangd avlopps- Manadsdifferens Nederbérd Anmdrkningar
renvatten**, m? |vatten, m? m?3 Antal mm |Maxdygn
| Il -1 mm/d
Jan | 30959| 54896 23937 84,5 SMHI, klimatnr. 10654
[Febr | ~30875| 36340 5465 87,8 Station Ockelbo
Mars 33798 - 40183 6385] 25,0|
April 29480 88743 59263 34,1 B
Maj - 31775 54336 22561 14,1
Juni [ 30215 35279 5064 64,1
Juli i 30082 - 30869 787 87,8 -
Aug 29348 32129 2781 48,4
Sept 27895 28033 138 24,5 -
Okt 29027 30735 1708 54,2
Nov 29029 29364 335
Dec 30197 33574 3377
Summa 362680 494481 131801 525 i

**Kan utga vid markant skilinad mellan vattenverkets férsérjningsomrade och avloppsanliggningens

verksamhetsomrade
UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER
Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utldckage Ovidkommande méngd
renvatten, m? dagvattennat,m? renvattenméangd, m? vatten, m?

196 750 165930 297731
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal B Antal braddavlopp Anm  |Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbdrdsmétare

25 24 4 1 1

Antal pe berdknat pa totalmédng BOD; till avloppsreningsverket, behandlad mingd vatten + briddad.

Pe enl lab:s analysunderlag

3403

Ingen uppgift om nederbdrd fran SMHI fér nov-dec.




Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 4:2
Avloppsanldggning/Kommun
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 1505 m3/d
Laboratorium Avser foljande analyser
| Eurofins B B - |Alla i kontrollprogrammet
Parameter Inkommande halter i mg/I Inkommande mangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN  |Provt.punkt Brdddning |Externslam  belastning** inkommande
Antal prov |Medel- iMax- prov-IN vid verket efter prov-IN |fGre prov-IN belastning***
och provtyp|varde |varde fére prov-IN* ton/ar ton/ar
| 1] 1] \% +1+1H-1V
BOD7 12dp| 176| 520 86,9| I | P 87
cobpcr 12dp| 485 1200 240 - 240
TOC 12 dp 64| 110 31,7 B 32
P-tot 12 dp| 3,9 7,4 1,91_ | 1,9
_N—tot 12dp 26 40 12,9 13
| d b | -
NH4-N 12dp, 20 29 9,8 | 9,8
Susp 12 dp! 264 1100 131 131

* Uppgift hdmtas fran bilaga 2 (sammanlagd méngd vid hydraulisk éverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
** Intern belastning bor dterforas till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om s inte &r fallet,
dvs. om aterféring skett fore provtagningspunkten, skall dterférda féroreningsmangder redovisas har.

*** Total ink belastning avser ink médngder vid provtagningspunkten prov-IN, briddade mingder vid verket fére
prov-IN och externslam som tillférs anldggningen efter prov-IN. Totala belastningen far inte omfatta ndgon intern belastning.

Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad mingd vid verket, m? 549471
EXTERNSLAM Slammaéngd Behandling i verket

m3/ar % ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare _ 0,0]Ingen témning langre.

Reningsverk 1629 2% 32,6|Direkt till slamavvattning

Summa 32,6

SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anlaggning Fallnings- Slammaéngd Anmadrkning

kemikalie m3/ar ton TS/ar

Amot Ekoflock 91 416 8,3

Jadraas Ekoflock 91 343 6,9

Lingbo Ekoflock 91 858 17

Abyggeby Ekoflock 91 12 0,2

1629 33|S:a
QOvriga noteringar {eventuell mottagning av latrin)




Miljorapport for ar:

2018

Avloppsanlaggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Bilaga 4:3

Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (métutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

( ) Annan likvérdig metod:

Kontrollmetoder fér braddning vid avloppsreningsverket

(x) Kontinuerlig médtning/registrering av volym samt tids-/flédesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk dver-

belastning, m?®

Vid driftavbrott
m3

Totalt
m3

Totalt i procent av
utg. avloppsvatten, %

Avloppsverket

Ledningsndt |

753

54990

753

0,15

54990

11,1

Summa

55743

55743

11,3

Anmarkning:
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Miljérapport for ar: 2018 Bilaga 4:5
Avloppsanliggning/Kommun
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal |Brdddning f6re provtagn.punkt prov-IN  |Bréddning efter provtagn.punkt prov-IN**  |Total mangd
_Hydraulisk éverbel.* Driftavbrott Hydraulisk déverbel.* Driftavbrott |brdddat
Antal Méngd Antal | Méngd Antal Mangd Antal | Méngd vatten
dygn m? dygn m? dygn m? dygn m3 m?
| - - | 0
2 54990 | 54990
3 - . 0
4 0
Summa 0 0 54990 0 54990
**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN
Parameter Fororeningshalter i mg/l, arsmedel Fororeningsmangder
Fére prov-IN Efter prov-IN Efter Totalt Enhet )
H.6verbel.; |D.avbrott [H.éverbel.* | D.avbrott prov-IN
[BOD-7 B 9,4 0,00/ 0,52 052 ton/ar
cob-Cr | 279 | 0,00 15 15 ton/ar
TOC B ! 47 0,00 2,6 2,6 ton/ar
P-tot ) - 3,2 0,00 0,18 0,18 ton/ar
N-tot | 12 0,00| 0,66 0,66f  ton/ar
NH4-N ] 3,9 000/ 022 0,22 ton/ar
|Susp.substans 224 | | 12 12 ton/ar
[ i N | kg/ar
B — . I ]_ _ ke/ar
| I | kg/ar
8 ke/ar
L L kg/ar
. i kg/ar
S | kg/ar
Aluminium 0,000 0,000 kg/ar

Anmérkningar sésom ev. tillimpning av schablonvarden och metod fér berékning av fororeningsmangder

(utifrén &rs-medelvérden eller summering av utsldppsmangden vid varje tillfalle)
Méngder dr halt*fléde for provtagningsdygnet som summerats och darefter berdknats till ett
haltmedelvarde.

*Hydraulisk dverbelastning av ovidkommande vatten (nederbdrdspverkan, lack- och draneringsvatten)




Miljorapport for ar: 2018 Bilaga 4:6

Avloppsanldggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser féljande analyser
| Eurofins B B ~ |Allaikontrollprogrammet I
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/! | Utgdende mangder

Provtagningspunkt, prov-UT I Il ' [+1 Enhet

Antal prov  |Medelvdrde* |Maxvarde prov-UT |Bréddat vatten Totalt
vid verket

Vattenmangd 494481 54990 549471 m?3/ar
BOD-7 24 dp 4,6 9ll 2.3 0,52 2,8 ton/ar
COD-Cr 24 dp 24 34 12 15 27 ton/ar
TOC 24 dp 10 12 5,0 2,6 AN ton/ar
P-tot B 24 dp 0,26 - 1,2 0,13 0,1_8 0,31 ton/ar
PO4P 24 dp| . ton/ar
N-tot | 2aap 18 38 9,0] 0,66 of  ton/ar
NH4-N | 240 16 27 7.7 0,22 79| ton/ar
NO3-N 24 dp| ] | ton/ar
NO2-N 24 dp| ton/ar
susp.substans | 24dp, 56 11 2,8 12 15| tonsar |
Kvicksilver | 24dp kg/ar B
__Edrrlium | 24dp kg/ar
Bly 24dp - - _ kg/ar
Koppar 24 dp - | - kg/ér ]
Zink - 24dp - | I kg/ar
kro_m - 24dp - kg/ér—
_Nic_kel 24 dp i_ 7 _ kg/ar |
Aluminium 24 dp 0,80I 1,8 0,40 ] 0,40 kg/ar |

*Bor redovisas som flédesvagt medelvarde. Om sd inte &r fallet skal! detta anges under anmérkningar.
{ ) Kontinuerlig matning/registrering av flode samt flodesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14
{ ) Annan likvardig metod: (fortsitt pa baksidan om utrymmet inte récker)
Anmaérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utsldpp till recipient etc.)

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte ricker)
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2018

Avloppsanldggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

GROVRENS OCH SAND:

STABILISERING

Mangd grovrens+sand : 4,72 ton

Bilaga 4:7

Rotning |Slamluftning  |Kalkstabilisering  |Ovrigt
Antal Uppehallstid Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m3 slam
kammare dygn C dygn
Ovriga noteringar Sand och grovrens kors bort tillsammans
SLAMMANGDER
Slam ~ Madngd |TS-halt |Anmdrkning
ton ton TS % Plats for deponering etc
Producerat slam 647 132 20,4
|
Lagrat slam vid verket \Vid arets bdrjan | Lagrets kap: 50 m3
= = =
|Vid arets slut |
Borttransporterat slam  |Akermark |
|
| |
_ L | B
Anlaggningsjord 132 |
|
|
. | -
Annat reningsverk L -
Deponering |
.. | B
Ovrigt |
Kompostering |

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

1m’ vager 1,03 ton

(fortsatt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte ricker)
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Avloppsanldggning/Kommun
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser f6ljande analyser
Eurofins o B
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal virden Antal prov Méngd
varde varde |stdrre &n riktvirde |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH 69 7,6 2} .
Torrsubstans vikts-% 20,4] 23,0 2 131902
Glodgn.forlust | %avTS 76,7 79,6 2| E
N-tot | %avTs 5,1 5, 2 1
P-tot | me/kgTs| 15000 16000 2 1979
NH4-N mg/kg TS| 13050, 17000 2| 1721
Jarn mg/kgTS 7000 2 923
Aluminium mg/kgTs| 31500 2l 4155
Bly mg/kgTs 12 2 1,6
Kadmium mg/kgTS 0,39 2 0,05
Koppar mg/kgTS 420|| 2 55
Krom mg/kgTs 14 14 0 > 100 2] 1,78
Kvicksilver mg/kgTs 0,79 0,98 0>25 2| 0,10
Nickel mg/kgTs 9,2 9,3 0 >50 2| 1,2
Zink | mg/kgTs 415 430 0 >800 2| 55
mg/kgTS I
Silver mg/kgTs 0,48 <0,96 2| 0,1
- mg/kgTS i
Nonylfenol _ mg/kg?s 3,5 3,9 ‘ O,E
PAH mg/kgTs 0,69 0,86 0,09
PCB mg/kgTs||  0,055]  0,060] 0,007
Kalcium mg/kgTs 14000 15000 2 1846,6
Kalium mg/kgTS| 2750, 3500 2 362,7
Magnesium mg/kgTS 2400 270 2 316,6

** For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dir slam ska

spridas behdver koppartillskott.
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Avloppsantdggning/Kommun Sid. 1(2)
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILIOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvéandning/ Typ och sammanséttning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja_ | nej
Fallning/flockning Eckoflock 91, polyaluminiumklorid 56 X i
|

Kvdverening
Slambehandling Zetag 7565, polymer 0,80 X
Desinfektion | o
Ledningsnatet
Ovrigt
(t.ex. smorjoljor)
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel ) ) Max-vérde (kg/ar) -

Bly | Kadmium  Koppar | Krom | Kobolt | Kvicksilver | Nickel | Arsenik | Zink
Ecoflock 91 0,002 0,000 0,006 0,009 0,000 0,000, 0,006 0,001 0,047
Totalt 0,00! 0,000 0,01 0,01: 0,000 0,000 0,01 0,00 0,05
MILJOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansdttning | Mangd Transportor Slutbehandling

Inget avfall har hamtats som Farligt Avfall under 2018

OVRIGT AVFALL

Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1)
Papper, glas och hdmtas efter budning.
Rester av olja och avfettningsmedel hdmtas av behérig transportér.

Kod:

200108} Hushallsavfall

200399 Grovavfall, osorterat
200101 Papper ink well

Hushallsavfall, mat

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte récker)

Energiutvinning
Energiutvinning
Atervinning
Atervinning

ton

Maéngd
1,26
1,7
0,003+0,063
0,6
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Avloppsanlaggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd |Orsak™ Anmarkning
meter

Jadrads/Gammelboningsvagen |  v+s  |Omlaggning| 120 FP B

Kommentarer

Noteringar (datum, omrade) 6éver saneringsplan/atgardsplan

*Koder S = Spillvatten **QOrsak AP = Enl|. Atgardsprogram

D = Dagvatten

R = Renvatten

K = Kombinerad

N = Nyanlaggningar

A = Akutatgard
LB = Ledningsbrott
OG = Ombyggnad gata
O = Ovrigt




EKOFLOCK 91 Cal

PRODUKTSPECIFIKATION

Polyaluminiumkloridiésning (PAC)

Aktuellt sakerhetsdatablad ar Ekoflock 50-100

Ekoflock 91 kan pa grund av sin héga jonstyrka och sammanséttning inte analyseras med
standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder kravs. Vid
berakning av pH erhélles da >2. Tillampliga analyser utférda vid 20°C.

N
2
Parameter Specifikation m
—
o

Utseende Klar gultonad vatska

Lukt Svag lukt

pH < 2 (se inledning)

Densitet 1380 + 25 kg/m3

Lagsta lagringstemp | Ca-20C

Hallbarhet Minst 6 manader

Viskositet 148 mPas (-20C)
38 mPas (207C)

Aluminium (Al) 9,3 + 0,3 vikt%

Klorid (Cl) 20,1 £ 2,0 viki%

Sulfat (S0a) <1 vikt%

Basicitet 44 £ 2,5 vikt%

Sparamnen Typanalys
(mg/kg)

Arsenik (As) 0,02

Antimon (Sb) 0,004

Bly (Pb) 0,04

Kadmium (Cd) < 0,001

Kobolt (Co) 0,005

Koppar (Cu) 0,10

Krom (Cr) 0,16

Kvicksilver {(Hg) 0,002

Nickel (Ni) 0,10

Selen (Se) <0,07

Zink (Zn) 0,84

De angivna halterna &r baserade pa féregaende ars utfall.

feralco

Feralco Nordic AB, Lilleviksvagen, 294 35 Sélvesborg
Telefon: 0456-15616, Fax 0456-19935, info.se@feralco.com, www.feralco.se

FERALCO NORDIC AB - 2019-01-01-SP2
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