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1 Grunddel

1.1 Miljorapport fér ar

Uppgifter om huvudman
Huvudman
Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

Ordférande i Hofors Vatten AB

Verksamhetsutévare
Organisationsnummer
Godkadnnande person

Uppgifter om anldggning
Anlaggningsnamn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besdksadress

Kommun

Koordinater
Kontaktperson

Huvudbransch

Datum for tillstand
Tillstandsgivande myndighet
Tillsynsmyndighet

Rapportansvarig,
mat och analysfragor

Arendenummer 104098
Datum 2017-01-23

2016

Hofors Vatten AB
556751-2289
Hamnleden 20
806 41 Gavle
020-379300
Torbjorn Jansson

Gastrike Vatten AB
556751-1661
Lena Blad, VD Gastrike Vatten AB

Hofors reningsverk

2104-001

Bergviksbo 1:228 (Bolel:1)

Pumpverksgatan 21, Hofors

Hofors kommun, Gavleborgs Lan
139516,2826 6713685,629 (sweref 99 16 30)
Hans Simonsson, Driftchef

90.10

1999-12-20

Lansstyrelsen Gavleborg

Vastra Gastriklands Samhallsbyggnadsforvaltning

Christina Cassman, Laboratorieingenjor

Sida 4 (19)
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2 Miljorapport - Textdel

Anlaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar

Hofors ARV 2104-001 2016

2.1 Verksamhetsbeskrivning

4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljén och manniskors halsa. De forandringar som skett under aret ska anges.
Allmdnt réd: Det bor vara tillrackligt att beskrivningen av paverkan pa miljon och manniskors halsa gérs
genom att t.ex. ange att paverkan utgdrs av utslapp till luft, utslapp till vatten, buller, lukt, avfall, paverkan
genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kraver en stor insats av
energi, rdvaror eller omfattande transporter.

Reningsverket ar uppfort 1975 och verksamheten omfattar behandling av kommunalt
avloppsvatten fran Hofors tatort.

Reningsverkets huvudsakliga miljopaverkan ar till utslapp till Lill-Gosken via Hoan. Det renade
vattnet bestar av biologiskt syreforbrukande amnen och sma mangder naringsamnen (fosfor och
kvdve) samt rester av fallningskemikalie.

Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga transporter for kemikalier, slam och
Ovriga materialtransporter.

For uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands luft/luftvarmepump, fjarrviarme och
direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Sitas atervinningsanlaggning i Forsbacka, for kompostering till
tackmassa pa tippen.

Som féllningskemikalie anvdnds Polyaluminiumkloridlésning,.

2.1.1 Reningsmetod

Anldggningens process innefattar mekanisk, kemisk och biologisk behandling. Den mekaniska
reningen utgors av rensgaller, sandfang och en forsedimenteringsbasséang, dar grovre
féroreningar, papper, trasor, tyngre och lattare partiklar avskiljs. Biologisk rening utgdrs av aktivt
slam- och mellansedimenteringsbassanger dar det biologiska slammet leds via en fordelningslada
till slammagasinet. | en rdnna mellan mellansedimenteringen och flockningsbassinger tillsatts
faliningskemikalie. Slutsedimenteringsbassédngen fungerar som ett polersteg. Samtliga
processdelar dr beldgna inomhus.

2.1.2 Slambehandling

Det avskilda slammet fortjockas och avvattnas i en skruvpress. Slam tas emot fran Bod3s
reningsverk.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se



Dokument ID 20170123-10106, Revision 0.13

Arbetsmaterial klart

l‘hv s : Arendenummer 104098
h g aStrI ke Datum 2017-01-23

W/ VATTEN sida 6 (19)

2.1.3 Dirift och skétselinstruktioner
Drift och skotselinstruktioner finns tillgangliga pa reningsverket samt i Gastrike Vattens
ledningssystem Kompassen.

2.1.4 Kemikaliehantering

Fallningskemikalie levereras med tankbil och pumpas 6ver i tank med rorforbindelse till
doseringsranna. Polymer levereras i storsacka, dosering av polymer sker nar slammet pumpas till
pressen.

2.1.5 Larmhantering

Larmhanteringen skots av det datoriserade styr- och driftovervakningssystemet. Larm fran
anlaggningen kan laggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-larm vidarebefordras med SMS dagtid
till driftpersonal och 6vrig tid till beredskapspersonal, om larmet inte kvitteras gar det vidare till
Gavle Energi AB:s driftcentral och darifran ringer man till beredskapsledaren. Larmhanteringen
omfattar samtliga vasentliga maskiners och pumpars funktion samt extrema matvarden fran
givare av betydelse.

3 Tillstand

4 § 2. Datum och tillstandsgivande myndighet fér gallande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljébalken eller
motsvarande i miljdskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Allmdnt réd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstand kan t.ex. anges. Villkor for verksamheten bér endast redovisas
under punkt 7.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1999-12-20 Lansstyrelsen i Gavleborgs lan | Tillstand enl. miljéskyddslagen for utslapp av
avloppsvatten fran bebyggelsen i Hofors tatort till Lill-

Dnr 246-9513-
nr246-9513-98 GOsken via Hodn efter rening.

4 Anmalningsdrenden beslutade under aret

4 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under dret med anledning av
anmalningspliktiga andringar enligt 21 § férordningen (1998:899) om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd
samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmalningsdrenden ar beslutade under dret 2016.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

forelagganden mm.

4 § 4. Datum och beslutande myndighet fér eventuella andra gallande beslut enligt miljobalken samt en kort

Kommentar: Kan t.ex. vara anmalningsdrenden som &ar beslutade tidigare ar och som fortfarande ar aktuella,

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

6 Tillsynsmyndighet

4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Namn

Vastra Gastriklands Samhallsbyggnadsforvaltning

7 Tillstandsgiven och faktisk produktion

4 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pad verksamhetens omfattning.

Tillstandsgiven mangd/Annat matt Faktisk produktion/Annan uppféljning
BOD» mg/| 10 3,2
BODy ton/ar 27 4,8
Tot-P mg/| 0,3 0,29
Tot-P kg/ar 800 420

Nuvarande tillstdndsbeslut fattades av ldnsstyrelsen i Gavleborgs lan 1999-12-20, Dnr 246-9513-98.

Kontrollprogram

Géllande kontrollprogram faststélldes av Lansstyrelsen i Gavleborgs |an 1993-01-01, dnr 246-806-95.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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8 Gallande villkor i tillstand

4 § 7. Redovisning av de villkor som galler for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.
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1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig

eller atagit sig i ansdkningsarendet om inte
annat framgar av detta beslut.

overensstammelse med vad ansdkan uppgett

Avloppsvattnet har behandlats som anges i tillstdndet.
Reningsprocessen och biosteget fungerar med en
luftningsbassang.

2. Reningsanlaggningen skall stindigt drivas sa
att hogsta mojliga reningseffekt uppnas med
rimliga tekniska insatser och med samtidig
lag kemikalie- och energiférbrukning.

Anlaggningen har drivits sa att hogsta mojliga
reningseffekt har uppnatts. Man arbetar stindigt med
processoptimering och for att halla kemikalie- och
energiforbrukningen sa lag som maojligt. Arbete
fortgdr med driftsoptimering av fillningskemikalie.

3. Forutslapp av behandlat avloppsvatten

galler:

Avloppsvattnets biologiska syreférbrukning

(BODy) far inte dverstiga:

e 10 mg/l som manadsmedelvirde och
riktvarde och

e 27 ton/ar som gransvirde.

e  Avloppsvattnets innehall av totalfosfor
(tot-P) far inte dverstiga:

° 0,3 mg/l som manadsmedelvirde och

e 0,8 ton/ar som gransvirde.

Resthalterna har som manadsmedelvarde dverskridits
for BOD7 vid ett tillfalle. For utslapp av fosfor har
manads- och riktvardet dverskridits vid ett antal
tillfallen.

Gransvardet for mangden utgdende BOD7 och
totalfosfor, inklusive braddad mangd, har for bada
parametrarna klarats med god marginal.

4. Endast fallningskemikalier med lagt
tungmetallinnehall far anvdndas. Byte av
fallningskemikalie far endast ske efter
godkannande av tillsynsmyndigheten.

Inget byte av fallningskemikalie har skett.

5. Vid ombyggnads- eller underhallsarbeten
som medfor att delar av anlaggningen tas ur
drift far tillsynsmyndigheten medge att
utslappsvillkor dverskrids.

att foreskriva nddvandiga atgarder for att
begransa féroreningsutslapp.

Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges tillfalle

Ingen ombyggnad har skett som medfort att delar av
anlaggningen tagits ur drift.

6. Kemikalier och avfall ska forvaras pa sadant
satt att eventuellt spill och lackage kan
samlas upp och inte férorena mark, recipient
eller vatten som ska eller har behandlats i

vara noggrant markta med innehall.

anldaggningen. Kemikalier och farligt avfall ska

Kemikalier och avfall férvaras pa darfér avsedd plats.
Farligt avfall placeras i ett specifikt skdp med
instruktioner om hantering och témning. Transport av
avfallet skots av Gastrike Atervinnare.

Kemikalielista finns.

7. Om besvdrande lukt eller andra olagenheter
uppstar i omgivningarna skall erforderliga
atgarder vidtas for att motverka dessa
stérningar.

Ingen besvdrande lukt har forekommit.

8. Buller fran verksamheten inkl transporter

inom verksamhetsomradet ska begransas sa

Inget storande buller har papekats. Darfér har det inte
féranlett nagon anledning till bullermatning.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 0C
inffo@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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att den ekvivalenta ljudnivan utomhus vid
bostader inte dverskrider riktvardena:

55 dB(A) v kl 7-18,

45dB(A) kI 22-07,

50 dB(A) kl 18-22 o helg kl 07-18.

Den momentana ljudnivan nattetid far inte
overskrida 55 dB(A) som riktvarde vid
bostdder. Buller fran verksamheten far ej
innehalla stérande impulsljud eller hérbara
tonkomponenter.

avfallsproduktionen och avfall som gar till
deponering skall finnas for verksamheten.
Avfallsplanen ska utarbetas i samrad med
tillsynsmyndigheten och uppdateras
regelbundet. Planen ska vara inlamnad till
tillsynsmyndigheten for godkdnnande senast
den tid som tillsynsmyndigheten bestammer.

9. Industriellt avloppsvatten av sadan mangd Inget industriellt avloppsvatten som stor processen
eller karaktar att anlaggningens funktion har tillforts.
nedsdtts eller andra oldgenheter uppstar, far
inte tillféras anlaggningen.
10. Avioppsledningsnétet skall fortlépande ses Arbete pa ledningsnatet sker I6pande och
over och underhallas i syfte att sa [dngt som allteftersom medel finns avsatta.
mojligt begransa utsldpp av obehandlat eller | Inventering av mojligheter att berdkna och éverféra
otillrackligt braddvatten samt mangden information om braddmaéngder till
ovidkommande vatten in till overvakningssystemet pagar.
avloppsreningsverket. Utférda atgarder pa ledningsnatet se bilaga 4:10.
11. En saneringsplan for ledningsnatet skall Saneringsplan for Hofors vattenledningsnit,
utarbetas i samrad med tillsynsmyndigheten. | hydraulisk analys samt éversiktsplan finns fran 1998-
Planen ska vara inlamnad till 11, utford av VBB VIAK AB.
tillsynsmyndigheten for godkdannande senast | Saneringsplan 2004, utférd av SWECO VIAK AB,
den tid som tillsynsmyndigheten bestaimmer. | uppdragsnummer 1584326000.
Fornyelseplan for 2016-2019 &r inlamnad till
tillsynsmyndigheten.
12. En plan for minimering av Inget avfall gar till deponi, slam komposteras vid

Forsbackatippens anldggning. Kallsortering sker av
sopor, hushallsavfall och det avfall som genereras i
produktionen. Avtal finns med Gastrike Atervinnare
ang transport av hushalls- och produktionsavfall.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
telefon vx/ 020-37 93 00
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8.1 Inkommande belastning

Dimensionerande 2014 2015 2016
belastning

Fléde m3/h 600 138 181 165
mé/d 14 400 3301 4360 3963

BOD;> ton/ar 657 65 85 82
kg/d 1800 177 234 226

P-tot ton/ar 2,2 2,5 3,2
kg/d 6,1 6,9 8,7

N-tot ton/ar 23 24 27

kg/d 62 65 73

CcoD ton/ar 198 232 246
kg/d 542 635 675

TOC, =4,36 ton/ar 42 46 47
ke/d 115 125 130
Anslutna pe 15 000 7935 7931 7959
Belastning enl BOD7 pe 2528 3338 3226
Max GVB Konstant varde pe 5000 4878 5043 5203

Antalet pe varierar kraftigt pga ojamn belastning vid provtagningstillfdlle. Rejekt fran slamavvattning kan
belasta inkommande provtagning.

Maxgvb &r inte ett relevant varde eftersom det &r berdknat pa 12 ink prover under aret.

Berdkning av "konstant” max gvb varde ar gjord utifran medelvarden av max gvb fran ar 2008-2013 och
avrundat.

| tabellen nedan visas anslutna industrier och anlaggningar till reningsverket.

Anlaggning Verksamhet Typ av utslapp
Berendsen Textiltvatt Tvdttvatten
Bensinstationer Biltvatt, 3 st Tvattvatten

9 Naturvardsverkets foreskrifter

4 § 8. Redovisning av de uppgifter som behovs for att kunna beddma efterlevnaden av Naturvardsverkets
foreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Dar s3 4r méjligt ska
uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.

Kommentar: Det som for narvarande ar méjligt att lagga in i SMP:s emissionsde! ar huvudsakligen uppgifter i
enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2,

Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utslapp till vatten- och markrecipient fran anlaggningar fér X
behandling av avloppsvatten fran tatbebyggelse, SNFS 1990:14
Skydd for miljon, sérskilt marken, nar avloppsslam anvands i jordbruket, SNFS X
1994:2

Giéstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
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10 Sammanfattning av resultaten av matningar, berakningar eller
andra undersokningar

4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av matningar, berakningar eller andra
undersékningar som utforts under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljén och
manniskors halsa. Dar sa ar mojligt ska varden till féljd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.
Allmént réd: Har bor redovisas de matningar, berakningar och andra undersékningar som féljer av t.ex.
villkor for verksamheten, forelaggande och de féreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gélla t.ex.
utslapp, energi och ravaruforbrukning, produktion av avfall samt transporter till och fran anlaggningen.
Kommentar: Det som foér narvarande ar mojligt att lagga in i SMP:s emissionsdel ar villkorsparametrar som
finns med i SMP:s parameterlista.

Sida 11 (19)

10.1 Utslappsmangder.

Riktvédrde Gransvarde 2014 2015 2016
BOD; mag/! 10 2,3 <3* 3,2
kg/d 74 7,6* 9,2 13
Inkl braddning ton/ar 27 2,8 3,7 4.8
Reningseffekt % 96 96 94
Tot-P mg/| 0,3 0,23 0,22 0,29
kg/d 2,2 0,77 0,97 1,1
Inkl bridddning kg/ar 800 278 354 420
Reningseffekt % 88 86 87
Tot-N mg/| inget 13 12 13
Inkl braddning ton/ar inget 16 19 19
CcoD mg/| inget 25 <30* <30*
Inkl braddning ton/ar inget 30 42 33
TOC, =3,87 mg/! inget 9,4 9,3 9,4
Inkl braddning ton/ar inget 11 15 14

Under aret har rikt- och manadsmedelvardet for BOD; dverskridits vid ett tillfalle. Maxvardet som

uppnaddes under aret var 19 mg/I. Totalt har inte gransvardet dverskridits.
Under aret har riktvardet for fosfor dverskridits vid flera provtagningstillfallen.
Manadsmedelvardet for fosfor har overskridits fyra manader och vid ett kvartal. Maxvardet som
uppnaddes under aret var 0,85 mg/! och uppméttes i augusti. Totalt var utsldppet av fosfor 420
kg/ar. Gransvardet har darmed underskridits med god marginal.
*Mindre an varden beraknas med halva analysvardet.

10.2 Manadsmedelvirden

Parameter | Rikt-, o Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
manadsmv

BOD7 mg/| 10 <3 |60 |99 <3 <3 <3 <3 | <3 <3 <3 <3 <3

Tot-P mg/I 0,3 0,18 1 0,23 | 0,35 029 | 017 | 015 | 032|084 | 036 | 010 | 035 | 0,040

Gastrike vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
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10.3 Provtagning

Kontroll av flodden och halter av utgdende vatten och slam har skett enligt gallande kontroll program. Fléden
har bestdmts genom kontinuerlig matning och halter genom analys av flédes proportionellt uttagna prover.
Tva samlingsprov pa slam har analyserats.

Pa inkommande och utgdende vatten har 12 respektive 24 prov tagits. Analyser har utférts av Eurofins i
Lidkoping som ar ackrediterade for miljdanalyser.

Rutiner for kalibrering och underhall av provtagningsutrustning finns.

10.4 Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient dr den intilliggande Hoan och Lill-G&sken.
Recipientkontroll utfors och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

11 Atgirder som vidtagits under aret for att sikra drift och
kontrollfunktioner

4 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sdkra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Allmént réd. Hér bér redovisas de dtgérder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

PLC:n till blasmaskinerna ar uppdaterad.

12 Atgirder som genomférts med anledning av eventuella
driftstorningar, avbrott, olyckor mm

4 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intraffat under aret och som medfért eller hade kunnat
medfora olagenhet for miljon eller ménniskors halsa.

Allmént rad: Hér bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Frekvensaren till bldsmaskinen &r utbytt. Feralco har varit inkopplad fér att hjalpa till med
optimeringen av fallningskemikalien.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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13 Atgirder som genomforts under dret med syfte att minska

verksamhetens forbrukning av ravaror och energi

forbrukning av ravaror och energi.

egenkontrollansvar.

4 § 12. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under dret med syfte att minska verksamhetens

Allmént réd. Hér bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en f6ljd av verksamhetsutévarens

Det nya ventilationssystemet har minskat el- och fjarrvarmeforbrukningen.

13.1 Bransleforbrukning

2014 2015 2016
Elforbrukning MWh 550 641 526
Fjarrvarme MWh 400 277 189
Total forbrukning MWh 950 918 715

Redovisade uppgifter ar fran Gefle Energi.

14 Ersattning av kemiska produkter mm

egenkontrollansvar.

4 § 13. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller
manniskors halsa och som under aret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.
Allmédnt réd: Hédr bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens

Rutin att anvanda kemikalier som har minimal paverkan pa miljon.
Kemikaliehanteringsprogrammet iChemistry ar infort.

14.1 Kemikalieforbrukning

Kemikalieforbrukning 2014 2015 2016
Ekoflock 90 ton 48 67 81
g/m® 40 42 56
Polymer Zetag 7550 ton 0,72 1,3 0,96
Div.smorjoljor ton 0,1 0,1 0,1

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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15 Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

4 § 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

Allmdnt réd: Hdr bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Gallerrens transporteras till Forsbacka for kompostering. Mangden avser inviagd mangd i Forsbacka.
Sanden fran sandfang blandas i slammet.

Smarjolja och tvatt/losningsmedel fran verksamheten uppgar till mindre mangd/ar, vilket samlas i
kadrl om 100-150 liter. Avfallet tas om hand och transporteras som farligt avfall av Gastrike
Avfallshantering AB vid Forsbacka avfallsanldggning.

Karl for sopsortering har placerats pa reningsverket. Ny hantering for miljofarligt avfall, ett skap, har
upprittats vid reningsverket. Hanteringen &r enligt Gastrike Atervinnares riktlinje och en tjanst
Hofors Vatten koper av GA.

Avfall fran anlaggningens miljostation redovisas i bilaga 4:9.

16 Atgirder for att minska sddana risker som kan ge upphov till
oldagenheter for miljon eller manniskors halsa

4 § 15. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska sddana risker
som kan ge upphov till olagenheter for miljon eller manniskors halsa.

Allmént rédd Hdr bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en félid av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Nytt ventilationssystem. Dosering av Vectobac mot mygg. Nya fonster ar monterade i
personalbyggnaden.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 00
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17 Miljopaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor
som verksamheten tillverkar

egenkontrollansvar.

4 § 16 En sammanfattning av resultaten av de undersdkningar som genomférts under aret fér att klarlagga
miljopaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka

atgarder detta eventuellt har resulterat i.
Allmént réd: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens

BOD mangder har understigit tillaten utsldppsmangd. Fosfor har totalt understigit tillatna
utslappsmangder, men inte klarat riktvdrden vid hoga infléden. Fortlépande driftoptimering sker fér
att minska miljobelastningen efter byte till polyaluminiumklorid.

17.1 Fléde

2014 2015 2016
Producerad mangd vatten m? 1083998 1101997 1205405
Producerad mangd vatten hela m? 1093476 1110115 1452377
kommunen
Behandlad mangd m?3 1204948 1590985 1446461
avlioppsvatten
Renad mangd avloppsvatten m?3 1213568 1602135 1460408
hela kommunen
Medelflode m3/d 3301 4360 3963
Medelvirde m3/h 130 182 165
Producerad mangd slam ton 1050 991 1151
TS-halt % 23,5 23,6 22,0
Behandlad mangd vatten - m?3 120950 488988 241056
producerad mangd vatten
Debiterad mangd vatten (ind + 665785 655303 514113
hushall)
Differens producerad- m3/ar 552740 446694 691292
debiterad
Mangd tillskottsvatten*® m3/ar 522350 935682 932348
Tillskottsvatten del av totala % 43,0 58,8 64,5
flodet
Nederbérd mm 436 528 393

*Tillskottsvatten = behandlat vatten - debiterad mangd vatten
Slammet vags pa komposteringsanlaggningen i Forsbacka. Allt slam transporterades till Forsbacka
for framstalining av tdckmassor och anldggningsjord.

17.2 Externslam till Hofors reningsverk

m3/ar

TS %

TonTS

Bodas ARV

158

2,5

3,9
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Parameter Enhet 2014 2015 2016
Bly kg/ar 0,005 0,006 0,007
Kadmium kg/ar <0,0001 <0,0001 0,0001
Kobolt Kg/ar 0,001 0,0009 0,001
Koppar kg/ar 0,027 0,039 0,041
Krom kg/ar 0,018 0,021 0,026
Kvicksilver kg/ar <0,0001 0,0002 0,00016
Nickel kg/ar 0,014 0,012 0,026
Zink kg/ar 0,070 0,080 0,11

Fr 2014 anvands Polyaluminiumklorid, Ekoflock 90
17.4 Halter av metaller och organiska @mnen i slam

Amne Halt 2014 2015 2016 riktvirde
TS (%) 23,5 23,6 22,0
Tot-N %TS 4,5 4,4 4,5
Tot-P %TS 1,7 1,8 2,1
Bly mg/kg TS 22 22 26 100
Kadmium mg/kg TS 0,63 0,69 0,95 2
Krom mg/kg TS 27 31 40 100
Koppar mg/kg TS 225 260 330 600
Kvicksilver mg/kg TS 0,33 0,39 0,35 2,5
Nickel mg/kg TS 18 19 25 50
Zink mg/kg TS 450 450 615 800
Nonylfenol mg/kg TS 5,8 3,9 5,6 50
PCB mg/kg TS 0,041 0,044 0,061 0,400
PAH mg/kg TS 1,2 1,1 0,82 3,0
Kalkverkan CaO | %TS 0,89 0,9 0
Kalium g/kg TS 1,6 1,7 2,0
Magnesium g/kg TS 0,78 1,7 2,2
Kalcium g/kg TS 10,5 11,5 16,0
Jarn g/kg TS 8,9 9,0 11
Aluminium g/kg TS 30 31 36

Riktvarden enligt naturvardsverkets SFS 1998:944 och Revac

Gdstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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18 Beaktande av Miljobalkens hansynsregler

Vid alla atgarder som inte ar av forsumbar betydelse for miljon eller ménniskors halsa ska de allminna
hansynsreglerna enligt 2 kap. miljébalken iakttas. Nedan redogors for de allmanna hansynsreglerna samt pa
vilket satt dessa beaktas vid driften av reningsverket.

1 § Bevisbordsregeln

Genom att underlag togs fram infér ansdkan om tillstand, uppfoljning av reglerna nar verksamheten
bedrivits samt att ansvar tagits for ev. oldgenheter som verksamheten har gett upphov, tillgodoses
kravet.

2 § Kunskapskravet

Egen erfarenhet finns av den aktuella verksamheten och man har dven tagit del av andra
kommuners erfarenheter nar det galler motsvarande verksamheter. Uppdatering sker kontinuerligt
inom omradet VA-teknik, andrade metoder, krav och miljékonsekvenser.

3 § Forsiktighetsprincipen
Forsiktighetsmatt vidtas sa snart det finns skal att anta att en verksamhet eller atgird kan medféra
skada eller oldgenhet for manniskors halsa eller miljon.

4 § Produktvalsprincipen

De kemiska produkter som anvénds i verksamheten &r valda med produktvalsprincipen i dtanke for
att medféra minsta méjliga risk for miljon kombinerat med storsta méjliga miljévinst for
verksamheten.

5 § Resurshushallning

Syftet med verksamheten &r att rena avloppsvatten bl.a. fran organiskt material och fosfor.
Slammet fran Hofors reningsverk transporteras till Forshacka avfallsanldggning dar det komposteras
och anvands som tackmassor och aterstallningsmaterial pa avfallsupplaget.

6 § Lokaliseringsprincipen
Vid val av lamplig lokalisering har hansyn tagits till de stérningar som verksamheten kan medféra
fér omgivningen.

8 § Ansvaret for efterbehandling
Huvudmannen har ansvar att atgarda de skador eller oldgenheter som eventuellt skulle kunna
uppsta till foljd av verksamheten.

19 Periodisk besiktning/Tillsynsbesdk

I november 2015 utférdes en periodisk besiktning. Protokoll fran besiktningen skickas till
tillsynsmyndigheten. Tillsynsbesdk genomfort i april 2016.
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Bilageforteckning
Lagg till de bilagor som ar aktuella for verksamheten.

Utslappskontroll vatten

Utslapp till recipient
Berdkningsunderlag

Analysresultat

Floden

Hushallsavfall

Produktdatablad, fallningskemikalie
Karta pumpstationer

Rapporten upprattad av Laboratorieingenjor Christina Cassman.

Hofors 2017-01-23

Lena Blad
VD Gastrike vatten AB
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Bilaga
Utslapp till recipient
Provtagningsplats: Reningsverket i Hofors.
Flodesstyrd provtagning
BOD7 P-tot N-tot COD/TOC Susp
Provtagningsperiod Flode Fin=4,4, fut=3,9
ar 2016 m3/ar halt | mangd Halt | mangd halt mangd halt mangd halt | mangd
mg/I ton mg/! ton mg/I ton mg/I ton mg/| ton
Inkommande 1446461 57 82 2,2 3,2 18 27 170/ 246/ 87 125
33 47
Utgaende 1446461 3,2 4,6 0,29 0,41 13 19 <30/ 32/ 9,2 13
9,4 14
Braddning 3621 57 0,14 2,2 0,008 18 0,058 170/ 0,62/ 87 0,32
33 0,12
Utslapp 1450082 4,8 0,42 19 33/14 13
Totalt/ar
Reduktion % 94 87 29 87/71 89
Tillstand utslapp Kg/d
Utslappt kg/d 13 1,1 52 88/38 36
Riktvdrde utslapp mg/I 10 0,3

Dokument ID 20170123-10106, Revision 0.13

Arbetsmatenial klart

Under 2016 har braddning skett framférallt i februari, mars, maj, oktober och november i samband med
snosmaltning och stora nederbérdsmangder.
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Slam

Hofors

Ar 2016

Riktvarden enligt SFS 1998:944

2016-06-09| 2016-12-13 Medel Gransvarde
pH 5,9 6,1 6,0
Torrsubstans, TS % 21,8 22,1 22,0
Glodforlust % 80 80,2 80,1
Totalkvdve, N % TS 4,5 4,5 4,5
Ammoniumkvave % TS 0,60 0,77 0,69
Totalfosfor, P mg/kgTS 21000 20000 20500
Jarn mg/kgTS 14000 8900 11450
Aluminium mg/kgTS 39000 32000 35500
Zink mg/kgTs 610 620 615 800
Koppar mg/kgTs 340 320 330 600
Krom mg/kgTS 42 38 40 100
Nickel mg/kgT$S 25 24 25 50
Bly mg/kgTS 25 26 26 100
Kadmium mg/kgTS 0,98 0,91 0,95 2
Kvicksilver mg/kgTs 0,39 0,31 0,35 2,5
Silver mg/kgTs 1,3 1,4 1,4
Nonylfenol mg/kgTs 7,4 3,7 5,6 50
PCB (28) mg/kgTS 0,0012 <0,0012 0,002
PCB (52) mg/kgTS 0,0035 <0,0058 0,006
PCB (101) mg/kgTS 0,008 <0,0064 0,011
PCB (118) mg/kgTS 0,0037 <0,0075 0,008
PCB (138) mg/kgTS 0,014 <0,0075 0,014
PCB (153) mg/kgTS 0,013 <0,0070 0,017
PCB (180) mg/kgTS 0,0072 <0,0052 0,010
Summa PCB mg/kgTs 0,050 <0,021 0,061 sum 0,400
Flouranten (PAH) mg/kgTs 0,26 0,38 0,32
Bens (A) pyren mg/kgTs 0,093 0,13 0,11
Bens (B) flouranten (PAH) mg/kgTS 0,11 0,15 0,13
Bens {K) flouranten (PAH) mg/kgTs 0,051 0,083 0,07
Indeno (123-CD) pyren mg/kgTs 0,05 0,093 0,07
Bens {GHI) perylen mg/kgTs 0,092 0,13 0,11
Summa PAH mg/kgTS 0,65 0,98 0,82 sum. 3,0
Kalcium mg/kgTS 17000 15000 16000
Kalium mg/kgTS 2200 1800 2000
Magnesium mg/kgTs 2300 2000 2150
Kalkverkan CaO i Ts % Ts -0,085 0,086 0,0




Miljérapport for ar:

2016

Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

7959
7959

anslutna person.ekv.(pe)*

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7
* Anslutna pe berdknas utifran total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person

Bilaga 4:1

3226

Manad |Prod. méngd Mangd avlopps- | Manadsdifferens Nederbérd B Anmarkningar
renvatten**, m* |vatten, m? m?® Antal mm |Maxdygn
| Il 1i-1 : mm/d
Jan 96254 109871| - 13617| 40,9 |SMHI, pos.10633
Febr | 93089 130678) 37589 226 _ |Hofors
Mars | 104290 162802 58512 20,0 i i
April 96841 166961 C70120] 421
Maj 98865| 138598 39733 32,0!
Juni 98960( 103835 4875 21,6
Juli 103526 96606| -6920 652
Aug 96751| 97296| 545 62,3|
Sept - 96033| 90737  -5296 8,4!__
Okt ~ 101163 82266| ~ -18897 17,8[
Nov - 101788| 143467  41679| 57,5|_
Dec 117845 123344 5499 2,3
Summa 1205405 1446461 241056 392,7§

**Kan utga vid markant skillnad mellan vattenverkets forsérjningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Debiterad méangd

Kyl/spolvatten till

Utlackage

Ovidkommande mé&ngd

renvatten, m® dagvattennat,m® renvattenmangd, m?* vatten, m®
514113 691292 932348
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddaviopp Anm Antal
% av ledningsnéat pumpstationer Vid pumpstation | Ovriga nederbérdsmatare

0% 0%

Anmarkningar

Pe enl analystabellen: 3226 /Cca




Miljérapport for ar: 2016 Bilaga 4:2
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.fldde: 3963 m?3/d
Laboratorium |Avser foljande analyser
Eurofins - Alla
Parameter Inkommande halteri mg/l | Inkommande mangder iton/ar  |Ev.intern [Total
Provtagn.punkt, prov-IN  |Provt.punkt |Braddning |Belast.fran |belastning* |inkommande
Antal prov  |Medel- Max- prov-IN |vid verket centrifug fére prov-IN |belastning™™
och provtyp |virde |vérde fore prov-IN* |fére prov-IN ton/ar ton/ar
I I I \Y) [+11-11-1V
BOD? 12dpl 57 110 82! : 82
! | : ! |
CoDCr 12dp 170 270 246 | 246
|

TOC 12 dp 33 53 47 ! 47
P-tot 12dp. 2,2 35 32 ! i 3,2
| _ | . | |
N-tot ) 12dp| 184 28 27| g 27
NH4-N 12dp| 13,2 20 19| ) ! I R |
Susp.substans | 12 dp| 87| 150 125| 125

*Uppgift hamtas fran bil 2

(sammanlagd mangd vid hydraulisk éverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)

*Intern belastning bér aterféras till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om s inte &r fallet, dvs. om aterforing skett

fére provtagningspunkten, skall aterférda féroreningsmangder redovisas har

**Total inkommande belastning avser inkommande méngder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fére prov-IN och

externslam som tilfférs anlaggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intem belastning

Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad mangd vid verket, m?

EXTERNSLAM Slammé&ngd Behandling i verket
me/ar | ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare i 0 1% Renas i processen |
Reningsverk 0,0 2% Renas i processen
Summa 0 0 0,0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anléaggning Fallinings- Slammangd Anmaérkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Bodas reningsverk PAX-XL 100 1581 3,9

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)

Pe:

3226

Pe enl analystabellen: 3226 /Cca




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:3

Avloppsanliggning/Kommun

Hofors ARV

BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrolimetod (matutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

OVA systemet dvervakar braddning. Det &r tid och inte mangd som évervakas

Detta sker pa féljande satt:

Vid eventuell braddning larmar férst pumpstationen narmast braddpunkten.

Forsta larm ar HOG NIVA, efter ytterligare nivahajning larmar BRADDNING.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under aret och under hur manga timmar
Se bilaga 4

Installering av flodesmatare pa ledningsnétet planerade.

Kontrollmetoder for bréaddning vid avloppsreningsverket

( x) Kontinuerlig méatning/registrering av volym samt tids-/flddesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

( ) Annan likvardig metod:

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk ¢ver-| Avsiktlig braddning Totalt Totalt i procent av

belastning, m?® m? m? utg. avloppsvatten, %
Ledningsnat 0 0 0 #DIVISION/Q!
Avloppsverket 3621 3621 0,25%
Summa 3621 0 3621 0,25%

Braddning till foljd av varflod och stora nederbérdsmangder.




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:5
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal |Bréddning fore provtagn.punkt prov-IN |Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total mangd
Hydraulis@arbel.* Driftavbrott Hydraulisk éverbel.* Driftavbrott braddat
_Antal | Mangd Antal Mangd Antal Méangd Antal Mangd |vatten
dygn m? dygn | m? dygn m?® dygn m? m?
] — 751 751
2 2265| 2265
3 | - - 605 3 605
4 | 0 0
Summa ] 0 0 0 3621 0 U" 3621

**Eventuell typ av behandling:
Passerar grovrens och doseras med jarnklorid

FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter |F6roreningshalter i mg/l, arsmedel - Fororeningsméngder
Fore prov-IN Efter prov-IN Efter Totalt |Enhet
H.overbel*  |D.avbrott[H.6verbel* |  max prov-IN
BOD-7 | 57| 0,21 0,21 ton/ar
COD-Cr 170 0,62 062 ton/ar
P-tot B | 2,2 0,01 0,01 ton/ar
N-tot I 18 - 0,07 0,07l ton/ar
NH4-N 13 0,05 0,05 ton/ar |
Susp.substans| | | 87 0,31 0,31 ton/ar
Kvicksilver 0,0 0,0 kg/ar
Kadmium ] 0,0“ 0,0]| kg/ar
Bly 0,0 ‘ 0.0" kg/ar
Koppar 00 0,0" kg/ar
Zink | 0,0 0,0 kg/ar
Krom 0,0 0,0 kg/ar
Nickel B 0,0 0,0 kg/ar
Aluminium 0,0 0,0 kg/ar

Anmérkningar sdsom ev. tillampning av schablonvarden och metod fér berékning av féroreningsmangder
(utifrén ars-medelvarden eller summering av utslappsmangden vid varje tillfalle)

Medelvarden &r raknade p& mangder fran analystillfallen/totalfidde for analystillfalle.

*Hydraulisk éverbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, lack- och draneringsvatten)




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:6
Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/l Utgadende méngder
~ Provtagningspunkt, prov-UT I | I il v I+ll-lI+IV | Enhet
Antal prov  Medelvarde* |Maxvarde | prov-UT |Bréddat Intill Ut frén Totalt
och provtyp vid verket |Vatmark Vatmark
Vattenmangd | 1446481) 3621 1450082| m3/ar
BOD-7 46| 021 4.8 ton/ar
COD-Cr 32| o082 33|| ton/ar
TOC o ‘ 14 14| ton/ar
P-tot 24 dp 020 o085 o041 001 0,42]| ton/ar
N ton/ar
N-tot 24 dp 13 19 19,0 0,07 I 19,0f ton/ar
NH4-N 24 dp| 100 18 1a5] 005 14,8] tonvar |
- ton/ar
B | ] - - ton/ar
Susp.substans | 24dp 92 a8 133 031 13,6 ton/ar
1 ' 0.0l 0,00000 0,0] kg/ar
0,0 0,00000 0,0/ kgrar
0.0] 0,00000 0,0/ kgrar
. 0| 0,000 O koglér
[ of o000 o korar
I o] o0.0000 of kgrar
1 | o] o,0000 0l kg/ar
Aluminium 24 dp 27 22| 3915 3915| kg/ar

*Bér redovisas som flodesvagt medelvarde. Om sa inte ar fallet skall detta anges under anmarkningar.

(x) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14

() Annan likvardig metod:

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

Anmarkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)
Alla < -varde ar raknade som halva analysvéardet

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)
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Bilaga 4:7
Aviloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER
GROVRENS OCH SAND: Mangd grovrens ton 12
STABILISERING
Rétning Slamluftning  |Kalkstabilisering [Ovrigt
Antal Uppehallstid | Temperatur Uppehallstid g CaQ/ m? slam
kammare dygn °C dygn
SLAMMANGDER
Slam Méngd TS-hal{ Anméarkning
ton ton TS % |Plats fér deponering etc
Producerat slam 1151 253|| 22,0
Lagrat slam vid verket !Vid arets borjan ~ |Lagrets kap: ........ m3 silo
‘Vid arets slut

Borttransporterat slam

Akermark

Urgravning efter rétkammartédmning

Anlaggningsijord

Annat reningsverk

Deponering

Ovrigt

Urgravning av slam i
vatmark och témning av
rétkammare

| Kompostering

|Kompostering av Dewatech

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

Allt slam komposteras pa Sita’s anlaggnings vid Forsbackatippen

1m®=1,03 ton

Producerat slam, vagd uppgift fran Gastrike Atervinnare

(fortsétt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte racker)
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Avloppsanlaggning/Kommun
Hofors ARV
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins - o -
| |
Parameter Enhet | Medel- Max- |Antal varden Antal prov Méngd
varde varde |[stdrre an riktvarde  |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH ) 6,0 2| ;
Torrsubstans vikts-% 22,0 2 250046
Glodgn.forlust  %avTS 80,1 2| f
N-tot | %avTS 4,5 2
P-tot mg/kg TS|[ 20500 5 2 5126
NH4-N % avTS 0,69 - 1713
Kalkverkan(CaO) % av TS 0,00 1
Jarn mg/kgTS 11450 3 2 2863
Aluminium ma/kgTS 35500, 39000 8877
By | mg/kgTS 26 26 0>100 2 6
Kadmium | mg/kgTS 0,95 0,98 0>2 2| 0,2
Koppar ) ' mglkgTS 330 340 0 >600* 2/ 33
Krom mg/kgTS|| 40| 42 0>100 2 10
Kvicksilver mg/kgTS[ 0,35 039  0>25 2 0,1
Nickel mg/kgTS 25| 2 6
Zink : mg/kgTS 615 2 154
Silver mg/kgTS 1,4 2 0,3
|

Nonylfenol ‘mglkgTS 56 2 1
PAH | mg/kgTS 0,82 2 0,204
PCB mg/kgTS| 0,061 2| 0,0
Kalcium | mg/kgTS|__16000 4001
|Magnesium | mg/kgTS 2150| 538
Kalium - mg/kgTS 2000 500]

| —

* Fér koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dér slam

ska spridas behdver koppartillskott.
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Avloppsanlaggning/Kommun Sid. 1(2)
Hofors ARV
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammanséattning Méangd Varuinfo. Anm.
Andamal! ton/ar bifogas
ja_| nej
Fallning/flockning
Ekoflock 90 812 X
Slambehandling
Zetag 7550 0,96 X
Rétkammare
Ovrigt I L
(t.ex. smérjoljor) X
X
X
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Féliningsmedel | ) Max-varde (kg/ar)
Bly |Kadmium Koppar| Krom | Kobolt |Kvicksilver Nickel |Arsenik Zink
Ekoflock 90 0,007| 0,0001 0,041 0,026 0,001‘ 0,00016| 0,026, 0,002 0,114
|
Totalt 0,007 0,0001( 0,041 0,026 0,0] 0,00016{ 0,026| 0,002 0,11
FARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung | Sammansattning | Méngd Transportor Slutbehandling

130502 |Slam fran oljeavskiljare liter
200133*|Batteri '
200121* Lysror/Lagenergilampor

0| stTARagnsells/Kajs miljbteknik

Dewatech, slutbehandlar

0,20 st

Gastrike Atervinnare
0| Gastrike Atervinnare

Akkuser Qy, atervinning
Nordic Recycling

200135* Elektronik liter KretskortMetall/ Plast | 0,03 st |Gastrike Atervinnare | Lindberg&Son, sortering o
/200136 Atervinning
OVRIGT AVFALL

Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1)

Papper, ink well Kod: 2001 01
Glas 200102
Grovavfall 2003 99
Plast 2001 39
Komposterbart 20 02 01
Hushallssopor (inkl gallerrens) 200108
Metallférpackningar 2001 40

Méngd (ton)

GA 2,6
Maser frakt/Martinssons Valbo AB

GA 0,003
GA/Dahlkvist &keri 0,006 st

GA 91+0,6

GA 0,60
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Avloppsanlaggning/Kommun

Hofors ARV

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT

Stracka/Pumpstation Atgard Kod*| Langd |[Orsak** Anmarkning
meter

Véarnavagen Omlaggning/nylaggning |v+s+d 1060 FP o ]

Sarstavagen Omlaggning V+s 100 Akut |

Bjorkhagsgatan 52 Omlaggning V+s 150 Akut

Karlsborgsvagen 14 Nyldggning v+s 100 IP

Nyanléggningar ar fér exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten
D = Dagvatten
R = Renvatten
K = Kombinerad

N = Nyanlaggningar

**QOrsak FP = Enligt foérnyelseplan
Akut = Beror av driftstérning

IP = Enligt investeringsplar
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feralco SAKERHETSDATABLAL

FERALCO NORDIC AB

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Ekoflock 50-100

Kemisk
benamning: Vattenldsning innehallande Polyaluminiumklorid.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads

fran.
Anvindningsomrade: Kemikalie fér vattenrening
Anvéndningar som det Inga kénda

avrads ifran:
1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantdr: Feralco Nordic AB

Lilleviksvagen
294 35 Solvesborg SWEDEN

Tel: +46 (0)456-156 16
Fax: +46 (0)456-199 35
E-mail: info.se@feralco.com

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Nodtelefon- 020-996 000 (nationellt)
nummer: +46(0) 8 33 70 43 (internationelit)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Kiassificering av @mnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror fér ménniskors halsa och miljén har beddémts och/eller blandningen
har testas for dessa faror och klassificeringen ar féljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och &ndringar i den:

Fysikaliska faror: Korrosivt fér metaller; Kategori 1 H290 — Kan vara korrosivt for
metaller

Halsofaror: Allvarlig 6gonskada/égonirritation; Kategori 1 H318 — Orsakar allvarliga
6gonskador

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 samt &ndringar i dessa.

Faropiktogram S

Signalord Fara

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01
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feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC A8

Farliga 8mnen som maste listas pa etiketten
CAS-nr Amne
1327-41-9 Polyaluminiumklorid
Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt fér metaller
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsglasdgon/ansiktsskydd

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsétt att skdlja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lékare.

P264 Tvétta huden grundligt efter anvandning.

2.3 Andra faror

Ovriga farliga egenskaper: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
| kontakt med o&dla metaller (tex aluminium, jam, zink och dess legeringar)
bildas vatgas som tilisammans med luft kan bilda explosiva blandningar, sk.
knaligas.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga &mnen % EG-/ICAS-nr Klassificering
REACH reg.nr EU 1272/2008

Polyaluminiumkiorid 18-43 215-477-2 Met. corr. 1;H290
1327-41-9 Eye. dam.1;H318

01-2119531563-43-0020

Ytterligare information: Se rubrik 16 - ANNAN INFORMATION for fullstéandig lydelse av H-fraser namnda
under denna rubrik.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning: Flytta den skadade till frisk fuft om irritation eller andningssvarigheter uppstar.
Kontakta ldkare om symptom uppstar eller kvarstar.

Kontakt med hud: Skolj huden med vatten/duscha, anvénd hudkram vid behov. Tag av nedsténkta
klader och tvatta fore ateranvandning. Kontakta lakare om irritation utvecklas och
bestar.

Kontakt med égonen: Skolj omedelbart med mycket vatten i flera minuter, hall 6gonlocken brett isar. Ta

ur linser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Kontakta lakare.

Fortaring: Skélj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig ndgonting
genom munnen till en medvetslds person. Kontakta genast lakare om stora
méngder svalts.

Anmarkningar till 1akare: Behandlas symptomatiskt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Symptom: Kan ge allvarlig dgonirritation/6gonskada.

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01
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feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som kravs

Behandling: Behandlas symptomatiskt

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Aliménna brandfaror: Utgor ingen brandrisk. Icke brannbar substans.

5.1 Sliackmedel

Brandslackningsmedel: Bestédms av omgivande material/produkter.

Olampligt slackningsmedel: Inget kant.

5.2 Siarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Sarskild exponeringsrisk: Saltsyraangor kan avges vid upphettning och termiskt sénderfall.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:  Anvand tryckluftsapparat och skyddskléder vid slackning av brand. Exponering
fér sdnderfallsprodukter kan vara halsoskadlig.

Ytterligare information: Fororenat slackvatten skall samlas upp separat, far e;j tillféras avioppet.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

Se hanvisning under 6.4.

Vid utslépp till mark eller vatten kontakta réaddningstjénsten/lokala myndigheter. Hall obehérig personal pa
avstand. Vidrér inte spill av materialet och gé inte genom det.

6.2 Miljoskyddsatgérder

Forhindra fortsatt l&ckage eller spill. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik utslépp i aviopp,
vattendrag eller pa marken och i vattenmiljén.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Begrénsa och samla upp spill med material som vermiculit, sand, jord eller annat inert material. Placera i
behéllare for senare avfallshantering. Nar materialet samlats upp kan omrédet spolas med vatten. Hall aldrig
tillbaka spill i originalférpackning for ateranvandning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personliga skyddsatgarder:  Se rubrik 8 - BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
Avfallshantering: Se rubrik 13 - AVFALLSHANTERING

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering: Arbetsplats och arbetsmetoder utformas s4 att direkt kontakt med produkten
férhindras eller minimeras. Materialet far ej komma i kontakt med égonen. Sor
for god ventilation. Undvik spill och férhindra att produkten nér avioppet. Fér

personligt skydd se rubrik 8 — BEGRANSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGT
SKYDD

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01
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feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

7.2 Foérhallanden fér sidker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring: Lagra produkten i originalférpackning eller i en behallare av polyeten,
glasfiberarmerad polyester (FRP) eller med invandig PVC-belaggning.

Material som skall undvikas: Undvik de flesta metaller, s&rskilt oadla metaller och dess legeringar.
7.3 Specifik slutanvindning

Ingen information tillganglig

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsvarden: SE: NGV — 1 mg/m? (I6sliga féreningar som Al) ; UK (EH40): 2 mg/m?
(Aluminium salt 18sligt)

Hirledd nolleffektniva (DNEL)

Komponenter Typ Vig Virde Form
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)  Industri Inandning 20,2 mg/im?® Langvariga systematiska
effekter
Konsument Oral 3.4 mg/kg kroppsviki/dag Langvariga systematiska
effekter

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Komponenter Typ Vig Varde Form
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)  Inte tillampligt STP 20 mg/l
Vatten 0,3 g/t sotvatten

8.2 Begriansning av exponeringen

Lampliga tekniska Sérj for god ventilation i arbetsomradet.

atgarder:

Ogonskydd: Anvénd skyddsglastgon/ansiktsskydd. Tillgang till gonspoining skall finnas.
Handskydd: Anvénd PVC, Neopren- eller nitrilgummihandskar (enligt EN 374).
Hudskydd: Skyddsklader rekommenderas. Tvétta nedstankta klader fore ateranvandning.
Andningsskydd: Ej tillampligt under normal arbetsférhallanden. Vid bildning av aerosoler eller

dimma anvand halvmask med partikelfilter P2.

Begransning av milj6- Undvik utsiépp till miljén. Informera berérda myndigheter vid utslapp.
exponering:

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Vétska

Farg: Klar gulaktig

Lukt: Svag lukt

Lukttroskel: Ingen information tillganglig

pH: < 2 (varde med konventionell matmetod; sarskild metod kravs for korrekt varde

da pH > 2 erhalls, se annan information)

Smiltpunkt/fryspunkt: - 18°C - -75°C
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feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

Initia! kok punkt och kok- >100°C
punktsintervall:

Flampunkt: Inte tilldmpligt
Avdunstningshastighet: Inte tilldmpligt

Brandfarlighet (fast form, gas): Inte fillampligt
Ovre brannbarhetsgréns eller Inte tillampligt
explosionsgrans:

Angtryck: Ingen information tillganglig
Angdensitet: Ingen information tillganglig
Relativ densitet: Ingen information tillgéanglig
Loslighet: Blandbar (vatten)
Férdelningskoefficient Inte tillampligt

(n-oktanol/vatten):

Sjalvantdndningstemperatur: Inte tillampligt
Sonderfallstemperatur: Ingen information tillamplig
Viskositet: 10-50 mPa.s (20 °C)

9.2 Annan information
P& grund av sin héga jonstyrka och sammansattning kan produkten inte analyseras med standardiserade
vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade metoder kravs. Vid berakning av pH erhalls da >2.

Polyaluminiumklorid = aluminiumklorid, basisk = aluminiumhydroxyklorid.

Densitet 1100 — 1400 kg/m3

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reagerar med de flesta metaller, speciellt oddla och dess legeringar.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil under normala betingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner

| kontakt med o&dla metaller bildas véatgas som tilsammans med Iuft kan bilda en explosiv blandning, sk.
"knallgas.

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Inga vid normala férhéllanden. Utsatt inte fér temperaturer éver 50°C. Termisk sonderdelning kan ske éver 200°C.
10.5 Ofdrenliga material

Denna produkt kan reagera med starkt reducerande och oxiderande medel.

10.6 Farliga s6nderfallsprodukter

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvéndningsforhallanden. Termisk sénderdelning kan leda till utslapp
av irriterande gaser och angor. Véteklorid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet: Inte klassificerad
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FERALCO NORDIC AB

SAKERHETSDATABLAD

Ekoflock 50-100

Produkt Akut Art Testresultat

Ekoflock 50-100 Dermal LD50 Ratta: > 2000 mg/kg kroppsvikt

(CAS blandning) Oral LD50 Ratta: > 2000 mg/kg kroppsvikt

Komponenter

Polyaluminiumklorid Dermal LD50 Ratta: >= 2000 mg/kg kroppsvikt

(CAS 1327-41-9) Inandning LC50 Ratta > 5 mg/l, 4 tim. liknande &mne
Oral LD 50 Ratta: >= 2000 mg/kg kroppsvikt

Produktbedémningar kan baseras pa ytterligare komponentdata som inte visas.

Fratande/irriterande pa
huden:

Allvarlig dgonskada/
6gonirritation:

Hudsensibilisering:
Luftvdgssensibilisering:
Mutagenitet i kdnsceller:
Cancerogenitet:
Reproduktionstoxicitet:

Specifik organtoxicitet
enstaka exponering:

Specifik organtoxicitet
upprepad exponering:

Fara vid aspiration:

Annan information:

Langvarig och upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation.
Kan ge hudirritation hos kansliga personer.

Kan orsaka allvarlig 6gonskada.

Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte méjlig d& data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.

Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte majlig d& data saknas helt eller delvis.

Klassificering inte méjlig da data saknas helt eller delvis.

Kan orsaka smdrta i sér. Erfarenhet fran personer som hanterar produkten, visar
att produkten ocksa har en uttorkande effekt pa huden. Langvarig exponering kan
orsaka effekt liknande eksem.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Produkt Art Testresultat
Ekoflock 50-100 (CAS Blandning)
Annat skydd EC50 Annat skydd 408 mg/l, 48 h Beréknad
Akvatisk
Fisk LC50 Fisk 3225,8064 mg/l 96 h Beraknad
Kraftdjur EC50 Daphnia 248,3871 mg/l, 48 h Beraknad
Komponenter Art Testresultat
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)
Akvatisk
Fisk EC50 Danio (Danio) >=0,3587 mg/l (Al), 96 h
semistatisk
LC10 Danio (Danio) > 0,58 mg/! (Al) 96 h statisk

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01

Version: 6
(Ersatter version 5)

sidaB6av 9




feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

NOEC Brook trout 13 pg/l (Al), 60 dagar
(Salvelinus fontinalis) semistatisk
Kraftdjur EC50 Daphnia 77-126 mg/l, 48 h semistatisk
0,212 - 1,26 mg/l (Al), 48 h
statisk

Produktbeddmningar kan baseras pé yiterligare komponentdata som inte visas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkten bestar uteslutande av oorganiska foreningar som inte ar biologiskt nedbrytbara. Metoderna for att
bestdmma den biologiska nedbrytningen &r inte tillampbara pa oorganiska amnen.

12.3 Bioackumuleringsférmaga:

Ej tillampligt.

12.4 Rérlighet i jorden:

Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljén
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:

Ej tillampligt.

12.6 Andra skadliga effekter:

Produktens pH-sénkande egenskap kan vara farlig och hammande f6r vattenlevande organismer. Méngden alger
minskar betydligt vid pH <6. | pH-intervallet ca 5-5,5 kan aluminiumjoner vara skadliga for laxfiskar.
Aluminiumsalter bér darfor inte sldppas ut i vattendrag pa ett okontrollerat satt och pH-svéngningar runt 5-5,5 bér
undvikas. Runt det neutrala pH-vardet &r aluminiumsalter inte skadliga for fisk.

Far inte tdmmas i avlopp, pa marken eller i vattendrag.

Miljéfara kan inte uteslutas i handelse av oprofessionell hantering eller destruktion.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktavfall: Klassad som farligt avfall. Bortskaffas i enlighet med géllande bestammelser
(Iokala, regionala, nationella, internationella). Skaffa rad fran lokala myndigheter.

Emballageavfall: Avfallshantering i éverensstammelse med gallande bestammelser (lokala,
regionala, nationella, internationella). Skaffa rad fran lokala myndigheter. Fére
[&mnande av plastférpackning till atervinning rekommenderas att produktrester
avlagsnas genom att skélja den témda forpackningen tre ganger med vatten.
Anvand om méjligt skoljvattnet i den process produkten in
gar. Stall fsrpackningen upp och ner for avrinning. L&mnas med korken avtagen.
Om férpackningen ar tdmd men ej rengjord skall varningar enligt etikett féljas.

Bortskaffningsmetoder/ Kontaminera inte mark eller vatten. Avled inte produkt till aviopp.
Information Avfallskod enligt avfallsférordningen skall tas fram av anvandaren beroende pa

hur produkten har anvants. Genom diskussion mellan anvéndare, tillverkare och
avfallsféretaget kan avfallskoden tas fram.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nr:

UN-nummer 3264
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SAKERHETSDATABLAD

Ekoflock 50-100

‘feralco

FERALCO NORDIC AB

14.2 Officiell transportbendmning

FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA; N.O.S (Polyaluminiumkiorididsning)
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC INORGANIC, N.O.S (Polyaluminium chloride

Transportbendmning:
Proper shipping name:

solution)

Regelverk 14.3 Faroklass 14.4 Férpacknings- 14.5 Vattenfdérorenande  Tunnel-

grupp dmnen (miljofaror) restrik-

tionskod

ADR/RID (Vag/jarnvag) 8; Kod C1 i1 Nej (B)
IMDG (Sj6) 8; EmS: F-A, S-B 1II Nej -
IATA/ICAO (Flyg) 1 Nej -
ADN 8 111 Nej -

ADR

IATA

(Faro nr 80) (ERG Kod: 8L)

Passagerar- och
fraktflygplan
Endast fraktflyg:
Tillatet

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ingen information tillganglig
14.7 Bulktransport enligt bilaga H till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgénglig

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sikerhet, hilsa och milj6.

Andra féreskrifter: Ungdomar under 18 &r far inte arbeta med denna produkt enligt det gallande EU
direktivet 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet.
Omfattas for dvrigt ej av foreskrifter som ej har angetts tidigare |

sdkerhetsdatabladet.

15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning

Kemikalie-
sdkerhetsbedémning

Internationella férteckningar

Land/ldnder eller region
Australien

Kanada

Kanada

Kina

Europa

En kemikalies&kerhetsbedémning har gjorts som en del av underlaget for
registrering i REACH.

Lista Listad (Ja/Nej)*
Australiens forteckning dver kemiska &mnen (AICS) Ja
Forteckning éver inhemska @mnen (DSL) Ja
Férteckning Gver icke-inhemska @mnen (NDSL) Nej
Forteckning 6ver befintliga kemiska amnen i Kina Ja

(Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC)
Europeisk férteckning 6ver nya och befintliga kemikalier (EINECS) Ja

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01

Version: 6
(Erséatter version 5)

sida8 av 9



feralco hGib Dl

FERALCO NORDIC AB

Europa Europeisk férteckning dver anmalda kemiska amnen, ELINCS Nej
(European List of Notified Chemical Substances)

Japan Forteckning éver befintliga och nya kemiska @mnen Ja
(Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS)

Korea Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Ja

Nya Zeeland Nya Zeeland-forteckning Ja

Filippinerna Filippinsk forteckning &ver kemikalier och kemiska @mnen (PICCS) Ja

USA och Puerto Rico Kontrollakt med forteckning dver giftiga amnen (TSCA) Ja

*Ett "Ja" anger att denna produkts alla best&ndsdelar uppfyller inventeriekraven som stalls av jurisdiktionslandet/-lénderna

16. ANNAN INFORMATION

Revisionsinformation: Sakerhetsdatabladet omarbetat enligt EU férordning1907/2006, 453/2010
(REACH) med klassificering enligt CLP férordningen (EG) 1272/2008.

Hénvisning till litteratur: GOST 303333 - 2007 - Sakerhetspass fér kemikalieproduktion Allménna krav
Information om beddmnings- Klassificeringen for halso- och miljéfaror har harletts med en kombination av

metod for klassificering av  bergdkningsmetoder och testdata om sadana finns
blandningen

Anvandning: Endast fér industriell anvandning.

Utbildningskrav: Som for alla farliga kemikalier, skall all hantering utforas korrekt och varsamt av utbildad
personal.

Friskrivningsklausul: De uppgifter som anges i detta Sakerhetsdatablad relaterar endast till denna specifika

produkt och galler inte om produkten anvands tillsammans med andra &mnen i nagon
annan process. Uppgifterna ar de mest valunderbyggda och kanda, som vi har vid detta
tillfalle da informationen publiceras. Informationen skall inte betraktas som en
ansvarsforbindelse eller garanti i varje enskilt fall. Det ar anvandarens ansvar att 6vertyga
sig sjélv om att produkten anvands i sitt ratta sammanhang.
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Aktuellt sédkerhetsdatablad ar Ekoflock 50-100

Ekoflock 90 kan pa grund av sin hdga jonstyrka och sammanséttning inte analyseras med
standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder kravs. Vid
berakning av pH erhalles da >2. Tillampliga analyser utférda vid 20°C.

EKOFLOCK S0

PRODUKTSPECIFIKATION

Polyaluminiumkloridlésning (PAC)

Parameter Specifikation
Utseende Klar gultonad vatska
Lukt Svag lukt

pH < 2 {Se inledning)
Densitet 1370 + 25 kg/m?®

Lagsta lagringstemp.

ca -20°C

Hallbarhet

Minst 8 manader

Viskositet

145 mPas (-20°C)
31 mPas (20°C)

Aluminium (Al)

9,0+ 0,3 vikt%

Klorid (CI) 20,0 £ 1,5 vikt%
Sulfat (SO4) <1 vikt%
Sparamnen Typanalys
(mg/kg)
Arsenik (As) 0,02
Antimon (Sh) 0,005
Bly (Ph) 0,09
Kadmium (Cd) < 0,002
Kobolt (Co) 0,014
Koppar (Cu) 0,50
Krom (Cr) 0,32
Kvicksilver (Hg) 0,002
Nickel (Ni) 0,32
Selen (Se) < 0,07
Zink (Zn) 1,4

De angivna halterna ar baserade pa féregaende ars utfall.
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EKOFLOCK S0

Ekoflock 90 méter de krav som stalls i Svensk Standard SS-EN 883:2004 Typ 1 —
"Processkemikalier fér beredning av dricksvatten” och "Livsmedelsverket foreskrifter om
dricksvatten” SLV FS 2001:30 konsoliderad 2015-11-18 (inkl. alla &ndringar to m
LIVSFS 2015:3).

Ovrigt:

Las igenom Sakerhetsdatabladet fére hantering av produkten.
Kontakta Feralco Nordic AB for ytterligare information ang&ende hantering, klassificering
och markning.

[ vart informationsblad "Ekoflock — Mottagning fran tankbil” finns rekommendationer
angéende val av material i lagertankar, pumpar, rérledningar och ventiler.

Som rekommendation skall lagertanken okul&rbesiktigas och eventuellt rengdras
1 gang/ar for att undvika accelererande utfélining av hydroxid. Vid produktbyte skall
lagertanken alltid rengdras.

Ekoflock 90 doseras lampligast direkt fran lagertank utan sp&dning.

Pa www feralco.se finns produktspecifikationer, sékerhetsdatablad och informationsblad for
nedladdning.
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