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1. Miljérapport - Textdel

Anlaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar

Ockelbo ARV 21-01-001 2016

1.1 Verksamhetsbeskrivning

4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en éversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljén och méanniskors halsa. De forandringar som skett under &ret ska anges.
Allmdnt rdd: Det bor vara tillrackligt att beskrivningen av paverkan pa miljén och manniskors halsa gors
genom att t.ex. ange att paverkan utgdrs av utslapp till luft, utslapp till vatten, buller, lukt, avfall, paverkan
genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kraver en stor insats av
energi, rdvaror eller omfattande transporter.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avioppsvatten frén Ockelbo tatort.

Reningsverkets huvudsakliga miljépaverkan ar till utslapp av renat avloppsvatten till Testebodn. Det
renade vattnet bestar av syreférbrukande dmnen och sma mangder néringsimnen (fosfor och kvave)
samt rester av fallningskemikalien polyaluminiumkiorid.

Buller genereras i mindre omfattning genom relativt tunga transporter for kemikalier, slam och dvriga
materialtransporter.

Uppvarmning av reningsverkets lokaler sker med virmepumpar och direktverkande el.

Stam som produceras fraktas till Sitas atervinningsanlaggning i Forsbacka, fér kompostering till tickmassa
pa tippen.

1.1.1Reningsmetod

Anldggningens process innefattar mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Den mekaniska reningen
bestar av maskinrensat galler, sandfang och férsedimenteringsbassanger. Det biologiska reningssteget
utgors av aktivt slam process. Kemisk fallningen sker genom efterfilining med polyaluminiumklorid.
Samtliga processdelar ar beldgna inomhus.

Tva Braddpunkter finns vid/pa reningsverket, en vid inkommande pumpstation och en vid
mellanpumpstationen fore fallningssteget.

Reningsverket uppférdes ursprungligen 1966, med en tillbyggnad 1977 fér kemfallningssteget

1.1.2 Slambehandling

Slammet pumpas fran slamfértjockaren till en slamtank och avvattnas diarefter med en slampresskruv. Fére
avvattning tillsatts polymer. Efter avvattning av slammet gar det via transportdr till slamsilo. Silon téms
direkt pa bilflak och transporteras darefter till Sitas avfallsanldggning i Forsbacka dir det komposteras och
anvands som tackmassor eller anlaggningsjord.

Externslam fran andra reningsverk tas in direkt i slamtanken.
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1.1.3 Kemikaliehantering
Fallningskemikalie levereras med tankbil till stdende tank med rérférbindelse till doseringsranna.
Polymerberedning med storsackshantering &r nytt fran ar 2013.

1.1.4 Ledningsndt och pumpstationer

Verksamhetsomradets granser, ledningsnétets strackning och pumpstationernas placering i ledningsnatet
finns redovisade i en kartbilaga i 1992 &rs miljérapport. Inga férandringar av betydelse har skett sedan dess.
Ca 25 % av ledningsnatet utgors av duplikatsystem.

1.1.5 Overvakningssystem/Larmhantering

Det dvervakningssystem som anvénds ar VA ingenjorernas VA operatér. | dvervakningssystemet finns
uppdaterade schematiska processbilder pa reningsverk och uppkopplade anliggningar langs ledningsnitet.
Overvakningssystemet speglar vad som hander p& vara anlaggningar, registrerar mitvirden, fléden och
skapar rapporter. Larmhanteringen finns i form av A- och B-larm. A-larm gér ut via sms till driftpersonal
under dagtid till beredskapspersonal dvrig tid. B-larm gar till driftstekniker under arbetstid. | Historiken
finns kurvor, larm och héndelser loggade och visar nar och vad som har hint, samt vad och vem som
atgdrdat. Vid strémavbrott gér ett larm om natspanningsbortfall via PLC:s UPS (batteribackup) till
driftdvervakningen, VA operatér.

1.1.6 Drift- och skétselinstruktioner

Samtliga instruktioner finns pa reningsverket. Nya instruktioner upprittas vid andringar pa reningsverket.
1.1.7 Transporter

Transporter inom verksamheten férekommer framférallt vid transportering av avloppsslam fran Ockelbo
reningsverk till Forsbacka avfallsanlaggning, vid externslamtémning samt vid personalens transporter till.

2. Tillstand

4 & 2. Datum och tillstdndsgivande myndighet fér géllande tillstdndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljébalken eller
motsvarande i miljdskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Allmént réd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstadnd kan t.ex. anges. Villkor for verksamheten bér endast redovisas
under punkt 7.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1995-01-09 Lansstyrelsen i Gévleborgs lan | Tillstand enl. miljéskyddslagen till utslapp av
avlioppsvatten fran bebyggelsen i Ockelbo tatort i
Testeboan efter rening i Ockelbo ARV.
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3. Anmalningsdrenden beslutade under aret

4 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under &ret med anledning av
anmadlningspliktiga andringar enligt 21 § forordningen (1998:899) om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd
samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmalningsarenden &r beslutade under aret.

4. Andra gallande beslut

4 § 4. Datum och beslutande myndighet f6r eventuella andra gallande beslut enligt miljobalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Kommentar: Kan t.ex. vara anmalningsarenden som ar beslutade tidigare &r och som fortfarande ir aktuella
forelagganden mm.

’

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

5. Tillsynsmyndighet

4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljébalken.

Namn

Véstra Gastriklands Samhallsbyggnadsférvaltning

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

4 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.
Tillstandsgiven mangd /Annat matt Faktisk produktion/Annan uppféljning

BOD> 15 mg/l 3,2 mg/l

BOD; 25 kg/d 3,7 kg/d

Tot-P 0,5 mg/l 0,19 mg/I

Tot-P 0,9 kg/d 0,22 kg/d

Nuvarande tillstandsbeslut fattades av lansstyrelsen i Givleborgs lan 1995-01-09, Dnr 246-5855-9401-001.
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Kontrollprogram
Géllande kontrollprogram faststélldes av Lansstyrelsen i Gavleborgs 1dn 1995-12-13, dnr 246-806-95 med
kompletteringar 1996-02-02.

7. Gallande villkor i tillstand

4 § 7. Redovisning av de villkor som galler for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.

1. Avloppsvattnet skall behandlasien
reningsanlaggning, utford och driven i
huvudsaklig éverensstimmelse med vad som
angivits i ansdkningshandlingarna eller vad
kommunen i dvrigt atagit sig. Mindre andringar
far dock vidtagas och alternativa driftsatt av
verket anvandas efter godkdnnande av
tillsynsmyndigheten, forutsatt att andringen
inte beddms kunna medfdra 6kning av
fororening eller annan storning till foljd av
verksamheten.

2. Reningsanldggningen skall standigt drivas sa
hogsta mojliga reningseffekt uppnas med
teknisk och ekonomiskt rimliga insatser.

3. Byta av fallningskemikalie far endast ske efter
godkdnnande av tillsynsmyndigheten.

4. Provtagningsplats for uttag av representativa
prover pa inkommande och utgaende vatten
skall finnas. Provtagningspunkt for braddat
vatten och nddutslapp skall finnas.

Avloppsvattnet har behandlats som finns beskrivet i
ansokningshandlingarna. Ockelbo Vatten arbetar utifran
att standigt optimera processen och uppgradera
utrustning utifran de medel som finns.

Reningsanldggningen har drivits s& hogsta mdjliga
reningseffekt uppnatts med de tekniska och ekonomiska
medel som finns.

Inget byte av féllningskemikalie har gjorts.

Provtagningsplatserna ar placerade s3 att representativa
prover kan tas ut.

En 18sning for att leda braddvatten férbi biosteget till
faliningssteget finns. Under aret har det inte varit 53
mycket tillrinning att systemet behdvt anvandas.

Under aret har riktvardet fér fosfor dverskridits vid ett
tillfalle.

Under aret har riktvardet fér BOD> inte dverskridits.

5. Resthalternai det behandlade avloppsvattnet
far som riktvarde ej overstiga for Tot-P 0,5 mg/I
och fér BOD7 15 mg/l berdknat som
manadsmedelvirde. Overskrids riktviardena
mer an tillfalligt aligger det kommunen att
utreda orsaken och i samrad med
tillsynsmyndigheten vidta lampliga atgarder for
att forhindra att 6verskridandet upprepas.

Mangden Tot-P och BOD7far som gransvarde ej
overstiga 0,9 kg/d respektive 25 kg/d berdknat
som arsmedelvarde.

Gransvardet for totalfosfor har inte dverskridits.
Gransvardet for BOD; har inte dverskridits.

Vid ombyggnads- eller underhallsarbeten som
medfor att delar av anldggningen helt eller
delvis maste tas ur drift far tillsynsmyndigheten
medge att utslappsvillkor tillfalligtvis far

Inga ombyggnationer har skett under aret.

Géstrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
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overskridas. Tillsynsmyndigheten far da
foreskriva att nodvandiga motatgarder skall
vidtas for att begransa féroreningsutslappen.

Reningsverket ska vara forberett for
desinfektion av utgdende vatten.
Desinfektionen skall féretas i den omfattning
som halsovardande myndigheter finner
erforderliga.

Vid behov av desinficering kommer dosering att ske med
portabel utrustning som finns hos Gastrike Vatten AB.

Om besvdrande lukt eller andra oldgenheter
uppstar i omgivningarna pga slamhantering
eller annat skall erforderliga atgarder vidtas for
att motverka dessa storningar.

For att eliminera besvarande lukt har slamsilo for lagring
av slam efter avvattning byggts. Detta innebir att det
fortsattningsvis inte kommer att liggas slam p& marken
inom reningsverkets omrade. Ingen rapport om
besvarande lukt har inkommit.

10.

Saneringsplan for ledningsnat ska finnas hos
tillsynsmyndigheten.

Atgarder har genomférts i enlighet med den
ursprungliga och reviderade planen allteftersom tillgéng
till medel har funnits. Spolplaner finns fér
vattenledningar, kopplade till hégreservoar.
Fornyelseplan for 2016-2019 finns inldmnad till
tillsynsmyndigheten.

11.

Avloppsledningsnatet inklusive utloppsledning
fran verket ska fortlépande ses 6ver och
underhéllas i syfte att sa langt som méjligt dels
begransa tillfléde till reningsverket av grund-
och draneringsvatten och dels férhindra
utslapp av obehandlat eller otillrdckligt renat
braddvatten. Braddning av obehandlat eller
otillrdckligt behandlat skall matas och
registreras i enlighet med naturvardsverkets
gallande foreskrifter.

Lopande 6versyn av ledningsnitet sker.
Braddning, se pkt 4.

12.

Industriellt avloppsvatten av sadan art att
anlaggningens funktion nedsétts eller att andra
olagenheter uppstar, far ej tillforas
anlaggningen.

Inget industriellt avioppsvatten som péaverkar
reningsprocessen negativt tillfors.

13.

Buller fran anlaggningen skall begransas sa att
verksamheten som riktvarde ej ger upphov till
hogre ekvivalent ljudniva an 50 dB(A) dagtid (ki
07.00 -18.00), 45 dB(A) kvallstid (kI 18.00-
22.00) samt son- och helgdagar (ki 7.00-18-00)
och 40 dB(A) nattetid (k! 22.00-07.00) utomhus
vid bostdder. Nattetid far den momentana
ljudnivan ej dverstiga 55 dB(A). Om hérbara
toner eller impulsljud férkommer, skall den
tillatna ekvivalenta ljudnivan sankas med 5
dB(A).

Det férekommer inget buller som har genererat ndgon
noterad oldgenhet och darfér har ingen bullermitning
genomforts.

14.

Forslag till reviderat kontrollprogram skall
lamnas in till tillsynsmyndigheten. Forslaget
skall vara anpassat till géllande villkor och i
huvudsaklig dverensstammelse med

Ett reviderat egenkontrollprogram, utslappskontroll,
finns fran 2011-06.

Provtagningsprogram for aret lamnas till
tillsynsmyndigheten.

Giéstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
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naturvardsverkets gallande foreskrifter om
kontroll av utslapp fran reningsverk samt
naturvardsverkets allmanna rad rérande
kontroll av kommunala avloppsanlaggningar.

7.1 Provtagning, kontrollprogram
Provtagningsschema upprattas och lamnas till tillsynsmyndigheten for kinnedom varje kalenderar.

Dygnsprov tas pa alternerande veckodagar. Analyser utférs av ackrediterat laboratorium. Prov som inte
analyseras omgaende, konserveras eller fryses. Delprov pa slam fryses fér analys pa 10 v samlingsprov.

Parameter IN uT Bradd

CODcr 1 dp/manad 2 dp/ménad 1 dp/braddtillfalle
TOC 1 dp/manad 2 dp/ménad 1 dp/braddtillfille
BOD7 1 dp/manad 2 dp/méanad 1 dp/braddtillfalle
Tot-P 1 dp/manad 2 dp/ménad 1 dp/braddtillfille
Tot-N 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfille
NHa-N 1 dp/manad 2 dp/ménad 1 dp/braddtillfille
pH 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfalle
SS 1 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/braddtillfalle
Kemrest (Al) 1 dp/manad 2 dp/méanad 1 dp/braddtillfille

7.1.1 Inkommande

Prov pd inkommande vatten ska tas efter rensgaller, och fére tillférsel av interna strémmar. Vattnet vid
provtagningspunkten ska vara helt omblandat och utan skiktningar. Vattenprovtagningen ska vara
flodesproportionell.

P& inkommande vatten tas dygnsprov 12 ggr/ ar. Parametrar: pH, BOD7, CODcr, TOC, tot-P, tot-N, NHa-N, SS.
Prover tas ut flédesproportionellt med vakuumprovtagare.

7.1.2 Utgdende

Prov pa utgaende vatten tas efter att vatten fran parallella linjer sammanforts, men fére tillférsel av
brédddvatten. Vattnet vid provtagningspunkten dr helt omblandat. Vattenprovtagningen &r
flodesproportionell.

Pa utgdende vatten tas dygnsprov 24 ggr/ ar.

Parametrar: pH, BOD7, CODcr, TOC, tot-P, tot-N, NHs-N, SS, kemrest Al, fléde, kemikaliedosering.

Prover tas ur utloppskanal med flédesproportionellt styrd vakuumprovtagare. Fléde och kemikaliedosering
méts online.

7.1.3 Briddat vatten

Provtagning av braddat spillvatten ska ske vid varje braddningstillfalle. Dygnsprov och veckoprov tas under
den del av dygnet respektive veckan som braddning pagar. Vid langvarig braddning analyseras vattenprov
varje vecka.

Parametrar: pH, BOD7, COD, TOC, tot-P, tot-N, NHs-N, SS.

Under 2016 har braddning registrerats vid tva tiflfallen.

Det finns ingen registrering av braddning pa ledningsnitet och pumpstationer.
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7.1.4 Slam

Slamprov tas ut 1 gdng/vecka i 10 veckor, forvaras i frys, delprov blandas var 6:e manad och skickas som
samlingsprov for analys.

Slammet vags pa komposteringsanlaggningen i Forsbacka. Allt slam transporterades till Forsbacka for
framstallning av tackmassor och anlaggningsjord.

Parametrar: 4-Nonylfenol, Al, NHs-N, Bens(a)pyren, Benso(b)fluoranten, Benso(g,h,i)perylen,
Benso(k)fluoranten, Pb, Fluoranten, P, GF, Indeno(1,2,3-c,d)pyren, Fe, Cd, Ca, K, Kalkverkan som CaQ i Ts,
Cu, Cr, Hg, Mg, Ni, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52, pH, S:a PCB (7st), S:a PAH
(6st), Ag, Ts, tot-N, Zn.

7.1.5 Kontroll av utsldpp

Kontinuerlig flédesmétning sker pa utgaende vatten. Flddesmatare ar placerad pa ledning mellan
mellansedimentering och slutsedimentering.

Provtagning pa inkommande och utgdende vatten sker med flodesstyrda vakuumprovtagare.
Efter provtagning transporteras proverna i kyllada till ackrediterat laboratorium.

Provtagarna rengors regelbundet.

7.1.6 Provtagning

Kontroll av fléden och halter i utgdende vatten och slam har skett enligt gallande kontrollprogram.

Fléden har bestdmts genom kontinuerlig matning och halter genom analys av flddesproportionellt uttagna
prover.

Analyser har utférts av Eurofins i LidkOping som &r ackrediterade fér miljdanalyser.

Rutiner for kontroll av provtagningsutrustning finns.

Frys finns f6r att samla in slamprov varje vecka. Analys av slam har utférts 2 gdnger under 2016

7.1.7 Avfall

Sorteringskarl finns pd reningsverket och tdms vid behov av behorig transportér. Kemikalieskap for farligt
avfall finns vid reningsverket. Kemikalier, och 6vriga produkter som klassas som farligt avfall hamtas av
Gastrike Atervinnare och instruktioner for hantering finns i skapet.
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7.2 Inkommande belastning
Dimensionerande 2014 2015 2016
belastning
Flode m3/h 140 44 48 47
m3/d 33607 2037,5 1052 1153 1138
Spill.+inlackage+industri m3/ar 962,5+525+550 383101 420441 415309
BOD; ton/ar 124 68 169 46
kg/d 336 186 462 125
P-tot ton/ar 5,3 1,6 3,2 1,3
kg/d 14,4 4,4 8,7 3,6
N-tot ton/ar Inget 13 14 11
Anslutna pe 4 800 2699 2752 2808
Antal industri pe 1300 Ca 150 Ca 150 Ca 150
Belastning enl BOD~ pe 2651 6578 1787
Max GVB “konstant” 5500 5172 4776 3828

Maxgvb ar beraknat pa 12 ink prover.
Var berdkning av den “konstanta” vardet fér max gvb ar gjord utifran medelvarden av max gvb fran &r 2008-

2013 och avrundat.

I tabellen nedan visas anslutna industrier och anlaggningar till reningsverket.

Anlaggning Verksamhet Typ av utslapp
Ockelbotvatten Textiltvatt Tvattvatten
Industritipp Deponi Lakvatten
Bensinstationer Biltvatt, 3 st Tvattvatten

8. Naturvardsverkets foreskrifter

4 § 8. Redovisning av de uppgifter som behdvs for att kunna bedéma efterlevnaden av Naturvardsverkets
foreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Dir s dr mojligt ska
uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.
Kommentar: Det som foér narvarande ar mojligt att lagga in i SMP:s emissionsdel 4r huvudsakligen uppgifter i
enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2.

Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utsldpp till vatten- och markrecipient fran anlaggningar for X
behandling av avloppsvatten fran tatbebyggelse, SNFS 1990:14
Skydd fér miljon, sarskilt marken, nar avloppsslam i jordbruket, SNFS 1994:2 X
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4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av matningar, berdkningar eller andra undersékningar
som utférts under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljon och minniskors hdlsa. Dar s3 ar
mojligt ska varden till féljd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

Allmént réd: Har bér redovisas de matningar, berdkningar och andra undersdkningar som féljer av t.ex.
villkor f6r verksamheten, foreldggande och de foreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan galla t.ex.
utsldpp, energi och ravaruférbrukning, produktion av avfall samt transporter till och frén anlaggningen.
Kommentar: Det som fér ndrvarande ar mgjligt att lagga in i SMP:s emissionsdel &r villkorsparametrar som
finns med i SMP:s parameterlista.

9.1 Utslappsmangder.

Riktvarde Gransvarde 2014 2015 2016
BOD7 mg/| 15 <3* <3* 3,2
kg/d 25 2,2 2,9 3,7
ton/ar 9,1 0,82 1,1 1,3
Reningseffekt % 99 99 97
Tot-P mg/! 0,5 0,087 0,091 0,19
kg/d 0,9 0,091 0,11 0,22
kg/ar 328 33 38 79
Reningseffekt % 98 99 94
Tot-N mg/I inget 16 16 15
ton/ar inget 6,0 6,6 6,1
COD mg/| inget <30* <30* 30
ton/ar inget 8,9 12 12
TOC, f=3,25 mg/| inget 10 9,5 10
ton/ar inget 3,7 4,0 4,2

Under dret har riktvardet fér BODy ej 6verskridits. Maxvardet som uppnaddes under &ret var 11 mg/l och

uppmattes i april. Grédnsvardet har inte dverskridits. Totalt var utsldppet av BOD 3,7 kg/d som

arsmedelvdrde. Gransvdrdet har ddrmed underskridits med god marginal.
Under aret har riktvardet fér fosfor 6verskridits vid ett tillfille i samband med hogt infléde. Maxvirdet som
uppnaddes under dret var 0,80 mg/l och uppmaéttes i april, vilket ger ett ma&nadsmedelvirde pa 0,63 mg/I.
Totalt var utslappet av fosfor 0,22 kg/d som arsmedelvarde. Gransvardet har darmed underskridits med god

marginal.

*Mindre &n vérden berdknas med halva analysvardet, enligt NV:s foreskrift om Vigledning om miljorapport,

SNFS 1990:14.
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Parameter | Rikt-, o Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
manadsmv

BOD; mg/ 15 56 |37 |<30 |86 |<30]33 <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0|<3,0 |<3,0

Tot-P mg/I 0,5 0,22 | 0,17 | 0,11 0,63 | 0,18 | 0,093 | 0,067 | 0,10 | 0,071 | 0,12 | 0,079 | 0,046

10. Atgirder som vidtagits under aret for att sikra drift och

kontrollfunktioner

4 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret fér att sikra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Allmént rdd: Hdr bér redovisas de Gtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

11. Atgirder som genomférts med anledning av eventuella

driftstérningar, avbrott, olyckor mm

4 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intriffat under dret och som medfért eller hade kunnat

medféra oldgenhet for miljon eller ménniskors hilsa.
Allmént réd: Hdr bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en foljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.
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12. Atgirder som genomforts under dret med syfte att minska
verksamhetens férbrukning av ravaror och energi

forbrukning av ravaror och energi.

egenkontrollansvar.

4 § 12. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts under aret med syfte att minska verksamhetens

Allmént réd: Hér bér redovisas de dtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutévarens

12.1 Bransleforbrukning

2014 2015 2016
Elforbrukning MWh 314 343 382
Total forbrukning MWh 314 343 382

13. Ersattning av kemiska produkter mm

egenkontrollansvar.

4 § 13. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medféra risker for miljén eller
manniskors halsa och som under dret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.
Allméint rdd: Hér bér redovisas de Gtgdrder som genomférts som en féljd av verksamhetsutovarens

Rutin att anvdnda kemikalier som har minimal paverkan pa miljén.

13.1 Kemikalieforbrukning

Kemikalieforbrukning 2014 2015 2016
Ekoflock 91 ton 43 48 47
g/m? 113 113 113
Polymer Zetag 7563 ton Ca0,8 Ca0,8* Ca0,8
Div.smorjoljor ton - - -
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14. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

4 § 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

Allmént réd: Hdr bér redovisas de Gtgdrder som genomférts som en foljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

Frén reningsprocessen har 1,26 ton gallerrens avskilts under 2016. Gallerrens transporteras till Forsbacka for
energiutvinning. Mangden avser inviagd mangd i Forsbacka. Sanden fran sandfang blandas i slammet.
Avfallet tas om hand av Géstrike Avfallshantering AB vid Forsbacka avfallsanlaggning.

Karl for sopsortering finns placerat pa reningsverket. Se bilaga 4:9

15. Atgéarder for att minska sddana risker som kan ge upphov till
olagenheter for miljon eller manniskors hilsa

4 § 15. Redovisning av de betydande atgarder som genomférts under &ret med syfte att minska sidana risker
som kan ge upphov till olagenheter fér miljén eller manniskors hilsa.

Allmént réd Hdr bor redovisas de dtgdrder som genomférts som en foljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.

16. Miljopaverkan vid anvandning och omhindertagande av de varor
som verksamheten tillverkar

4 § 16 En sammanfattning av resultaten av de undersékningar som genomférts under dret for att klarlagga
miljépaverkan vid anvdndning och omhiandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgarder detta eventuellt har resulterat i.

Allmént réd: Hdr bér redovisas de dtgérder som genomférts som en foljd av verksamhetsutévarens
egenkontrollansvar.
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Slammet fran Gammelfabodarna &r slam fran en sedimenteringsbassidng som tdms med intervall pa 5-10 &r.

Senaste tdmningen skedde ar 2010, men ingen méangd noterad.

16.3 Tungmetall tillfoérsel med fillningskemikalie, Ekoflock 91

L./ VATTEN Sida 17 (22)
16.1 Flode
2014 2015 2016

Producerad mangd vatten m?3 297777 333115 272629
Producerad mangd vatten hela 370599 406928 349853
kommunen
Renad mangd avloppsvatten m?3 383101 420441 415309
Renad mangd avloppsvatten 647856 665628 626067
hela kommunen
Medelflode m3/d 1052 1153 1138
Medelvarde m3/h 44 48 47
Producerad mangd slam ton 606 621 605
TS-halt % 20,9 19,9 19,6
Behandlad mangd vatten - 85324 87326 142680
producerad mangd vatten
Debiterad mangd vatten (ind + 253796 218106 213707
hushall)
Differens producerad- m3/ar 43981 115009 58922
debiterad
Mangd tillskottsvatten vatten* m3/ar 129305 202335 201602
Tillskottsvatten vatten del av % 43,4 39,3 48,5
totala flodet

*Tillskottsvatten = behandlat vatten - debiterad mangd vatten

16.2 Externslam till Ockelbo reningsverk:

ton/ar TS % TonTS

Enskilda brunnar 0 0 0
Jadrads ARV 219 2 4.4
Lingbo ARV 646 2 12,9
Amot ARV 254 2 5,1
Abyggeby 6 2 0,12
Gammelfabodarna
Totalt 1125

Parmeter sort 2014 2015 2016
Arsenik kg/ar 0,0020 0,0017 0,00093
Bly kg/ar 0,0035 0,0024 0,0019
Kadmium kg/ar <0,001 <0,0001 <0,0001
Koppar kg/ar 0,015 0,012 0,0070
Krom kg/ar 0,0084 0,009 0,0075
Kvicksilver kg/ar 0,00013 0,00014 0,000093
Nickel kg/ar 0,0042 0,0086 0,0051
Zink kg/ar 0,061 0,052 0,051
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Amne Halt 2014 2015 2016 riktvirde
TS (%) 20,9 19,9 19,6

Tot-N %TS 4,7 5,3 5,3

Tot-P %TS 1,9 1,9 2,3

Bly mg/kg TS 16 11 11 100
Kadmium mg/kg TS 0,58 0,41 0,38 2
Krom mg/kg TS 16 16 14 100
Koppar mg/kg TS 455 460 430 600
Kvicksilver mg/kg TS 0,29 0,36 0,77 2,5
Nickel mg/kg TS 11 9,8 7,6 50
Zink mg/kg TS 400 400 475 800
Nonylfenol mg/kg TS 6,2 8,8 5,2 50
PCB mg/kg TS 0,12 0,088 0,24 0,400
PAH mg/kg TS 0,42 0,47 0,54 3,0

Riktvarden enligt naturvardsverkets rapport 4418.

17. Beaktande av Miljobalkens hansynsregler

Vid alla dtgdrder som inte &r av forsumbar betydelse fér miljon eller manniskors hilsa ska de allminna

hansynsreglerna enligt 2 kap. miljobalken iakttas. Nedan redogors fér de allménna hansynsreglerna samt pa
vilket sdtt dessa beaktas vid driften av reningsverket.

1. 1§ Bevisbordsregeln

Genom att underlag togs fram infér ansékan om tillstdnd, uppféljning av reglerna nar
verksamheten bedrivits samt att ansvar tagits for ev. oldgenheter som verksamheten har gett
upphov, tillgodoses kravet.

2 § Kunskapskravet

Egen erfarenhet finns av den aktuella verksamheten och man har dven tagit del av andra
kommuners erfarenheter nér det géller motsvarande verksamheter. Uppdatering sker kontinuerligt
inom omrddet VA-teknik, andrade metoder, krav och miljskonsekvenser.

3 § Forsiktighetsprincipen
Forsiktighetsmatt vidtas s snart det finns skal att anta att en verksamhet eller atgard kan medféra
skada eller olagenhet for manniskors hilsa eller miljén.

4 § Produktvalsprincipen

De kemiska produkter som anvénds i verksamheten 4r valda med produktvalsprincipen i dtanke fér
att medfdra minsta majliga risk for miljon kombinerat med stérsta mojliga miljévinst fér
verksamheten.

5 § Resurshushallning
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Syftet med verksamheten &r att rena avioppsvatten bl.a. frdn organiskt material och fosfor.
Slammet frén Ockelbo reningsverk transporteras darefter till Forsbacka avfallsanlaggning dar det
komposteras och anvdnds som tackmassor och dterstéllningsmaterial pa avfallsupplaget.

6. 6 § Lokaliseringsprincipen
Vid val av lamplig lokalisering har hdnsyn tagits till de stérningar som verksamheten kan medféra
for omgivningen.

7. 8§ Ansvaret for efterbehandling
Huvudmannen har ansvar att dtgarda de skador eller oligenheter som eventuellt skulle kunna
uppsta till foljd av verksamheten.

18. Besiktningar/kontroll

18.1 Periodisk besiktning/Tillsynsbesok

I december 2016 genomférdes en periodisk besiktning. Protokoll fran besiktningen ar skickat till
tillsynsmyndigheten.

Tillsynsbesdk ar genomfért i december 2016 i samband med den periodiska besiktningen.

18.2 Recipientkontroll

Avloppsreningsverkets recipient &r den intilliggande Testebodn. Avloppsvattnet avleds med sjalvfall.
Utsldppspunktens Idge dr 1 km nedstréms Bysjon vid Ockelbo, ca 100 m ut frdn stranden och pa ca 1,7 m
vattendjup. An utgér hir en bredare sammanbindning mellan Bysjén och sjésystemet nedstréms
utslappspunkten.

Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvérdsférening.

Bilageforteckning

Lagg till de bilagor som ar aktuella fér verksamheten.

Utsldppskontroll vatten

Utslapp till recipient

Producerat vatten vid vattenverket i Ockelbo samhille resp. mottagna avloppsmangder
Berdkningsunderlag

Floden och Analysresultat

Produktdatablad Ekoflock 91
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Bilaga

Utslappskontroll vatten

Inkommande vatten, drsvirden inkl internbelastning

Arendenummer 104099

Medelvirde Maxdygn Antal prov

mg/I kg/d mg/| kg/d st

BOD~ 110 125 290 268 12

CODc¢r 272 309 560 505 12

TOC, f=4,07 54 61 90 77 12

P-tot 3,2 3,6 5,6 52 12

N-tot 26 29 41 17 12

NHa4-N 18 21 28 24 12

SS 119 135 330 297 12

Utgdende vatten, arsvarden
Medelvirde Maxdygn Reduktion Antal prov
mg/| kg/d mg/! kg/d %

BODy 3,2 3,7 11 39 97 24
CODe¢r 30 34 80 286 89 24
TOC, f=3,25 10 12 19 68 81 24
P-tot 0,19 0,22 0,80 2,9 94 24
N-tot 15 17 30 26 44 24
NH4-N 10 11 27 24 45 24
SS 6,1 6,9 30 107 95 24
Al <1 0,86 2,1 7,5 24

Belastning per dygn ar berdknad pa 365 dygn/ar.

Datum 2017-02-01

Sida 21 (22)
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Utsldpp till recipient
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Provtagningsplats: Reningsverket i Ockelbo.
Flédesstyrd provtagning
BOD7 P-tot N-tot COD/TOC, Susp
Flode fin = 4,07, fut = 3,25
Prov.period ar 2016 m3/ar halt | mingd | Halt | mangd | halt | mangd | halt | mangd | halt |maingd
mg/! ton mg/| ton mg/| ton mg/| ton mg/| ton
Inkommande 415309 110 46 3,2 1,3 26 11 272/ 113/22 119 49
54
Utgaende 415309 3,2 1,3 0,19 0,079 15 6,1 30/ 12/4,2 6,1 2,5
10
Utslappt ke/d 3,7 0,22 17 34/12 6,9
Braddning 472 2,3 0.93 - - -
Utslapp ton 1,3 0,079 6,1 12/4,2 2,5
Totalt/ar
Reduktion % 97 94 44 89/81 95
Tillstand Kg/d 25 0,5
Utslappt kg/d 3,7 0,22 17 34/12 6,9
Riktvarde mg/! 15 0,5

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 00

info@gastrikevatten.se | www gastrikevatten.se
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| Slam

Ockelbo

Ar 2016

Riktvarden enl SFS 1998:944

Medel |[Gransvéarde
pH 7,0 7.1 7.1
Torrsubstans, TS % 17,6 21,6 19,6
Aska % 24,4 23,5 24,0
Glodforiust % TS 75,6 76,5 76,1
Ammoniumkvave, NH4-N (% TS 1,9 0,79 1,35
Ammoniumkvave, NH4-N |[mg/kg 3300 1700 2500
Totalkvave, N % TS 5,4 5,1 5,3
Totalkvave, N mg/kg 9500 11000 10250
Totalfosfor, P mg/kgTs 18000 27000 22500
Kalkverkan som CaO % TS 1,0 4.7 29
Jarn mg/kgTS 6900 7600 7250
Aluminium mg/kgTS 40000 49000 44500
Zink mg/kgTS 410 540 475 800
Koppar mg/kgTS 420 440 430 600
Krom mg/kgTS 15 13 14 100
Nickel mg/kgTS 7,0 8,2 7,6 50
Bly mg/kgTS 11 11 11 100
Kadmium mg/kgTS 0,39 0,37 0,38 2
Kvicksilver mg/kgTS 1,1 0,44 0,77 2,5
Silver mg/kgTS 1,4 1,5 1,5
4-Nonylfenol mg/kgTS 7,0 3,3 52 50
PCB (28) mg/kgTS | <0,00057 0,0015 0,0018
PCB (52) mg/kgTS 0,015 0,0024 0,0087
PCB (101) mg/kgTS 0,054 0,0061 0,030
PCB (118) mg/kgTS 0,019 0,0023 0,011
PCB (138) mg/kgTS 0,13 0,022 0,076
PCB (153) mg/kgTS 0,12 0,019 0,070
PCB (180) mg/kgTS 0,088 0,012 0,050
Summa PCB mg/kgTS 0,42 0,066 0,243 sum 0,400
Flouranten (PAH) mg/kgTS 0,13 0,26 0,20
Bens (A) pyren ma/kgTS 0,041 0,088 0,065
Bens (B)flouranten mg/kgTS 0,058 0,13 0,094
Bens (K) flouranten mg/kgTS <0,034 0,059 0,076
Indeno (123-CD) pyren mg/kgTS <0,034 0,083 0,10
Bens (GHI) perylen mg/kgTS 0,047 0,14 0,094
Summa PAH mg/kgTS 0,31 0,77 0,54 sum. 3,0
Kalcium ma/kgTS 14000 20000 17000
Kalium mg/kgTS 3800 3500 3650
Magnesium ma/kgTS 2800 2700 2750
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Avloppsanldggning/Komm

un

OCKELBO ARV, OCKELBG KOMMUN

ANSLUTNING OCH LEDNIN

GSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

2900
2660

anslutna person.ekv.(pe)*

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7

Bilaga 4:1

1792

* Anslutna pe beriknas utifran total inkommande BOD;-belastning och 70 g BOD,/personoch dygn

Manad |Prod. midngd Mangd avlopps- Manadsdifferens Nederbdrd Anmarkningar
renvatten**, m2 |vatten, m? m? Antal mm 'Maxdygn
I ]! -1 mm/d
Jan 23894 28249 4355| 65,6| ~ [sMHI, Klimatnr. 10654
Febr 22156 29136 6980| 28,3  |Station Ockelbo !
Mars ) 26678 48736 22058 256 ) B
April 24058 40718 16660 49,9|
Maj 23677 45027 21350 58,0|
Juni 22288 30944 8656 32,4
Juli 16644 28936 12292 53,9
Aug 15130| 32148 17018 61,8
Sept 23560| 26046 2486| 13,4
Okt 25602/ 25540| 62| 21,7
Nov 23588| 48123 24535| 955
Dec 25354 31706 6352 17,2
Summa 272629 415309 142680 523

**Kan utga vid markant skilinad mellan vattenverkets férsérjningsomrade och avloppsanldggningens

verksamhetsomrade
UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER
Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m? dagvattenndt,m?® renvattenméingd, m® vatten, m?
213707 58922 201602
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm |Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbdrdsmatare

Antal pe berdknat pa totalmang BOD; till avloppsreningsverket, behandlad mangd vatten + braddad.

Pe enl lab:s analysunderlag

1 1787




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:2
Avloppsanldggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 1136 m3/d
Laboratorium |Avser féljande analyser
Eurofins - ~ |Allaikontrollprogrammet |
|
Parameter Inkommande halter i mg/l | Inkommande mangder i ton/ar |Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN  |Provt.punkt |Braddning Externslam  |belastning** inkommande
Antal prov |Medel- Max- prov-IN vid verket efter prov-IN |fére prov-IN belastning***
och provtyp|varde vdrde fore prov-IN* ton/ar ton/ar
: | _ I : Il \% +11+1-1V
BOD7 12 dp 110 290 45,8| | 46
it g A | B i e
COoDCr 12dp 272] 560 113 . 113]
TOC 1 12dp Sﬂ“ 90 22,4 22
P-tot | 12dp, 3,2 5,6 1,3 1,3
N-tot 12dp| 26 41 10,7 11
= b i =
INHA-N 12dp| 18 28| 75| _ [ 7.5
Susp 1) 12 dg‘_ 119]  330] 49,2 . 49

* Uppgift hdmtas fran bilaga 2 (sammanlagd mangd vid hydraulisk 6verbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)

** Intern belastning bor aterféras till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sé inte ar fallet,

dvs. om aterféring skett fore provtagningspunkten, skall aterférda féroreningsméngder redovisas har.

*** Total ink belastning avser ink mdngder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fére

prov-IN och externslam som tillférs anldggningen efter prov-IN. Totala belastningen far inte omfatta ndgon intern belastning.

Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad mangd vid verket, m? 415781
EXTERNSLAM _ Slamméngd N Behandling i verket

m3/ar ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare 0,0{Ingen t6mning ldngre.

Reningsverk 2% #VARDEFEL!|Direkt till slamavvattning

Summa i #VARDEFEL!

SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anldggning Fallnings- Slamméngd Anmadrkning

kemikalie ton/ar | ton TS/ar

Amot Ekoflock 91 254 51

Jadrads Ekoflock 91 219 4,4

Lingbo Ekoflock 91 646 13

Abyggeby Ekoflock 91 6 0,12

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)
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Avloppsanliggning/Kommun

UCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Bilaga 4:3

Kontrollmetoder for braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (métutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

( ) Annan likvardig metod:

Kontrollmetoder for braddning vid avloppsreningsverket

{x) Kontinuerlig méatning/registrering av volym samt tids-/flodesproportionell provtagning och analys

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk éver-
belastning, m?

Vid driftavbrott
m3

Totalt
m3

Totalt i procent av
utg. avloppsvatten, %

Ledningsnat

0,00

Avloppsverket

472

472

0,114

Summa

472

472

0,114

Anmarkning:




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:5
Avloppsanliggning/Kommun
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal |Braddning fére provtagn.punkt prov-IN  |Brdddning efter provtagn.punkt prov-IN** | Total méangd
Hydraulisk éverbel.* |  Driftavbrott Hydraulisk 6verbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal Méngd Antal Méngd Antal Méngd vatten
dygn m? dygn m? dygn m?3 dygn m? m?
1 | 0
N B — B i 341 34
3 S 438 438
4 0]
|
Summa 0 0 0 0 472 0 472
**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN
Parameter Féroreningshalter i mg/l, arsmedel Féroreningsmangder
Fore prov-IN Efter prov-IN - Efter Totalt — -Enhet_ o
H.éverbel.* _E.avbrott H.éverbel.* | D.avbrott prov-IN
Boo-7 [ | 23 0,00, 0,001 0,001]  ton/ar
coo-cr | - 54 | 000 0,026 0,026  ton/ar
ToC _14I ) 0,00/ 0,007 0,007]  ton/ar
P-tot 0,93 0,00/ 0,000 0,0004 ton/_ér s
N-tot 81 0,00/ 0,038 0,0384 ton/ar
NH4-N 0,52 0,00I 0,000 0,0002 ton/ar
Susp.substans | 4?2 0,020 0,020 ton_/ér_
B kg/ar
- N kg/ar
. I [ - | - kg/ar
I kg/ar
B N | B I kg/ar
- kg/ar
_ | kg/ar |
Aluminium 0,72 0,000 0,000 kg/ar

Anmadrkningar sdsom ev. tillimpning av schablonvérden och metod for berdkning av féroreningsmangder
(utifran rs-medelvérden eller summering av utsldppsmingden vid varje tillfille)
Mangder ar halt*fléde for provtagningsdygnet som summerats och darefter beriknats till ett

haltmedelvirde.

*Hydraulisk éverbelastning av ovidkommande vatten (nederbdrdspaverkan, lick- och drineringsvatten)




Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:6
Avloppsanliggning/Kommun
OCKELBCO ARV, OCKELBO KOMMUN
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins . B Alla i kentrollprogrammet
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/! _ Utgdende mangder

Provtagningspunkt, prov-UT | i I+ Enhet

Antal prov |Medelvéirde* ;Maxvérde prov-UT |Brdddat vatten Totalt
och provtyp vid verket

Vattenmangd | e 415309 472 415781 m¥/ar
BOD-7 . 24dp 3,2 11 1,3 0,0| 13| ton/ar
coD-Cr . 24dp 30 80 12 0,0] 12 ton/ar
TOC 24 dp 10,1 1_9 4,2 | 4,2 ton/ér_ |
P-tot 24 dp 0,19 0,80 0,08 00 o008 ton/ar |
PO4-P 24 dp N | | ton/ar
N-tot 24 dp 15 30 6,1 0,0 61 ton/ar
NH4-N 24 dp 10 27 2 00 42 ton/ar
NO3-N 24 dp| | ton/ar
NO2-N 24 dp B i ton/ar
Susp.substans 23 dp 6,1 30 2,5/ 25| ton/ar
Kvicksilver 24 dp i il kg/ar
Kadmium 24 dp - kg/ar
Bly 24 dp kg/ar
Koppar 24 dp .
Zink 24 dp B kg/ar
Krom 24 dp: - kg/ar
Nickel 24dp| kg/ar
Aluminium 24dp| 0,72 2,1 0,30 - 0,30 kg/ar

*Bor redovisas som flédesvigt medelvarde. Om s3 inte &r fallet skall detta anges under anmarkningar.
() Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt

5-9 §§ SNFS 1990:14
{ ) Annan likvardig metod:

{fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

(fortsitt pa baksidan om utrymmet inte racker)

Anmérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)
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Avloppsanldggning/Kommun

OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

GROVRENS OCH SAND:
STABILISERING

Madngd grovrens+sand : ton

Bilaga 4:7

Rétning - Slamluftning  |Kalkstabilisering  [Ovrigt
Antal Uppehdlistid | Temperatur Uppehallstid g CaO/ m3 slam
kammare dygn C dygn
Ovriga noteringar Sand och grovrens kors bort tillsammans
SLAMMANGDER
Slam Mangd TS-halt |Anmaérkning
ton ton TS % Plats for deponering etc
Producerat slam 605 119 19,6
Lagrat slam vid verket |Vid drets borjan Lagrets kap: 50 m3
4 .

Vid arets slut |

| |
Borttransporterat slam | Akermark '

Anlaggningsjord 605

Annat reningsverk

|Deponering

Ovrigt
Kompostering

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhéndertagande)

1m’ vager 1,03 ton

{fortsdtt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte récker)
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Avloppsanldggning/Kommun
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins S
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal varden Antal prov Mangd
varde varde |stérre &n riktvdrde  och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH B 7,1 7.1f 2 :
Torrsubstans vikts-% 196 216 2 118527
Glédgn forlust % av TS 76,1 765 2f:
N-tot % av TS 5,3 54 2 0,62
P-tot mg/kg TS 22500] 27000/ 2 2667
NH4-N | mg/kg TS 2500 3300/ 2 B 296
|
Jsm | mg/kgTS 7250 7600 2 859
Aluminium mg/keTs| 44500 49000 2 5274
Bly mg/kgTs 11 11 2 1,3
Kadmium mg/kgTs 0,38 0,39, 2 0,045
Koppar B mg/kgTS 430 440 2 51
Krom mg/kgTS 14 15 2 1,7
Kvicksilver mg/kgTs 0,77 2 ' 0,091
Nickel mg/kgTS 7,6 2 0,90
Zink | mg/kgTS 475 2 56
__ | me/keTS| .
Silver mg/kgTS 1,5 2 0,17
mg/kgTS
.Nonylfenol ' mg/kgTS 5,2 0,61
PAH mg/kgTs 0,54 0,064
PCB mg/kgTs 0,24 0,029
Kalcium mg/kgTS 17000 2 2015
Kalium | mg/kgTS 3650 2 - 433
Magnesium | mg/kgTS 2750 2 326

** For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dar slam ska

spridas behdver koppartillskott.



Miljorapport for ar: 2016 Bilaga 4:9
Avloppsanliggning/Kommun Sid. 1(2)
OCKELBO ARV, OCKELBO KOMMUN
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MIUOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja_ | nej
Fallning/flockning Eckoflock 91, polyaluminiumklorid 46,74 X ‘
|
Kvaverening
|
= S (— = S —
Slambehandling Zetag 7563, polymer ca 0,8 X
Desinfektion
Ledningsnatet
Ovrigt
(t.ex. smorjoljor)
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel _ Max-vérde (kg/ar) _
Bly | Kadmium| Koppar = Krom | Kobolt ‘ Kvicksilver | Nickel = Arsenik | Zink
Ecoflock 91 0,002‘ 0,000| 0,007 0,007 0,000‘ 0,000, 0,005 0,001 0,051
|
|
|
Totalt 0,002! 0,000 0,007 0,007 0,000| 0,000/ 0,005 0,001 0,051
MILJOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** | Typ av avfall samt ursprung Sammansattning Transportor Mangd
200135 Elavfall styck
/200136
200113 Farligt avfall styck
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1) - ~ Maéngd
Papper, glas och hdmtas efter budning.
Rester av olja och avfettningsmedel hdmtas av behorig transportér.
Kod: 200108| Hushallsavfall + gallerrens Energiutvinning styck 0,60 +1,26
200399 Grovavfall, Energiutvinning ton 1,728
200101 Papper ink well Atervinning ton 0,006 + 0,019 + 0,016
200139 Plast Atervinning ton 0,016
200102 Glas Atervinning styck 0,039

Bilaga 9
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Avloppsanliggning/Kommun
Ockelbo ARV Ockelbo OCkel bo
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT
Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd Orsak** |Anmarkning
meter

Appelbacken VS Nyldggning 1800 IP

Nyanldggningar ar for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **Qrsak FP= Enligt férnyelseplan

D = Dagvatten
V = Vatten

Akut = Beror av driftstérning
IP = Enligt investeringsplan




feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Ekoflock 50-100

Kemisk
bendmning: Vattenlsning innehallande Polyaluminiumkiorid.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran.

Anvandningsomrade: Kemikalie for vattenrening

Anvédndningar som det Inga kénda
avrads ifran:

1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sZkerhetsdatablad
Leverantor: Feralco Nordic AB

Lilleviksvagen
294 35 Solvesborg SWEDEN

Tel: +46 (0)456-156 16
Fax: +46 (0)456-199 35
E-mail: info.se@feralco.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Nédtelefon- 020-996 000 (nationellt)
nummer; +46(0) 8 33 70 43 (internationellt)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror fér ménniskors héalsa och miljén har bedémts och/eller blandningen
har testas for dessa faror och klassificeringen ar féljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och andringar i den:

Fysikaliska faror: Korrosivt fér metaller; Kategori 1 H290 — Kan vara korrosivt for
metaller

Halsofaror: Allvarlig gonskada/6gonirritation; Kategori 1 H318 — Orsakar allvarliga
6gonskador

2.2 Mirkningsuppgifter

Markning enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 samt andringar i dessa.

Faropiktogram

Signalord Fara

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01
Version: 6 sida1av9
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feralco

FERALCO NORDIC AB

SAKERHETSDATABLAD

Ekoflock 50-100

Farliga &mnen som maste listas pa etiketten

CAS-nr
1327-41-9

Faroangivelser

H290
H318

Skyddsangivelser

P280
P305 + P351 + P338

P310
P264

2.3 Andra faror

Ovriga farliga egenskaper:

Amne
Polyaluminiumklorid

Kan vara korrosivt fér metaller
Orsakar allvarliga 6gonskador

Anvand skyddshandskar/skyddsglasdgon/ansiktsskydd

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Tvatta huden grundligt efter anvandning.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

| kontakt med oadla metaller (tex aluminium, jdm, zink och dess legeringar)
bildas vatgas som tillsammans med luft kan bilda explosiva blandningar, sk.
knallgas.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
Farliga @mnen %

Polyaluminiumklorid 18-43

Ytterligare information:

EG-/CAS-nr Klassificering
REACH reg.nr EU 1272/2008
215-477-2 Met. corr. 1;H290
1327-41-9 Eye. dam.1;H318

01-2119531563-43-0020

Se rubrik 16 - ANNAN INFORMATION fér fullstéandig lydelse av H-fraser namnda
under denna rubrik.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning:

Kontakt med hud:

Kontakt med 6gonen:

Fértaring:

Anmarkningar till lakare:

Flytta den skadade till frisk luft om irritation eller andningssvarigheter uppstar.
Kontakta ldkare om symptom uppstar eller kvarstar.

Skélj huden med vatten/duscha, anvand hudkram vid behov. Tag av nedstankta

klader och tvatta fore dteranvandning. Kontakta lakare om irritation utvecklas och
bestar.

Skélj omedelbart med mycket vatten i flera minuter, hall 6gonlocken brett isér. Ta
ur linser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta l&kare.

Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig nagonting
genom munnen till en medvetslds person. Kontakta genast lakare om stora
mangder svalts.

Behandlas symptomatiskt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda

Symptom:

Kan ge allvarlig dgonirritation/dgonskada.

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01

Version: 6
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feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som krévs

Behandling: Behandlas symptomatiskt

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Allménna brandfaror: Utgtr ingen brandrisk. Icke bréannbar substans.

5.1 Slackmedel

Brandslackningsmedel: Bestams av omgivande material/produkter.

Olampligt sldckningsmedel: Inget ként.

5.2 Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdra

Sarskild exponeringsrisk: Saltsyradngor kan avges vid upphettning och termiskt sénderfall.
5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning:  Anvand tryckluftsapparat och skyddsklader vid slackning av brand. Exponering
for sonderfallsprodukter kan vara hélsoskadlig.

Ytterligare information: Fororenat slackvatten skall samlas upp separat, far gj tillféras avioppet.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Se hanvisning under 6.4.

Vid utslapp till mark eller vatten kontakta raddningstjansten/lokala myndigheter. Hall obehdrig personal pa
avstand. Vidrér inte spill av materialet och ga inte genom det.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt 1ackage eller spill. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik utslépp i aviopp,
vattendrag eller pa marken och i vattenmiljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Begrénsa och samla upp spill med material som vermiculit, sand, jord eller annat inert material. Placera i
behallare for senare avfallshantering. N&r materialet samlats upp kan omradet spolas med vatten. Hall aldrig
tillbaka spill i originalférpackning fér ateranvandning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personliga skyddsatgarder:  Se rubrik 8 - BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
Avfallshantering: Se rubrik 13 - AVFALLSHANTERING

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt fér séker hantering

Hantering: Arbetsplats och arbetsmetoder utformas sa att direkt kontakt med produkten
férhindras eller minimeras. Materialet far ej komma i kontakt med égonen. Sérj
for god ventilation. Undvik spill och férhindra att produkten nar avioppet. Fér

personligt skydd se rubrik 8 — BEGRANSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGT
SKYDD

UTFARDANDEDATUM: 2015-08-01
Version: 6 sida3av9



feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

7.2 Férhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring: Lagra produkten i originalférpackning eller i en behéllare av polyeten,
glasfiberarmerad polyester (FRP) eller med invéandig PVC-belaggning.

Material som skall undvikas: Undvik de flesta metaller, sarskilt o4dla metaller och dess legeringar.
7.3 Specifik slutanvandning

Ingen information tillgénglig

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden: SE: NGV — 1 mg/m? (Isliga féreningar som Al) ; UK (EH40): 2 mg/m?®
(Aluminium salt 16sligt)

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Komponenter Typ Vag Varde Form
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)  Industri Inandning 20,2 mg/m?® Langvariga systematiska
effekter
Konsument Oral 3,4 mg/kg kroppsvikt/dag Langvariga systematiska
effekter

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Komponenter Typ Vig Varde Form
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)  Inte tillampligt  STP 20 mg/l
Vatten 0.3 pg/l sétvatten

8.2 Begriansning av exponeringen

Lampliga tekniska Sérj fér god ventilation i arbetsomradet.

atgarder:

Ogonskydd: Anvind skyddsglastgon/ansiktsskydd. Tillgang till dgonspolning skall finnas.
Handskydd: Anvand PVC, Neopren- eller nitrilgummihandskar (enligt EN 374).
Hudskydd: Skyddsklader rekommenderas. Tvétta nedstankta klader fore ateranvandning.
Andningsskydd: Ej tilampligt under normal arbetsférhallanden. Vid bildning av aerosoler eller

dimma anvénd halvmask med partikelfilter P2.

Begriansning av milj6- Undvik utslapp till miljén. Informera berérda myndigheter vid utslépp.
exponering:

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Vatska

Farg: Klar gulaktig

Lukt: Svag lukt

Lukttréskel: Ingen information tillgénglig

pH: < 2 (varde med konventionell matmetod; sarskild metod kravs for korrekt varde

da pH > 2 erhalls, se annan information)

Smaltpunkt/fryspunkt: -18°C - -75°C

UTFARDANDEDATUM: 2015-06-01
Version: 6 sida4 av9

I wm Rbbmv s smmntmn OV



feralco SAKERHETSDATABLAD

FERALCO NORDIC AB

Initial kok punkt och kok- >100°C
punktsintervall:

Flampunkt: Inte tillampligt
Avdunstningshastighet: Inte tilldmpligt

Brandfarlighet (fast form, gas): Inte tillampligt
Ovre brannbarhetsgrins eller Inte tillampligt
explosionsgréans:

Angtryck: Ingen information tillgénglig
Angdensitet: Ingen information tillganglig
Relativ densitet: Ingen information tillgénglig
Loslighet: Blandbar (vatten)
Férdelningskoefficient Inte tilldmpligt

(n-oktanol/vatten):

Sjalvantandningstemperatur: Inte tillampligt
Sonderfalistemperatur: Ingen information tillamplig
Viskositet: 10-50 mPa.s (20 °C)

9.2 Annan information
Pa grund av sin héga jonstyrka och sammanséttning kan produkten inte analyseras med standardiserade
vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade metoder kravs. Vid berdkning av pH erhalls da >2.

Polyaluminiumklorid = aluminiumklorid, basisk = aluminiumhydroxyklorid.

Densitet 1100 — 1400 kg/m3

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reagerar med de flesta metaller, speciellt oadla och dess legeringar.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil under normala betingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner

| kontakt med oddla metaller bildas vatgas som tillsammans med luft kan bilda en explosiv blandning, sk.
“knallgas.

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Inga vid normala forhallanden. Utsatt inte for temperaturer Gver 50°C. Termisk sénderdelning kan ske éver 200°C.
10.5 Oférenliga material

Denna produkt kan reagera med starkt reducerande och oxiderande medel.

10.6 Farliga sénderfallsprodukter

Inga farliga reaktioner kénda under normala anvandningsforhallanden. Termisk sénderdelning kan leda till utslapp
av irriterande gaser och angor. Véteklorid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet: Inte klassificerad
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feralco

FERALCO NORDIC AB

SAKERHETSDATABLAD

Ekoflock 50-100

Produkt Akut Art Testresultat

Ekoflock 50-100 Dermal LD50 Ratta: > 2000 mg/kg kroppsvikt

(CAS blandning) Oral LD50 Ratta: > 2000 mg/kg kroppsvikt

Komponenter

Polyaluminiumklorid Dermal LD50 Ratta: >= 2000 mg/kg kroppsvikt

(CAS 1327-41-9) Inandning LC50 Ratta > 5 mgl/l, 4 tim. liknande dmne
Oral LD 50 Ratta: >= 2000 mg/kg kroppsvikt

Produktbedémningar kan baseras pa ytterligare komponentdata som inte visas.

Fratandefirriterande pa
huden:

Allvarlig 6gonskada/
dégonirritation:

Hudsensibilisering:
Luftvigssensibilisering:
Mutagenitet i kdnsceller:
Cancerogenitet:
Reproduktionstoxicitet:

Specifik organtoxicitet
enstaka exponering:

Specifik organtoxicitet
upprepad exponering:

Fara vid aspiration:

Annan information:

Langvarig och upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation.
Kan ge hudirritation hos kénsliga personer.

Kan orsaka allvarlig 6gonskada.

Klassificering inte mgjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte mojlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte majlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte mgjlig da data saknas helt eller delvis.
Klassificering inte majlig da data saknas helt eller delvis.

Klassificering inte majlig da data saknas helt eller delvis.

Klassificering inte mojlig da data saknas helt eller delvis.

Klassificering inte majlig da data saknas helt eller delvis.

Kan orsaka smarta i sar. Erfarenhet frdn personer som hanterar produkten, visar
att produkten ocksa har en uttorkande effekt pa huden. Langvarig exponering kan
orsaka effekt liknande eksem.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Produkt Art Testresultat
Ekoflock 50-100 (CAS Blandning)
Annat skydd EC50 Annat skydd 408 mg/l, 48 h Berdknad
Akvatisk
Fisk LC50 Fisk 3225,8064 mg/l 96 h Beraknad
Kraftdjur EC50 Daphnia 248,3871 mg/l, 48 h Berdknad
Komponenter Art Testresultat
Polyaluminiumklorid (1327-41-9)
Akvatisk
Fisk EC50 Danio (Danio) >=0,3587 mg/l (Al), 96 h
semistatisk
LC10 Danio (Danio) > 0,58 mg/l (Al) 96 h statisk
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NOEC Brook trout 13 pg/l (Al), 60 dagar
(Salvelinus fontinalis) semistatisk
Kraftdjur EC50 Daphnia 77-126 mg/l, 48 h semistatisk
0,212 - 1,26 mg/l (Al), 48 h
statisk

Produktbedémningar kan baseras pa ytterligare komponentdata som inte visas.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkten bestar uteslutande av oorganiska foéreningar som inte ar biologiskt nedbrytbara. Metoderna for att
bestamma den biologiska nedbrytningen &r inte tillampbara pa oorganiska amnen.

12.3 Bioackumuleringsférmaga:

Ej tillampligt.

12.4 Rérligheti jorden:

Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljén

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen:

Ej tillampligt.

12.6 Andra skadliga effekter:

Produktens pH-sankande egenskap kan vara farlig och hdmmande for vattenlevande organismer. Mangden alger
minskar betydligt vid pH <6. | pH-intervallet ca 5-5,5 kan aluminiumjoner vara skadliga for laxfiskar.
Aluminiumsalter bor darfér inte sldppas ut i vattendrag pa ett okontrollerat séatt och pH-svangningar runt 5-5,5 bér
undvikas. Runt det neutrala pH-vardet &r aluminiumsalter inte skadliga for fisk.

Far inte tdmmas i aviopp, pa marken eller i vattendrag.
Miljfara kan inte uteslutas i hadndelse av oprofessionell hantering eller destruktion.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktavfall: Klassad som farligt avfall. Bortskaffas i enlighet med gallande bestammelser
(lokala, regionala, nationella, internationella). Skaffa rad fran lokala myndigheter.

Emballageavfall: Avfallshantering i 6verensstdmmelse med géllande bestammelser (lokala,
regionala, nationella, internationella). Skaffa rad fran lokala myndigheter. Fére
lamnande av plastférpackning till atervinning rekommenderas att produktrester
avlagsnas genom att skodlja den témda férpackningen tre ganger med vatten.
Anvand om mdjligt skdljvattnet i den process produkten in
gar. Stall forpackningen upp och ner fér avrinning. Lamnas med korken avtagen.
Om férpackningen &r tdémd men ej rengjord skall varningar enligt etikett féljas.

Bortskaffningsmetoder/ Kontaminera inte mark eller vatten. Avled inte produkt till aviopp.

Information Avfallskod enligt avfallsférordningen skall tas fram av anvandaren beroende pa
hur produkten har anvénts. Genom diskussion mellan anvandare, tillverkare och
avfallsféretaget kan avfallskoden tas fram.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nr:

UN-nummer 3264
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14.2 Officiell transportbendmning

Transportbenamning: FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA; N.O.S (Polyaluminiumkloridlésning)
Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC INORGANIC, N.O.S (Polyaluminium chloride
solution)

Regelverk 14.3 Faroklass 14.4 Férpacknings- 14.5 Vattenférorenande  Tunnel-

grupp amnen (miljofaror) restrik-
tionskod

ADR/RID (Vag/jarnvég) 8; Kod C1 11 Nej (E)

IMDG (Sj6) 8 EmS: F-A, S-B 111 Nej -

IATA/ICAO (Flyg) I Nej -

ADN 8 I Nej -

IATA IMG
(Faro nr 80) (ERG Kod: 8L)
Passagerar- och
fraktflygplan
Endast fraktflyg:
Tillatet
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ingen information tillgénglig
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgénglig

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hélsa och miljé.

Andra foreskrifter: Ungdomar under 18 ar far inte arbeta med denna produkt enligt det géllande EU
direktivet 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet.
Omfattas for ovrigt ej av féreskrifter som ej har angetts tidigare i
sdkerhetsdatabladet.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

Kemikalie- En kemikaliesakerhetsbeddmning har gjorts som en del av underlaget for
sdkerhetsbeddmning registrering i REACH.

Internationella férteckningar

Land/lander eller region Lista Listad (Ja/Nej)*

Australien Australiens forteckning éver kemiska @mnen (AICS) Ja

Kanada Forteckning éver inhemska @mnen (DSL) Ja

Kanada Forteckning éver icke-inhemska @mnen (NDSL) Nej

Kina Forteckning 6ver befintliga kemiska dmnen i Kina Ja
(Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC)

Europa Europeisk forteckning dver nya och befintliga kemikalier (EINECS) Ja
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Europa Europeisk forteckning éver anmalda kemiska amnen, ELINCS Nej
(European List of Notified Chemical Substances)

Japan Foérteckning over befintliga och nya kemiska @mnen Ja
(Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS)

Korea Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Ja

Nya Zeeland Nya Zeeland-forteckning Ja

Filippinerna Filippinsk forteckning éver kemikalier och kemiska @mnen (PICCS) Ja

USA och Puerto Rico Kontrollakt med forteckning dver giftiga @mnen (TSCA) Ja

*Ett "Ja" anger att denna produkts alla bestandsdelar uppfyller inventeriekraven som stélls av jurisdiktionslandet/-landerna

16. ANNAN INFORMATION

Revisionsinformation: Sékerhetsdatabladet omarbetat enligt EU férordning1907/2006, 453/2010
(REACH) med klassificering enligt CLP férordningen (EG) 1272/2008.

Hanvisning till litteratur: GOST 303333 - 2007 - Sakerhetspass for kemikalieproduktion Allménna krav

Information om beddmnings- Klassificeringen for halso- och miljéfaror har hérletts med en kombination av
metod fér klassificering av berékningsmetoder och testdata om sadana finns

blandningen

Anvandning: Endast for industriell anvandning.

Utbildningskrav: Som for alla farliga kemikalier, skall all hantering utféras korrekt och varsamt av utbildad
personal.

Friskrivningsklausul: De uppgifter som anges i detta Sakerhetsdatablad relaterar endast till denna specifika

produkt och géller inte om produkten anvénds tillsammans med andra &mnen i nagon
annan process. Uppgifterna ar de mest vélunderbyggda och kénda, som vi har vid detta
tillifalle da informationen publiceras. Informationen skall inte betraktas som en
ansvarsforbindelse eller garanti i varje enskilt fall. Det &r anvandarens ansvar att 6vertyga
sig sjalv om att produkten anvands i sitt ratta sammanhang.
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EKOFLOCK 91

PRODUKTSPECIFIKATION

Polyaluminiumkloridiésning (PAC)

Aktuellt sdkerhetsdatablad ar Ekoflock 50-100

Ekoflock 91 kan pa grund av sin héga jonstyrka och sammanséttning inte analyseras med
standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder kravs. Vid
berakning av pH erhalles d& >2. Tillampliga analyser utférda vid 20°C.

Parameter Specifikation

Utseende Klar gultonad vatska

Lukt Svag fukt

pH < 2 (Se inledning)

Densitet 1380 + 25 kg/m?®

Lagsta lagringstemp. | ca -20°C

Hallbarhet Minst 6 manader

Viskositet 148 mPas (-20°C)
38 mPas (20°C)

Aluminium (Al) 9,3 + 0,3 vikt%

Klorid (Cl) 20,1 £ 2,0 vikt%

Sulfat (SOs4) <1 vikt%

Spardmnen Typanalys
(mg/kg)

Arsenik (As) 0,02

Antimon (Sb) 0,003

Bly (Pb) 0,04

Kadmium (Cd) < 0,001

Kobolt (Co) 0,005

Koppar (Cu) 0,15

Krom (Cr) 0,16

Kvicksilver (Hg) 0,002

Nickel (Ni) 0,11

Selen (Se) < 0,07

Zink (Zn) 1,1

De angivna halterna ar baserade pa féregaende ars utfall.
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EKOFLOCK 91

Ekoflock 91 moéter de krav som stélls i Svensk Standard SS-EN 883:2004 Typ 1 —
"Processkemikalier fér beredning av dricksvatten” och "Livsmedelsverket féreskrifter om
dricksvatten” SLV FS 2001:30 konsoliderad 2015-11-18 (inkl. alla &ndringartom
LIVSFS 2015:3).

Ovrigt:

Las igenom Sakerhetsdatabladet fére hantering av produkten.
Kontakta Feralco Nordic AB fér ytterligare information angéende hantering, klassificering
och markning.

| vart informationsblad "Ekoflock — Mottagning fran tankbil” finns rekommendationer
angaende val av material i lagertankar, pumpar, rérledningar och ventiler.

Som rekommendation skall lagertanken okularbesiktigas och eventuellt rengoras
1 géng/ar for att undvika accelererande utféllning av hydroxid. Vid produktbyte skall
lagertanken alltid rengoéras.

Ekoflock 91 doseras lampligast direkt fran lagertank utan spadning.

P& www.feralco.se finns produktspecifikationer, sékerhetsdatablad och informationsblad fér
nedladdning.
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