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SKOBY RENINGSVERK

Anlaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapporteringsar

2020

Administrativa uppgifter

Uppgifter om verksamhetsutovare

Verksamhetsut§varens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anléiggning

Osthammar Vatten AB
559099-4447
Hamnleden 20

806 41 Gavle

Anlidggningsnamn Skoby reningsverk

Anldggningsnummer -

Fastighetsbeteckning Skoby 2:41 (servitut)

Besoksadress Skoby 166, Skoby

Kommun Osthammar kommun

Koordinater N: 6658828; O: 669008 (SWEREF99 TM)
Kontaktuppgifter

Telefonnummer 020-37 93 00

Kontaktperson for anldggningen
Ansvarig for godkdnnande av miljéredovisning
Rapport upprittad av

Huvudverksamhet

Driftchef Syd, Mikael Ahlbom
Lena Blad, VD Osthammar Vatten AB

Danuta Nestorowicz, Kvalitetssamordnare

Verksamhetskod
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1 Verksamhetsbeskrivning

1.1 Verksamhetsomrade
Skoby reningsverk omhéndertar spillvatten fran norra delen av Skoby.

1.2 Industrier och andra anslutna verksamheter:
Anslutna till avloppsreningsverk i Skoby &r hushall.

Tabell 1.1 Anslutning

Anlédggning Antal anslutna

Reningsverk 87

Industri Uppskattad belastning (pe)
Total industriell belastning 0

1.3 Dimensionering
Reningsverket 4r dimensionerat for foljande belastning:

Tabell 1.2. Dimensionering

Parameter Méangd

Personekvivalenter 125 pe

1.4 Avloppsbehandling

Fran pumpstationen pumpas vatten in i anlédggningen i forsedimentering/slamlager och
dérefter rinner in i en buffert. Obehandlat avloppsvatten pumpas fran bufferten in i SBR-
reaktor for satsvis biologisk och kemisk rening. Kemisk fillning av fosfor sker med hjélp av
EKOFLOCK 90 som doseras vid slutet av biologiskrening. Efter varje reningssekvens leds
overskottsslam till slamlager som fungerar som gravitationsslamfortjockare. Dekantatet frén
slamlagret/slamfortjockare leds in bufferten. Den klara vattenfasen tappas av och rinner via
utloppsledning ut i Olandsan.

Briddning kan forekomma fore avloppsreningsverk om inkommande vattenméngder hgjs till
braddningsniva i inloppspumpstationen.

1.5 Slambehandling

Grovslam och producerat slam transporteras till Gimo reningsverk.

1.6 Kemikaliehantering
Fillningskemikalie (EKOFLOCK 90) forvaras i dunkar som placeras i en tit behéllare.

For kemikalier som anvénds vid anldggningen finns aktuella uppgifter i IChemistry samt vid
doseringspunkter.

1.7 Ledningsnat och pumpstationer

Avloppsniitet #r till viss del uppbyggt enligt duplikatsystemet, dvs. att spillvatten och
dagvatten leds i separata ledningar.
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Tabell 1.3. Ledningsnédt och pumpstationer

Ledning Langd / Antal
Ledningslangd avioppsvatten 4,69 km
Antal stérre pumpstationer 1

Tabell 1.4 Pumpstationer

Tillsyns- | Typ Méangder Recipient for braddat
Pumpstation frekvens | av braddvatten | vatten
larm
Inloppspumpstation | 1 g/m * beréknade Dike/Olandsan

*Summalarm fran anldggningen

1.8 Driftévervakning
Summalarm driftstorningar fran anldggningen beredskapspersonal.

1.9 Paverkan pa miljon och ménniskors hélsa

1.9.1 Utslapp till vatten

Verksamhetens huvudsakliga paverkan pa miljon och ménniskors hélsa sker i form av utsldpp
till vatten av syreférbrukande (BOD7) och 6vergddande &mnen (fosfor och kvive) samt
smittodmnen som forekommer i utgéende eller braddvatten.

1.9.2 Utslapp till luft

Spridning av illaluktande 4mnen kan forekomma framst i samband med slamtransporter.

1.9.3 Buller

Buller uppstér i forsta hand i samband med transporter till och fran reningsverket. For att
minimera storande buller sker slam transporter och leveranser av kemikalier mm normalt
endast under dagtid.

1.9.4 Kemikalier

Vid anlidggningen anvénds féllningskemikalie samt mindre méngder av smoérjoljor,
rengdringsmedel mm. Hanteringen sker pa ett sétt som innebédr mycket sma risker for
okontrollerad spridning av kemikalier utanfor reningsverksomradet.

1.9.5 Energi- och bréansleférbrukning

Energi atgar framst fér pumpning och rening av avloppsvatten samt for lokaluppvarmning.
Briénsle forbrukas vid transporter till och fran anldggningen som sker vid tillsynsbesok,
reparationsarbeten etc.

1.9.6 Avfall och restprodukter

Material fran rengdring av pumpstationer och ledningsnétet i form av sand, grus, slam, fet
mm. Vid anldggningen avskiljs grovrens, sand samt genereras slam.
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1.9.7 Transporter

Vid anldggningen sker transporter av kemikalier till anldggningen samt transporter av slam,
sand, rens fran anldggningen. Transporter inom hela verksamhetsomradet sker dessutom 1
samband med reparationer, slamsugning, provtagningar och tillsynsbesok vid anldggningen

och pumpstationer.
2 Tillstand
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
2003-03-17 Miljé — och Med stéd av 27§ forordning 1998:899 om
héalsoskyddsnamnden miljéfarlig verksamhet och halsoskydd
Osthammar kommun meddelar miljé- och halsoskyddsnamnden att
anmalan inte foranleder nagon atgard fran
namndens sida. Villkor, Kontrollprogram...

3 Anmilningsirenden beslutade under aret

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

4 Andra gallande beslut

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

5 Tillsynsmyndighet

Osthammars kommun, Bygg- och miljpndmnden

6 Anmadld/Tillstandsgiven och faktisk produktion

Tillstandsgiven belastning pa reningsverket

Faktisk belastning

Verket ar dimensionerat fér 125 pe matt som BODy,
varvid en pe réknas som 70 g BOD~ per dygn.

Total belastning till Skoby reningsverk
mats inte. Inga prov pa inkommande
avloppsvatten tas vid verket.

7 Gallande villkor i tillstand med kommentar

Forsiktighetsmatt

Kommentar

1 Resthalten i det behandlade avloppsvattnet ska som
riktvarde for fosfor inte ska 6verstiga 0,3 mg Ptot /l som
arsmedelvarde.

Gallande riktvarde for P-tot har inte
overskridits.

Se pkt 8.3 tabell 8.2 sid 8

2 Resthalten i det behandlade avloppsvattnet ska som
riktvérde for BODy inte ska 6verstiga 10 mg/l raknat som
arsmedelvarde

Gallande riktvarde fér BOD7 har inte
overskridits

Se pkt 8.3 tabell 8.2 sid 8
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3 Utslappen fran anlaggningen skall som riktvarde for
fosfor understiga 5 kg/ar.

Gallande riktvarde for utslépp av P-tot har
inte dverskridits.

Se pkt 8.3 tabell 8.2 sid 8

4 Utslappen fran anlaggningen skall som riktvarde for
BODy7 understiga 140 kg/ar.

Gallande riktvarde for utslapp av BOD7 har
inte dverskridits.

Se pkt 8.4 tabell 8.2 sid 8

5 Med stéd av 26 kapitel 9 § och med hanvisning till 26
kapitel 9 § miljdbalken angéende verksamhetsutévarens
kontroll och miljérapport férelagger miljo- och
halsoskyddsnamnden Osthammars kommun, tekniska
férvaltningen att till miljé- och halsoskyddsndmnden [amna
forslag till kontrollprogram och driftinstruktion.

For anlaggningen finns egenkontrollprogram
samt driftinstruktioner.

6 Matning av BODy7 halten i utloppsbrunnen ger en
indikation pa anlaggningens funktion. Vidare ska
kontrollprogrammet mata ammoniumhalter NH4, fosfor och
halten suspenderat substans.

Halten suspenderad substans efter slamavskiljning bér inte
Sverstiga 100 mg/l

Halten suspenderad substans understiger
100 mg/I

Se tabell 8.2 sid 8

7 Om olagenheter fér miljén framdeles skulle uppsta
aligger det verksamhetsutévaren att vidta atgarder for att
avhjalpa olagenheter.

Se pkt 10.1 driftstdrningar sid 9

8 Anmaélan om slutbesiktning av anlaggningen gors till
miljékontoret innan anléggningen tas i bruk

8 Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar
m.m.

8.1 Inkommande vattenméangder

Av tabell 8.1 framgar behandlade och brdddade méngder avloppsvatten, samt nederbord
under de senaste aren.

Tabell 8.1. Vattenméngder under de senaste aren

Avseende 2016 2017 2018 2019 2020

Behandlad mangd avloppsvatten (m3) 4285 3703 3745 4 305 4417
Nederboérd (mm) 583 680 5221 702 595
Braddning vid reningsverk, m3 0 0 0 0 0
Braddning pa natet 0 0 0 0 0

8.2 Inkommande féroreningsbelastning
Prov pa inkommande avloppsvatten tas inte vid verket.
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Resultatet av provtagning och analys av utgdende behandlat avloppsvatten enligt
egenkontrollen, framgér av tabell 8.2.

Tabell 8.2. Resultat av provtagning pa utgaende behandlat aviloppsvatten under de

senaste 5 ar

Medel | Medel | Medel | Medel | Medel | Rikt-

ar 2016 | ar 2017 | ar 2018*| ar 2019 | ar 2020 | virde
BOD~ (mg/l) 24,2 28,5 97 7,3 6,3 <10
BOD: (kg/ar)| 1065  107,9 29 31,4 28 <140
P-tot (mg/l) 2,5 1,29 0,35 0,20 0,28 <0,3
P-tot (kg/4r) 11 4,87 1,06 0,42 1,24 <5
Susp mg/l 84 33,1 88 55 9.2 <100

*2018 Prov som togs v 24 utgar efter samrad med bygg- och miljokontoret

Gdllande riktvidrde for P-tot , BOD7 och susp har inte 6verskridits.
Fel pa provtagare orsakade att planerade prov v16, v20, v22 togs inte.

8.4 Utslapp av obehandlat avloppsvatten fran avloppsreningsverket,
s - ndtet och pumpstationer

Inga registrerade bradddningar under de senaste 5 ar

Tabell 8.2. Mangder och halter i utgaende renat avioppsvatten, bréaddat vatten vid

verket.
BOD CODc¢ N-tot P-tot Sus
Utslapp 2020 o bk : o 28
mg/l | kg/ar| mg/l |kgl/ar| mg/l |kglar| mg/l|kglar| mg/l | kg/ar
Frén rv 6,30 28(47,97| 212|41,56| 184|0,28| 1,24| 9,2| 40,7
Fran rv och
birAddat vid v 6,30 28(47,97| 212|41,56| 184|0,28| 1,24| 9,2| 40,7

8.5 Kemikalie- och energiférbrukning

Forbrukningen av processkemikalier under de senaste 5 aren framgar av tabell 8.3.

Tabell 8.3. Kemikalieférbrukning vid Skoby reningsverk

Kemikalie 2016 2017 2018 2019 2020
EKOFLOCK 90  ton/ar 0,578 0,476 0,578 0,612 0,442
g/m?3 135 129 154 142 100

Som féllningskemikalie (for utféllning av fosfor) anvinds EKOFLOCK 90 vilken levereras
av SwedHandlig.

Tabell 8.4. Energiférbrukning vid Skoby reningsverk

Elférbrukning 2016 2017 2018 2019 2020
kWh 20121 21393 16 208 14 858 11 565
kWh/m3 4,7 5,78 4,33 3,45 2,62
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8.6 Avfall och restprodukter

Under de 5 senaste dren har fljande méngder avfall och restprodukter genererats vid Skoby

reningsverk.
Tabell 8.5. Genererade méngder restprodukter och avfall
Avfallskod Avfall/restprodukt 2019 2020
19 08 01 Grovrens, slam fran inlopp och
buffert, slam, fett fran pump- 112 32,3
station ledningar, t/ar
- Slam till Gimo HPS/ .
. 3 - 176
reningsverk m?3/ar

* Saknas underiag.

8.7 Transporter

Transport av slam 12 génger under aret. Leverans av kemikalier till reningsverket har skett
vid 2 tillfillen under aret. Transporter till och fran anldggningen sker under dagtid.

8.8 Recipient kontroll

Miljodvervakning av Olandsén sker via Samordnad Recipient Kontroll.

8.9 Ledningsnat

8.9.1 Akuta och planerade atgarder pa ledningsnétet och pumpstationer
Tabell 8.6 Utforda atgarder pa ledningsnitet och pumpstationer

Stracka/Pumpstation Atgérd Kod* | Langd/ | Orsak**
antal

0

Uppgifter maj-dec 2017
Koder* S= Spillvatten **Orsak A= Akutatgard
AP= Enl Atgardsprogram

8.9.2 Nyproduktion pa ledningsnétet och pumpstationer
Tabell 8.7 Nyproduktion pa ledningsnatet och pumpstationer

Stracka/Pumpstation Atgiérd/ledningstyp Kod* | Langd/antal
Koder* R=  Renvatten D=  Dagvatten
S= Spillvatten SV=  Servisventil

AV=  Avstangningsventil

9 Atgirder som vidtagits under aret fér att sdkra drift och
kontrollfunktioner.

Osthammar Vatten AB, avloppsgruppen har varje vecka méten och rapporterar
driftstérningar, braddningar, uppfoljning av egenkontroll, arbetsmiljon mm.

Inventering av braddningspunkter frén pumpstationer utférdes under 2020.

Miljsredovisning 2020 fér Skoby ARV 9(12)



_WS gastrike

w.” VATTEN Arende nr: 219470

10 Driftstérningar och atgarder som genomférts med anledning
av eventuella driftstérningar, avbrott, olyckor mm.

10.1 Driftstorningar vid reningsverk

Tabell 10.1. Registrerade driftstérningar

2016 2017 2018 2019 2020

Antal driftstérningar 1 2 0 0 3
2020 april_juni Fel pa provtagare. Ny provtagare

2020-02-11 UC lést sig

2020-12-05_08 Fel pa doseringspump

10.2Genomforda och planerade forbattringar pa avloppsreningsverket
Okning av antal tomningar av slamlager.

11 Atgéarder som genomférts under aret med syfte att minska
verksamhetens forbrukning av ravaror och energi.

Inga atgérder for att minska férbrukning av energi genomfordes under 2020.
Elforbrukning se pkt 8.5 tabell 8.4 sid 8.

12 Ersattning av kemiska produkter mm

Ingen ersidttning av kemiska produkter skedde under 2020.

Vi anvénder oss i nuldget av IChemistry for att fa en béttre 6verblick av vara kemikalier.
I IChemistry finns en substitutionsfunktion d4r man kan jamf6ra alternativa produkter.
Forbrukning av kemikale se pkt 8.5 tabell 8.3 sid 8.

13 Avfall fran verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Inga atgérder for att minska mangder/volymer avfall genomférdes under 2020.
For genererade méngder avfall o restprodukter se pkt 8.5, tabell 8.6 sid 8.

14 Atgérder for att minska sadana risker som kan ge upphov till
olagenheter fér miljon eller manniskors hilsa

Vi har méten varje vecka dér varje kommun inom Géstrike Vatten rapporterar exempelvis
olyckor, tillbud, fléden, avvikande provresultat, vad som &r pa géng och vad som bor
atgérdas osv.

15 Miljdpaverkan vid anvandning och omhandertagande av de
varor som verksamheten tillverkar

Slam fran anldggningen innehaller hdga halter koppar. Koppar kommer i stor del fran
vattenledningar fran fastigheter som &r anslutna till kommunala avloppsledningar.
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Belastning <200 pe; utsldpp till havsvatten

Begransningsvarde for BOD7, CODcr, Tot-N &r inte aktuella for reningsverket.

Kontroll

Kommentar/ Anmérkningar

Inkommande avloppsvatten:

Inga prov tas pd inkommande avloppsvatten.

Behandilat utgaende
avloppsvatten:

Dygnsprov togs pa samma veckodag.

Kontinuerlig matning av fléde, fldde registreras i PC.
Provtagning skedde flddesportionell.

1 dp/ménad: under 2020 togs 12 prov varv 3 extra prov
av 12 planerade

Parametrar: BOD7, CODcr, Ptot, Ntot, TOC, pH, Susp, Al

Braddat avloppsvatten i eller vid
verket:

Under 2020 utférdes inte kontroll av funktion for
bestamning av braddningsfrekvens och braddningstid

per dygn.

beddmning innan arets bérjan.

Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna samt till tillsynsmyndigheten fér en

Provtagningskarl forvaras i kylskdp med temperatur 2-5°C under hela provtagningsperiod.
Transport av prov till laboratorium sker i kylvaskor med fryselement.

17. 518§ SNFS 1994:2

| Ej relevant

| Slam anvéands inte inom jordbruket ]
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Rapporten upprittad av Danuta Nestorowicz.

Osthammar 2021-03-10

VD Osthammar Vatten AB
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